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Conexionado Tarjeta Aislada ISO-RS232 con PC / Impresora 
 
La siguiente tabla indica el conexionado entre la tarjeta ISO-RS232 situada en la parte izquierda de la central 
(conector SK12) a un puerto RS232 de un PC de gestión (programa gráfico) o a la impresora. El conexionado 
depende del número de Pins del puerto serie RS232. Generalmente los PC disponen de un conector macho de 9 
pins DB9 y las impresoras serie de un conector hembra de 25 pins DB25. 
 
 

CENTRAL ID3000 
ISO-RS232 Ailsada

PC Conector 9 
pins DB9 

PC Conector 25 
pins DB25 

2 TX  2 RX 3 RX 
4 RX 3 TX 2 TX 
1 REF 5 REF 7 REF 
3 CTS 8 CTS 5 CTS 

 
La configuración anterior corresponde a una conexión de DTE (central) a DCE (PC o impresora) 
 

 
 
El tipo de transmisión serie es:  
8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de stop. La velocidad del puerto de la impresora es configurable en el menú de 
configuración de la central en la opción 17: Configuración puerto RS232 aislado: 

1: Impresora de 80 columnas 
2: Impresora P40 
3: Protocolo de integración 

 
Distancias máximas permitidas: 
 

Velocidad (bps) Distancia máxima recomendada por estándar EIA-232 (metros) 
1200 120 
2400 60 
4800 30 
9600 15 

 
Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso
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