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22216 FS1
22217 FS2

<1100mm <120 Kg

48

283

302

113

134

56.5

52/62

NMU

PMS

QM

RN¥RU

QV
¥R

Q
QV

¥R
Q

NM
U

FS1 FS2

B

B

A

A

A
B

R
E

PU
E

R
TA

S
C

E
R

R
A

JE
R

ÍA
E

LÉ
C

TR
IC

A
PR

O
TE

C
TO

RE
S

D
E 

C
IL

IN
D

RO
C

O
N

TR
O

LE
S

D
E 

A
C

C
ES

O
C

IE
RR

A
PU

ER
TA

S
A

C
C

ES
O

RI
O

S
A

R
M

A
D

U
R

A
S

C
ER

RA
D

U
RA

S 
EL

EC
TR

O
M

A
G

N
ÉT

IC
A

S

Los modelos FS1 y FS2 son la solución estética ideal 
para puertas de cristal y aluminio de exterior en las 
que no se desea ver ningún mecanismo. Se adaptan 
para puertas de hasta 120 Kg de peso aportando fia-
bilidad y calidad. 

• FUERZA EN 1-4
• ANCHURA DE PUERTA 

MENOR DE 1100 mm
• PESO DE PUERTA HASTA 

120 Kg
• EMPOTRADO EN SUELO
• ALTA EFICIENCIA 

MECÁNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FS1 FS2

Fuerza de cierre EN 1-4 EN 2-4

Anchura de la puerta (mm) <1100 mm <1100 mm

Peso de la puerta <120 Kg <100 Kg

Certificación fuego NO NO

Versión igual a derecha e izquierda SI SI

Estilo de diseño Cierrapuertas 
de suelo

Cierrapuertas 
de suelo

Instalación tipo estándar - -

Instalación en brazo paralelo - -

Instalación en marco superior - -

Velocidades de cierre regulables mediante ajuste SI SI

Material Hierro Hierro

Distancia de agujeros de montaje horizontal - -

Distancia de agujeros de montaje vertical - -

Amortiguación de apertura SI SI

Brazo deslizante NO NO

Retardo en el cierre NO NO

Ciclos testados - -

Fijación NO NO

El acabado de los cierrapuertas FS1 y FS2 es en acero inoxidable

EN1
EN4

EN5
EN2

EN3
EN6

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
EMPOTRADO 

EN SUELO

EJEMPLO DE REFERENCIADO: Cierrapuertas de suelo FS1:FS1

FS1 y FS2
Nuevo

A - Rango primario de ajuste 130º a 0º
B - Rango secundario de ajuste 130º a 20º


