MANUAL TECNICO
MODELO F 35

FOTOCELULA DE REFLEXION SOBRE ESPEJO
CON SALIDA DE RELE.

DESCRIPCION

La fotocélula F 35 es un dispositivo optoelectrénico supervisado, de reflexién sobre espejo catadiéptrico, que utiliza luz
infrarroja polarizada para proteger accesos de grandes dimensiones, ya que es capaz de detectar una interrupcién del haz
de luz a una distancia de hasta 12 metros con el espejo de diédmetro 80 mm

En cumplimento de las normativas internacionales para Puertas Industriales.

El sensor debe ser montado segin las normativas para puertas automdticas EN13241-1 /EN12445 /En12445

CONEXIONADO
Esquema de contactos con Fotocélula alimentaday alineada con el espejo.
- ALIMENTACION DE LA FOTOCELULA (CLEMAS 5 -6)
Conecte las clemas 5 y 6 a un suministro de tensiéon de 12 a 24 VCC ( -15% + 20%) . No tiene polaridad. O
12 a 24 VAC (- 15% + 20 %)

LED verde

Ajuste vertical +4,5°, Alimentacién activada y estabilidad de sefial

LED amarillo

Receptor Indicador de deteccion

Interruptores DIP

NC ?Eﬂ Activo alto Ajuste horizontal +4,5°
NA @ Activo bajo

Cableado (jNota! Nuevo cableado)
1-2: Relé de salida
3-4: Autotest (mute) activado

5-6: Alimentacién CA/CC

Emisor

- CIRCUITO NORMALMENTE ABIERTO / NORMALMENTE CERRADO (CLEMAS 1-2)

Dip switch 1 a ON: Con el espejo enfrentado a la fotocélula, cuando se interrumpe el haz, el relé se activa. Clemas 1y 2.
Dip switch 1 a OFF: Con el espejo enfrentado a la fotocélula, cuando se interrumpe el haz, el relé se desactiva. Clemas 1y 2.
-USO DELAENTRADA DETEST ( MUTE)

La funcién TEST ( MUTE ) sirve para hacer la simulaciéon de que un objeto estd interceptando el haz entre la fotocélula y el
espejo, y el relé de salida cambia de estado segin la [6gica establecida con el Dip Switch 1 (Normalmente Abierto / Cerrado))

La orden de TEST (MUTE) la suministra el equipo de control de la puerta

-Activacion de la funcién TEST (MUTE) por nivel de tensién alto Switch 2 OFF

Cuando en las clemas 3 y 4 hay un nivel de tensién ( sin polaridad ) superior a 12V, se activa la funcién TEST (MUTE) y la salida
actéa como si el haz estuviera interrumpido.

Silatensién en 3-4 es menor de 6V ( normalmente 0V) el funcionamiento de la fotocélula es normal.

-Activaciéon de la funcién TEST (MUTE ) por nivel de tensién bajo Switch 2 ON

Cuando en las clemas 3 y 4 hay un nivel de tensién ( sin polaridad ) menor de 6V, se activa la funcién TEST (MUTE) y la salida
actla como si el haz estuviera interrumpido.

Silatensién en 3-4 es mayor de 12V ( normalmente 24V) el funcionamiento de la fotocélula es normal.
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FOTOCELULA F 35

AJUSTE DE LENTE

La fotocélula F 35 permite direccionar el haz mediante un ajuste muy sencillo. De esta forma se facilita un enfoque correcto
hacia el espejo.Sélo es necesario ajustar un tornillo para ajuste vertical y otro para ajuste horizontal, ver figura.
Destornillador necesario para este ajuste : Tipo estrella

La PD86 dispone también de una indicacién LED como ayuda para el direccionamiento del haz. El LED verde se ilumina
conectando tensién de alimentacién entre 5-6. Cuando la fotocélula se enfrenta al espejo debe permanecer iluminado. Si se
apaga significa que el enfoque no es correcto, se debe modificar el enfoque hasta que el LED verde quede fijo.

EI'LED amarillo corresponde a laindicacién de salida activada / desactivada

Ajuste vertical +4,5° Ajuste horizontal +4,5°

Tornillo para ajuste
vertical

Tornillo para ajuste
horizontal

DIMENSIONES
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo Polarizada y de reflexién sobre espejo catadioptrico

Distancia de deteccién 12 metros con espejo diametro 80

Tensién Alimentacion 12224 VCC/VAC (-15% + 20%)

Consumo 35mA @ 24VCC / 70mA @24VAC

Salida de relé 0.5A 30VAC / 1A 30VCC

Temperatura de funcionamiento -25°C a 60°C

Material de revestimiento Policarbonato gris. Visor PMMA rojo

Resistencia a golpes y vibraciones EN60068-2-6 / IEC60068-2-31

Estanqueidad Ip66 ( IEC60529, 60947-1)

Terminales 6 terminales , seccion max cable 1.5 mm2

Marcado CE Conforme a normas EN 12453/12445/12978/61496-1
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ETIQUETA EXTERIOR PACKAGING FOTOCELULA F 35
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mod.
cemsa F 35

FOTOCELULA DE SEGURIDAD
REFLEXION POLARIZADA

POLARISED - SUPERVISED
PHOTOELECTRIC SWITCH

Cce

G FOTOCELULA DE
SEGURIDAD
sl pirdl F 35
PHOTOELECTRIC
CLEMSA SWITCH C€E




SERIGRAFIA FOTOCELULA F 35 - MARCADO EN BLANCO
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LOGOTIPOS E:1-1 (TAMANO DE IMPRESION EN BLANCO)
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