
LECTOR DE TARJETAS USB EM (125Khz)

Referencia: 5239

Lector sobremesa USB para la lectura tanto de tarjetas
como de llaveros EM 125KHz.

Facilita la gestión de altas de este tipo de
identificadores a
través de PC, sin tener que desplazarse al lector...

DESCRIPCIÓN
Lector sobremesa USB para la lectura tanto de tarjetas
como de llaveros EM 125KHz.

Facilita la gestión de altas de este tipo de identificadores a
través de PC, sin tener que desplazarse al lector de la
instalación.

Ref. 2336 TARJETA PROXIMIDAD EM C/BANDA
Ref. 23361 TARJETA PROXIMIDAD EM S/BANDA
Ref. 4515 LLAVERO PROXIMIDAD EM

Es necesario descargarse los drivers que se encuentran en
nuestra web

Una vez instalados los drivers con el lector conectado, se
debe ejecutar el software de gestión de altas
correspondiente (AC+, MDS, LYNX, etc…). Tras clicar en el
campo de altas de tarjetas se pulsará F8, para que
aparezca el código de la tarjeta que acabamos de presentar
al lector.

ACCESORIOS
Ref. 2336 TARJETA PROXIMIDAD EM C/BANDA
Ref. 23361 TARJETA PROXIMIDAD EM S/BANDA
Ref. 4515 LLAVERO PROXIMIDAD EM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
APARIENCIA
Plástico ABS Negro.
Sobremesa.
DIMENSIONES
Montaje en superficie (70(H) x 105(V) x 15(P) mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Frecuencia: 125KHz
Interface de comunicación: USB 1.1/2.0
Temperatura de funcionamiento: [-20ºC, +70ºC]

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-31-proximidad/PR-13299-lector-de-tarjetas-usb-em-125khz.html


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descargue de nuestra web los drivers del lector de proximidad EM 5239. 

Peso: 0,207 kg

Medidas del producto embalado: 3,8x16x19,4 cm

EAN 13: 8424299052397
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