
EXPANSION IP_AXES 4

Referencia: 5281

· Módulo expansión de 4 lectores/puertas.
· Alimentación. 12vdc. Consumo : 400 mA.
· 4 Lectores.
· 4 Salidas NA/NC. 12V/ 1A
· 4 Entradas para lectores.
· Comunicación RS485 con central de control de...

DESCRIPCIÓN
· Módulo expansión de 4 lectores/puertas.
· Alimentación. 12vdc. Consumo : 400 mA.
· 4 Lectores.
· 4 Salidas NA/NC. 12V/ 1A
· 4 Entradas para lectores.
· Comunicación RS485 con central de control de accesos ref. 5280.
· Longitud máxima de cable 750m.
· Máx. 10 IP AXES 4 ref. 5281 por cada IP AXES 1_2 ref.5280
· Protocolos: S-BUS, Wiegand y Clock&Data.
· 64 automatismos.
· Dirección IP integrada en el equipo.
· Protocolos lectores: S-BUS, Wiegand y Clock&Data.
· Licencias de activación dependiendo del número de lectores en la instalación:
- Ref. 5283 hasta 10 lectores - Ref. 5285 hasta 80 lectores
- Ref. 5284 hasta 40 lectores - Ref. 5286 hasta 140 lectores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Consumo máximo de potencia: 400 mA
Tensión de alimentación: 9 – 14V CC
Peso con alojamiento: 200 g
Dimensiones del alojamiento: 157 x 120 x 30 mm
Temperatura operativa: - 20°C a + 50°C
Relé de control: 1A / 12V – 1A / 24V

Peso: 0,3761 kg

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-92-centralizado-ip-axes/PR-12141-expansion-ipaxes-4.html


Medidas del producto embalado: 3,6x18x12,8 cm

EAN 13: 8424299052816
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