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DESCRIPCION

- M6dulo expansién de 8 entradas/ salidas.

- Alimentaciéon. 12vdc. Consumo : 500 mA.

- 8 Salidas 12V/ 1Ay 24V/ 1A

- Aplicaciones principales:

- Ascensores: 8 niveles por médulo.

- Entrada analdégica.

- Puede usarse en modo entradas.

- 2 0 4 estados.

- Max. 10 IP AXES I/0 ref. 5282 por cada IP AXES 1_2 ref. 5280.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consumo maximo de potencia: 500 mA

Tension de alimentacién: 9 - 14V CC

Peso con alojamiento: 200 g

Dimensiones del alojamiento: 157 x 120 x 30 mm
Temperatura operativa: - 20°C a + 50°C

Relé de control: TA/ 12V - 1A/ 24V

Peso: 0,4429 kg
Medidas del producto embalado: 3,6x18x12,8 cm
EAN 13:8424299052823

Referencia: 5282

- Mddulo expansién de 8 entradas/ salidas.
- Alimentacion. 12vdc. Consumo : 500 mA.
- 8 Salidas 12V/ 1Ay 24V/ 1A

- Aplicaciones principales:

- Ascensores: 8 niveles por médulo.

- Entrada analdgica.


https://www.fermax.com/spain/pro/productos/control-de-accesos/SF-92-centralizado-ip-axes/PR-12142-expansion-ipaxes-io.html
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