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DESCRIPCION

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicacién con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje,
etc..

Incorpora camara COLOR con iluminacion integrada y sistema de regulacion para el enfoque de la camara. El ajuste de la
imagen de la camara se puede realizar de diferentes formas:

- Por medio de la configuracién asistida por voz que incluye el propio médulo amplificador.
- Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439).
- Por medio del Programador DUOX conectado localmente.

Linea Marine de Fermax..... de acero inoxidable.

Marine es la linea de placas antivandalica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Lineas rectas que resaltan la
calidad del acero. Tecnologia punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes mas corrosivos, himedos y
peligrosos.

Los Pulsadores de llamada antivandalicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier
impacto.

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el nimero de
puerta

Sistema DUOX:

Es el primer sistema completamente digital en tecnologia dos hilos no polarizados. Es el sistema tecnolégicamente mas
avanzado del mundo, que permite una instalacién rapida con tan sélo dos hilos. El sistema de instalacién mas simplificado y
avanzado del mercado. Maximiza las capacidades de los sistemas de intercomunicacion gracias a la transmisién digital de
audio y video.

Duox ofrece la maxima sencillez de instalaciéon que posibilita la transmisién de todas las sefiales: alimentacion, audio, video y
datos con las maximas capacidades.


https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11947-placa-marine-st1-cp-101-color-duox.html
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Permite gestionar

- Desde 1 2 999999 viviendas:

* Llamadas desde Placa Pulsadores: 99.
» Llamadas desde Placa Teclado:

- Sub-Bloque: 99.

- Bloque: 9999.

- Entrada General: 999999.

- Desde 1 a 10 placas:

* NUmero de Placas:

- Entradas Generales: 10.
- Bloque: 10.

- Sub-Bloque: 10.

La distancia maxima dependera de la topologia y cable de la instalaciéon. Ver tabla de secciones y distancias para mas detalles.

Con DUOX tienes la maxima versatilidad, gracias a la estabilidad y robustez en la transmisién de la sefial de este sistema
completamente digital que evita cualquier posible reflexion e interferencia en la instalacién.

El amplificador DUOX incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta,
cierre después de entrar".

En cada vivienda se pueden instalar hasta 3 terminales (teléfonos/monitores).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programacion. Mediante esta programacion se asigna a cada terminal
un coédigo de llamada.

La comunicacion es privada.

Cableado:

Se puede seleccionar cualquier tipo de cable: paralelo, par trenzado y UTP CAT5 en obra nueva, e incluso se puede utilizar el
cableado existente en obras de reposicion (5 hilos, timbre de 2 hilos o cable 4+N antiguo).

2 hilos sin polaridad.

Se recomienda ver tabla de secciones-distancias-terminales-alimentacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Video

- Resolucion: QVGA (320x240) pixels.
- Sensor: 1/3" color CMOS.

- N° de pixeles efectivos: 1M.

- Minima iluminacién externa: 0,5 lux.
- Relacién S/N >40dB.

- Refresco de cuadro = 25 fps.

- Auto iris.

- Ajuste de contraluz automatico.

- Angulo de visién H=90° y V=72°,

- Visién en color nocturna mediante leds blancos.

Placa de la Serie ST1.

- Medidas placa: 150x180 mm (ancho-alto).

- Medidas caja empotrar: 130x160x55 mm (ancho-alto-profundo).
-Medidas caja superficie: 154x184x95 mm (ancho-alto-profundo).
-Medidas visera: 154x184x40 mm (ancho-alto-profundo).

Alimentacion: 18 Vdc

Consumo:
- en reposo: 240 mA.
- audio activo: 560 mA.

IP:54 IK:09
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Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W
Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -10 a 60 °C

Peso: 1,17504 kg

Medidas del producto embalado: 21x15,8x7,8 cm
EAN 13: 8424299543383
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