
6148SP
Consolas

La consola numérica con pantalla LCD 6148 SP es fácil 

de instalar y utilizar. Los mensajes prefijados en español 

facilitan el control del sistema. El atractivo diseño blanco de 

la consola se adapta perfectamente a cualquier entorno, 

y además incorpora una tapa contorneada extraible que 

oculta las teclas retroiluminadas. La 6148 SP se caracteriza 

por una pantalla de LCD que utiliza números de zona de 2 

dígitos más un tercer dígito parcial.

l Consola de fácil manejo

l Teclas de plástico retroiluminadas

l Zumbador piezoeléctrico con pitidos

 audibles para notificar:

l Tiempos de entrada/salida

l Situaciones de alarma

l Estado del sistema indicado mediante 

textos prefijados en español

l Teclas de funciones del sistema 

claramente identificadas

l Tapa blanca extraible para cubrir teclas

Caracteristicas:
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6148SP
Consolas

Especificaciones:
Físicas:

l 108mm x 143mm x 25mm

Cableado:

l - : Tierra

l + : +12 VCC

l DO: Salida de datos al panel de

Orden De Pedido:
6148PG Consola, Portugués

6148SP Consola, Español

control

l DI: Entrada de datos desde panel

 control

Consumo:

l En reposo -30mA

l Activada - 55mA

Zumbador:

l Piezoeléctrico
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