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6296

Detector térmico convencional de intemperie, IP67, 72°C, Clase BS

General

Los detectores térmicos normalmente son utilizados en salas
donde se puede esperar que la temperatura aumente
rapidamente en caso de incendio, o en sitios donde los
detectores de humo no pueden ser usados. La serie 6000 esta
creada para ser usada en zonas de gran humedad tanto de
interior como de exterior.

Nivel de alarma de temperatura fija

Los detectores de la serie 600 son detectores térmicos
convencionales de temperatura fija, por ejemplo ellos le daran
una alarma dentro de un rango de temperaturas conforme con
la norma EN54-5:2000. El elemento sensor es un interruptor

Nivel de temperatura de disparo fija
Conforme ATEX (6295 y 6296)

bimetalico con una proteccion con una proteccién contra el Caracteristicas estandar
calor. Un LED en el detector (no disponible en el 6298) se

iluminara cuandoel detector se active. Todos los detectores .

incluyen una salida para indicador remoto. Estan disponibles .

los siguientes modelos (Respuesta de temperatura, clase y .

rango de temperatura segun EN54-5):

6295, 57°C, clase A2 S (54 a 70°C)
6296, 72°C, clase B S (69 a 85°C)
6297, 87°C, clase C S (84 a 100°C)
6298, 117°C, clase E S (114 a 130°C)

Funcionamiento

Todos los detectores son enclavados, esto significa que no se
restauran automaticamente si la temperatura despues de la
alarma, baja por debajo del umbral de alarma. EI LED del
detector y el LED conectado remoto seguiran encendidos hasta
que se realice un reset desde la C.I.E.

Instalacion

Todos los componentes electronicos estan montados en una
carcasa gris con proteccion para intemperie y equipada con la
cbase de conexiones suministrada. La base de conexiones
tiene 3 entradas para cables. Se suministra con 3 casquillos de
sujecion y una junta de silicona para la proteccion |IP67.

Todos los detectores estan provistos de tres pares de
conductores moviles con conectores a presién hembra para
conectar los cables de la linea de zona (entrada / salida) y el
indicador remoto.

Para intemperie (IP67)
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Especificaciones técnicas

Alimentacion

Rango (Nom)

12-30 VDC (24 VDC)

Consumo de corriente

Reposo

0 mA

Alarma (resistencia interna)

6 - 40 mA (400,

Indicador remoto

Alimentacion Alimentacién-2VDC
Corriente (max) 10 mA
Temperatura
;:;Jnr;iic))namiento (Min/nom 44/ 440/ +65°C
ﬂg;gcenamiento (min / 45 ] +70°C
Medio Ambiental
indice de proteccion P67
l’:{gﬁce;;atura de respuesta 72°C
Fisicas
Tamafio @ x h (incl. base) 100 x 75 mm
Peso 2169
Material Polycarbonato modificado
Color Gris
Approvals
Certificacion EN54:5, CE, CPD, ATEX
113G ExicllCT5 G, Il 3D Exic IlIC T100°C
Clasificacion Dc -40°C = Ta = 65°C / EN 60079-0:2009, EN

60079-11:2012

Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las

especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de
producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es

o contacte con su soporte comercial en la compafiia.
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