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DISPLAY EXTRA DUOX W SKYLINE

Referencia: 7450

El médulo display Duox permite la busqueda y

FERMAX _ visualizacion del listado de vecinos (directorio

electrénico) mediante los botones de navegacion
(teclas flechas), ademas de informar sobre el estado...

.

DESCRIPCION

El médulo display Duox permite la busqueda y visualizacion del listado de vecinos (directorio electronico) mediante los
botones de navegacion (teclas flechas), ademas de informar sobre el estado de la comunicacion.

La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas:

- mediante la introduccion del c6digo correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana".

- mediante busqueda en el directorio electrénico del usuario (botones de navegacién)y una vez encontrado pulsando la tecla
"campana".

Los botones de navegacion, también permiten moverse por el menu de programacion.

La Nueva placa SKYLINE de portero electrénico y videoportero es una placa robusta y elegante, que destaca por su
durabilidad y belleza, resistencia y fiabilidad.

SKYLINE es la nueva linea de placas de calle de portero electrénico y videoportero de perfil continuo y composicion modular
de Fermax. La linea se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan facilmente los diferentes médulos:
pulsadores, tarjetero, camara, amplificador, control de accesos, etc. Los marcos permiten acoplar un nimero determinado de
maodulos. Existen dos tamafios de médulos: Vy W. Los médulos W miden el doble que los médulos V.

Medidas Modulos.

- Médulo V: 105,2x47,5 mm (ancho-alto).

- Médulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Es posible combinar dos o mas placas, siempre que sean de la misma serie, para tener una mayor capacidad de pulsadores y
accesorios.

Sistema DUOX:

Es el primer sistema completamente digital en tecnologia dos hilos no polarizados. Es el sistema tecnolégicamente mas
avanzado del mundo, que permite una instalacién rapida con tan sélo dos hilos. El sistema de instalacién mas simplificado y
avanzado del mercado. Maximiza las capacidades de los sistemas de intercomunicacién gracias a la transmision digital de
audio y video.

Duox ofrece la maxima sencillez de instalacién que posibilita la transmisién de todas las sefiales: alimentacion, audio, video y
datos con las maximas capacidades.

Permite gestionar
- Desde 1 2 999999 viviendas:
* Llamadas desde Placa Pulsadores: 99.


https://www.fermax.com/intl/es/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-1771-display-extra-duox-w-skyline.html
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* Llamadas desde Placa Teclado:
- Sub-Bloque: 99.

- Bloque: 9999.

- Entrada General: 999999.

- Desde 1 a 10 placas:

* NUmero de Placas:

- Entradas Generales: 10.
- Bloque: 10.

- Sub-Bloque: 10.

La distancia maxima dependera de la topologia y cable de la instalacion. Ver tabla de secciones y distancias para mas detalles.

Con DUOX tienes la maxima versatilidad, gracias a la estabilidad y robustez en la transmisién de la sefial de este sistema
completamente digital que evita cualquier posible reflexion e interferencia en la instalacién.

El amplificador DUOX incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta,
cierre después de entrar".

En cada vivienda se pueden instalar hasta 3 terminales (teléfonos/monitores).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programacion. Mediante esta programacion se asigna a cada terminal
un codigo de Ilamada.

La comunicacion es privada.

Cableado:

Se puede seleccionar cualquier tipo de cable: paralelo, par trenzado y UTP CAT5 en obra nueva, e incluso se puede utilizar el
cableado existente en obras de reposicion (5 hilos, timbre de 2 hilos o cable 4+N antiguo).

2 hilos sin polaridad.

Se recomienda ver tabla de secciones-distancias-terminales-alimentacion.

Médulo para ubicar en el marco de la Nueva placa SKYLINE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas Display:

- Tamafio: 3,5 pulgadas

- Formato: 4:3

- Resoluciéon: 320 x 240 pixels

- Colores: 262.000

- Proporcién de contraste: 500/1

- Direccién de visualizacion: 12 en punto

- Luminancia (cd/m2): 400 nits

- Angulo de visualizacién: 160H / 160V

- Retroiluminacién: 6 diodos LED

- Capacidad del directorio: 10.000 usuarios.

- Tensién de alimentacion (a través del CN1):

Entrada de 5 V(pin 1) con una tolerancia de 5%.

Entrada de PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX)

- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ENCENDIDO)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C, 70°C

- Humedad relativa: 5% - 95 %

- Compatible con amplificadores audioV 11.12 y video V 11.12.12

Medida Médulo Display.
- Médulo W: 105,2x95 mm (ancho-alto).

Display Duox retroiluminado, TFT de 3,5" de alta luminosidad para exteriores que facilita y potencia las posibilidades de la
placa.

- Funciones ONE-TO-ONE integradas.

- Visualizacién de imagenes.
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- Visualizacién de mensajes personalizados

- Teclas directorio y posibilidad de utilizar el teclado como alfanumérico.
- Indicacion de Fechay Hora.

- Combinacion con placas de pulsadores (max. 8 pulsadores).

- Posibilidad de conexién lectores con protocolo Wiegand-26 y Data Clock
- Gestién desde PCy conexion a través del RS-485.

Alimentacién: 18 Vdc

IPK-437

Peso: 0,3376 kg

Medidas del producto embalado: 13,5x10x6 cm
EAN 13: 8424299074504
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