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DESCRIPCION

La Unidad de control de ascensor DUOX, es un médulo que se emplea para proporcionar servicio de control de ascensores a
la instalacion DUOX, es decir, que las visitas puedan acceder sélo al piso correspondiente a la vivienda que le ha abierto la
puerta. Es un interfaz entre DUOX y MDS, encargandose la Unidad Central MDS de la funcionalidad de control de ascensores,
junto con los decoders de relés.

Se conecta al bus DUOX, al bus de Placas MDS y al bus de Decoders MDS.

* La funcionalidad de control de ascensores, hay que programarla en la Unidad Central

MDS, con el software WINCOM+. Disponible en www.fermax.com en SOPORTE ONLINE/

SOFTWARE junto con los manuales.

* Es necesario un modulo control de ascensor ref. 9443 y una central MDS ref. 2405 por cada bloque DUOX.

* Las placas de entrada general de DUOX se consideran como placa MDS con direccién 10, independientemente de que haya
mas de una. El resto de direcciones MDS [11...31] se reservan para equipos MDS: placas, lectores de control de accesos o
controladores de puertas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El montaje puede realizarse tanto por fi jacién atornillada, como por instalacién en carril DIN. Dimensiones: 86 (H) x 89 (V) x
26 (Pymm. // 3,38 (H) x 3,50 (V) x 1,02 (P) pulgadas.

- Tensién alimentacion: 18 - 24 Vdc (se obtiene del bus DUOX); 12 Vdc (utiliza alimentacién de MDS)
- Consumo en reposo: 0,5W

- Consumo maximo: 0,54 W

- Temperatura de funcionamiento: -5 °C a +40 °C// 23 °F a 104 °F

- Humedad: 90% sin condensacién

Peso: 0,1516 kg
Medidas del producto embalado: 6,4x10,8x9,6 cm
EAN 13: 8424299094434


https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-13638-unidad-de-control-de-ascensor-duox.html
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