
PLACA MILO VIDEO DIGITAL MEET

Referencia: 9531

La placa MILO se presenta en dos versiones
diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico.
Dispone de un TFT de 4,3” que facilita la interacción
con el usuario e indica cómo realizar las...

DESCRIPCIÓN
La placa MILO se presenta en dos versiones diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico. Dispone de un TFT de
4,3” que facilita la interacción con el usuario e indica cómo realizar las llamadas.

CARACTERÍSTICAS

• Perfil de aluminio
• Cristal Templado de Alta Resistencia (Ref.9532) o PMMA (Ref.9531)
• Comunicación Manos Libres Total.
• Cámara color de Alta Definición.
• Pantalla TFT color de 4.3”.
• Reconocimiento Facial (hasta 6.000 usuarios)
• Reset y puesta a valores de fábrica remotos
• Entrada/salida Wiegand-26 para integración con terceros.
• Funciona en un alto rango de ambientes.
• Estructura Modular de Android.
• Control de Acceso Integrado para 100.000 Tarjetas.
• Configurable en 10 idiomas
• Actualización remota de Firmware.
• Alarma de incendio con desbloqueo de puertas y mensaje a conserjería y MMS.
• Alarma puerta forzada y alarma de puerta abierta temporizable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema :
• CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz
• GPU: Mali400MP2

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-100-meet/PR-13157-placa-milo-video-digital-meet.html


• FLASH: 4GB
• SDRAM: 1GB DDR3L

Pantalla:
• TFT Color 4.3”
• Resolución 480 x 272 pixels
• Ángulo de visión: 110º H, 90º V
• Contraste: 400/1
• Brillo: 200cd/m2

Características de audio:
• G.711 codec
• Audio OLR> 15dB

Cámara:
• 1/3” CMOS Color
• Horizontal 72º, Vertical 54º
• 1.2 Mega Pixels
• 0,5 LUX de iluminación mínima. Activación automática de leds blancos.
• AWB

Consumo:
• En reposo: 250 mA
• En funcionamiento: 500 mA

Voltaje de trabajo:
• 12 VDC

Conectividad:
• Conector RJ-45 Ethernet
• Conexión RS485 para control de ascensores
• Conector Wiegand 26 para entrada-salida de dispositivos de control de acceso.
• Web server incorporado para configuración y gestión remota.

Condiciones ambientales:
• Temperatura: -40ºC.. + 70ºC
• Humedad: 20 – 80% (Sin condensación)
• IP 54

REFERENCIAS

Ref.9531 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL
Ref.9532 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL TÁCTIL
Ref.9542 CAJA DE EMPOTRAR PLACA DIGITAL MEET – L

Peso: 1,8497 kg

Medidas del producto embalado: 10x47x21 cm

EAN 13: 8424299095318
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