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Columna acústica de 15 W en línea de 100 V, con tomas de 15, 7,5, 3,5, 2,5, 1,2 y 0,75 W, con certificado EN 54-24.
Es un equipo con un recinto de ABS de reducidas dimensiones, muy estrecho (92 x 210 x 70 mm) y con dos
soportes, para anclaje en pared o techo. Además de los usos habituales de las columnas acústicas, como centros
de culto, salas de reuniones y vestíbulos de hoteles o de estaciones de transporte, su certificado EN 54-24 permite
emplear la columna en cualquier sistemas de megafonía y alarma por voz que deba cumplir la normativa EN 54. Su
reducido tamaño también permite su montaje en luminarias (andenes de estaciones, tiendas de moda, vestíbulos...)

COLUMNA ACÚSTICA 15 W

P3x2P-54T 15 W 100 V

Respuesta en frecuencia Dimensiones

Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia 
SPL 4 m, 1 kHz
Temperatura de trabajo
Grado de protección
Acabado
Dimensiones (mm)
Montaje
Peso

15 W
15, 7,5, 3,5, 2,5, 1,2 y 0,75 W
100 ~ 18.000 Hz
77 dB (1 W) / 88 dB (15 W)
-40º C a 90º C
IP 54
ABS Ronfalin RAL 7035
92 x 210 x 70
2 x soportes de plástico
1,0 kg

EN 54


