
ALTAVOCES

www.optimusaudio.comTUNNEL4054T_ES | 011342
C/ Barcelona 101

17003 Girona (Spain)
(+34) 972 203 300

Altavoz exponencial de 40 W de potencia en línea de 100 V y tomas para 40, 23, 15, 12, 6 y 3 W, con certificado EN
54-24. Es un equipo muy adecuado para los sistemas de megafonía y alarma por voz en túneles, especialmente
diseñado para aumentar su direccionalidad y ofrecer la mejor inteligibilidad posible en entornos acústicos
complicados, así como para trabajar en ambientes adversos, gracias a su grado de protección IP67, su capacidad
de funcionar en un amplio rango de temperaturas y su elevada presión acústica. El certificado EN 54-24 permite
integrar este altavoz en cualquier sistema de megafonía y alarma por voz que deba cumplir la normativa EN 54.

ALTAVOZ PARA TÚNELES

TUNNEL-40-54T 40 W 100 V

Respuesta en frecuencia Dimensiones

EN 54

IP-67

Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia 
SPL 4 m, 1 kHz
Temperatura de trabajo
Grado de protección
Acabado
Dimensiones (mm)
Montaje
Peso

40 W
40, 23, 15, 12, 6 y 3 W
100 ~ 13.000 Hz
93 dB (1 W) / 106 dB (40 W)
-40º C a 90º C
IP 67
ABS
550 x 310 x 1160
2 x soportes metálicos en U
13 kg


