
ALTAVOCES

www.optimusaudio.comLP210T_ES | 011340
C/ Barcelona 101

17003 Girona (Spain)
(+34) 972 203 300

Altavoz exponencial compacto y de dimensiones reducidas (138 x 204 x 98 mm), con 10 W de potencia en línea de
100 V y tomas para 5, 2,5 y 1 W. Se trata de un equipo abricado con plástico resistente a las llamas y con grado de
protección IP56, para instalar en pared o techo y con direccionalidad ajustable orientado la bocina. Su elevado
rendimiento le permite alcanzar los 110 dB con sólo 10 W de potencia. Es un puntos sonoro para pasillos y zonas
de paso en interior/exterior de entornos industriales con elevado ruido y temperaturas extremas.

ALTAVOZ EXPONENCIAL

LP-210(T) 10 W 111 dB

Respuesta en frecuencia Dimensiones

Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia 
SPL 1 m, 1 kHz
Temperatura de trabajo
Grado de protección
Acabado
Dimensiones (mm)
Peso

10 W
10, 5, 2,5 y 1 W
300 ~ 20.000 Hz
101 dB (1 W) / 111 dB (10 W)
-50º C a 110º C
IP56 (IEC-529)
polyamide UL94 V0 / RAL 7065
138 x 204 x 98
1,0 kg

IP-56


