
Altavoces de 4’’, 5’’, 6’’ u 8’’ con transformador de línea de 100 V incorporado, sin rejilla. Potencia máxima de 6 W con toma intermedia de 3
W en todos los modelos excepto en el de 8’’, que es de 10 W con toma intermedia de 5 W.
Adecuados para integrar en paneles o espacios en los que la rejilla no sea necesaria. 

OPTIMUS MEGAFONÍA ALTAVOCES

A-254A / A-255A / A-256A / A258A

Descripción

Especificaciones técnicas
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Especificaciones para arquitectos e ingenieros
A-254A
Altavoz de 4’’ con transformador de línea de 100 V de 6 W incorporado, con toma intermedia de 3 W seleccionable por cables. La respuesta de frecuencia es de 90 a 15.000 Hz, la sensibilidad 91 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acús-
tica máxima 99 dB (1 m, 1 kHz). Las dimensiones del altavoz son 106 x 106 x 80 mm de fondo. El peso es de 250 gr.

El altavoz es el modelo A-254A de OPTIMUS

A-255A
Altavoz de 5’’ con transformador de línea de 100 V de 6 W incorporado, con toma intermedia de 3 W seleccionable por cables. La respuesta de frecuencia es de 90 a 15.000 Hz, la sensibilidad 92 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acús-
tica máxima 100 dB (1 m, 1 kHz). Las dimensiones del altavoz son 120 x 120 x 75 mm de fondo. El peso es de 225 gr.

El altavoz es el modelo A-255A de OPTIMUS

A-256A
Altavoz de 6’’ con transformador de línea de 100 V de 6 W incorporado, con toma intermedia de 3 W seleccionable por cables. La respuesta de frecuencia es de 90 a 19.000 Hz, la sensibilidad 90 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion acús-
tica máxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Las dimensiones del altavoz son 165 mm de diámetro y 75 mm de fondo. El peso es de 265 gr.

El altavoz es el modelo A-256A de OPTIMUS

A-258A
Altavoz de 8’’ con transformador de línea de 100 V de 10 W incorporado, con toma intermedia de 5 W seleccionable por cables. La respuesta de frecuencia es de 80 a 19.000 Hz, la sensibilidad 90 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) y la presion
acústica máxima 100 dB (1 m, 1 kHz). Las dimensiones del altavoz son 205 mm de diámetro y 75 mm de fondo. El peso es de 305 gr.

El altavoz es el modelo A-258A de OPTIMUS

5’’
6 W (12 W máx)

6 y 3 W, por cables
90 ~ 15.000 Hz

92 dB (1 W) / 100 dB (6 W)
120 x 120 x 75 (fondo)

0,225 kg

Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones (mm)
Peso

4’’
6 W (12 W máx)

6 y 3 W, por cables
90 ~ 15.000 Hz

91 dB (1 W) / 99 dB (6 W)
106 x 106 x 80 (fondo)

0,250 kg

A-254A A255A
8’’

10 W (20 W máx)
10 y 5 W, por cables

80 ~ 19.000 Hz
90 dB (1 W) / 100 dB (10 W)

Ø 205 x 75 (fondo)
0,305 kg

6’’
6 W (12 W máx)

6 y 3 W, por cables
90 ~ 19.000 Hz

90 dB (1 W) / 98 dB (6 W)
Ø 165 x 60 (fondo)

0,265 kg

A-256A A258A

A-254A A-255A

A-256A A-258A


