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ALTAVOCES DE TECHO DE DOS VÍAS

A-255DTM 5,25” + 0,75” 20 W 103 dB

A-257DTM 6,50” + 0,75” 20 W 103 dB

Altavoces para empotrar en techo de 2 vías, para
instalaciones en línea de 100 V (20 W) o en baja
impedancia (40 W | A-255DTM, 60 W | A-257DTM). 
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ALTAVOCES

Altavoz 
Potencia RMS 
Selección de potencia
Impedancia 
Sensibilidad 
Presión acústica 
Respuesta en frecuencia 
Orificio a empotrar 
Dimensiones (mm) 
Peso 
Acabado 
Color 
Montaje

Graves 5,25” Kevlar, Agudos 0,75”  
20 W a 100 V / 40 W a 8 ohm
20, 10 y 5 W / 8 ohm
500 Ω, 1 kΩ y 2 kΩ
90 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 
103 dB a 20 W, 1 m y 1 kHz 
70 ~ 20.000 Hz 
Ø 179 mm 
Ø 196 x 75 (fondo) 
1,25 kg 
ABS, rejilla metálica 
Blanco 
Lengüetas rotatorias 

Graves 6,5” Kevlar, Agudos 0,75”  
20 W a 100 V / 60 W a 8 ohm
20, 10 y 5 W / 8 ohm
500 Ω, 1 kΩ y 2 kΩ
90 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 
103 dB a 20 W, 1 m y 1 kHz 
65 ~ 20.000 Hz 
Ø 205 mm 
Ø 227 x 87 (fondo) 
1,75 kg 
ABS, rejilla metálica 
Blanco 
Lengüetas rotatorias 

A-255DTM A-257DTM
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TWO-WAY CEILING LOUDSPEAKERS
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LOUDSPEAKERS

A-255DTM 5.25” + 0.75” 20 W 103 dB

A-257DTM 6.50” + 0.75” 20 W 103 dB

Loudspeaker 
Rated Power (RMS) 
Power Taps 100V 
Impedance 
Sensitivity  
Sound Pressure  
Frequency Range 
Cutout Size 
Dimension (mm) 
Weight 
Finish 
Colour 
Mounting 

Woofer 5,25” Kevlar, Tweeter 0,75”  
20 W at 100 V / 40 W at 8 ohm
20, 10 and 5 W / 8 ohm
500 Ω, 1 kΩ and 2 kΩ
90 dB SPL at 1 W, 1 m & 1 kHz 
103 dB at 20 W, 1 m & 1 kHz 
70 ~ 20.000 Hz 
Ø 179 mm 
Ø 196 x 75 ( depth) 
1,25 kg 
ABS, metallic grille 
White 
Rotary tabs 

Woofer 6,5” Kevlar, Tweeter 0,75”  
15 W at 100 V / 60 W at 8 ohm
20, 10 and 5 W / 8 ohm
500 Ω, 1 kΩ and 2 kΩ
90 dB SPL at 1 W, 1 m & 1 kHz 
103 dB at 20 W, 1 m & 1 kHz 
65 ~ 20,000 Hz 
Ø 205 mm 
Ø 227 x 87 (depth) 
1,75 kg 
ABS, metallic grille 
White 
Rotary tabs 

A-255DTM A-257DTM

Two-way ceiling loudspeakers, 100 V line (20 W) or low
impedance (40 W | A-255DTM, 60 W | A-257DTM). 


