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ALTAVOCES

ALTAVOCES DE TECHO CON PROTECCIÓN IP55

A-262IP
A-264IP

2,5”

4”

6 W

6 W

94 dB

95 dB

Altavoces para empotrar en techo con protección IP55 según IEC529.
Soportan temperaturas de -30º a +60º C. Con reja circular de alumino,
cerco y caja posterior de ABS.  Sistema de anclaje rápido, mediante
muelles.

Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensiones (mm)
Orificio para empotrar
Peso
Acabado
Color
Protección

4’’
6 W (9 W máx)
6 , 3, y 1,5 W  (y 8 ohm)
150 ~ 25.000 Hz
88 dB (1 W) / 95 dB (6 W)
Ø 140 mm x 135 (fondo)
Ø 125 mm
0,96 kg
ABS y aluminio
blanco (RAL 9016)
IP55 (IEC529)

2,5’’
6 W (9 W máx)
6 , 3, y 1,5 W  (y 8 ohm)
220 ~ 25.000 Hz
86 dB (1 W) / 94 dB (6 W)
Ø 100 mm x 92 (fondo)
Ø 92 mm
0,59 kg
ABS y aluminio
blanco (RAL 9016)
IP55 (IEC529)

A-262IP A-264IP

IP55
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LOUDSPEAKERS

CEILING LOUDSPEAKERS WITH IP55 PROTECTION

A-262IP
A-264IP

2,5”

4”

6 W

6 W

94 dB

95 dB

Loudspeakers for flush installation in the ceiling with IP55 protection as
per IEC529. They withstand temperatures of -30º to +60ºC. With
aluminium circular grille, surround and rear box in ABS.  Fast fixing
system using springs.

IP55

Loudspeaker
RMS power
Power selection
Frequency response
SPL 1 m, 1 kHz
Dimensions (mm)
Hole for flush installation
Weight
Finish
Colour
Protection

4"
6 W (9 W max)
6, 3, and 1.5 W (and 8 Ohm)
150 ~ 25,000 Hz
88 dB (1 W)/95 dB (6 W)
Ø 140 mm x 135 (depth)
Ø 125 mm
0.96 Kg
ABS and aluminium
white (RAL 9016)
IP55 (IEC529)

2.5"
6 W (9 W max)
6, 3, and 1.5 W (and 8 Ohm)
220 ~ 25,000 Hz
86 dB (1 W)/94 dB (6 W)
Ø 100 mm x 92 (depth)
Ø 92 mm
0.59 Kg
ABS and aluminium
white (RAL 9016)
IP55 (IEC529)

A-262IP A-264IP


