
Cable length

Stand dimensions

2.5 meters

12.2cm x 15.5cm x 4 cm

Dynamic

Unidirectional

at 1 kHz500

100 ~ Hz15.000

2 minijack, male

Aluminium gooseneck, black colour
and black plastic standBayblend

0,9 kg

30 cm

Microphone type

Directionality

Output impedance

Frequency response

Sensitivity

Connection

Finishing

Weight

Gooseneck

- 76 kHz 1 bardB (1 - )�

R+D De par tmentME-F30SMP Vers ion 1 .0

ME-F30SMP Microphone desk

Base de sobremesa

Microphone desk with a 30 cm gooseneck and 2,5

metres cable, it includes 2 minijack connectors.

Frequency response from 100 to 15.000 Hz.

Sensitivity of 76 dB to 1 kHz.

Base de sobremesa con micr fono con flexo de 30 cm

Respuesta en frecuencia de 100 a

ó y
cable de 2,5 metros con dos conectores minijack.

15.000 Hz.

Sensibilidad de –76 dB a 1 kHz.

CURVA DE RESPUESTA FRECUENCIAL /
FREQUENCY RESPONSE CURVE

+20

+10

+0

´-10

-20

20R
E
L
A
T
IV

E
R
E
S
P
O

N
S
E

IN
d
B

FREQUENCY IN HERTZ

50 100 500 1K 10K 20K

ESQUEMA ELÉCTRICO /
ELECTRONIC SCHEMATIC

22µF/35v

22µF/35v

+

+

Tipo de cápsula Dinámica

Direccionalidad Unidireccional

Impedancia de salida 500 a 1 kHz

Respuesta en frecuencia 100 ~ 15.000 Hz

Sensibilidad

Conexión 2 minijack macho

Acabado

Peso

Longitud del flexo

Longitud del cable

Medidas de la base

Flexo de Aluminio, color negro
Base en plástico negroBayblend

0,9 kg

30 cm

2,5 metros

12,2cm x 15,5cm x 4 cm

- 76 kHz y 1 bardB, a 1 �
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CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN A MCHP-01
MCHP-01 CONNECTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Creative
Sound Blaster Audigy

PRERECORDED MESSAGES

Creative
Sound Blaster
Audigy
IP AUDIO

MEF-30SMP
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CONEXIÓN A PC
PC CONNECTION
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