
manguera resistente al fuego
AE/MANG2RF30C

Manguera resistente al fuego (AE/MANG2RF30C)

Manguera libre de halógenos, resistente al fuego, no propagadora de la llama
y no propagadora del Incendio de 2 conductores (2 x 1,5 mm2 ) apantallados
con una cinta de aluminio y funda de poliester, homologada para el sistema
algorítmico. Se suministra en rollos de 100 metros y bajo pedido en bobinas
mayores.

UNE 50.267-2.1.1
Determinación de la cantidad de ácidos halógenos desprendidos: UNE 21.1002
Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas:

No propagador del incendio...UNE 50266
Reducida emisión de humos..UNE EN 50268
No propagador de la llama.... UNE 50265-2-1
Emisión de Halógenos...........UNE-EN 50.267 2.1
Emisión de Halógenos...........UNE-EN 50.267 2.2
Resistencia al fuego...............UNE-EN 50200

Normas que cumple

Referencia: 1561500
Conductor: Poliolefina Libre de Halógenos “ES 05Z1-K”
Sección 1,5 mm2 D. Ext. 2,8mm
Cobre Pulido Flexibilidad clase 5 según UNE-21.022
Colores Rojo y Negro.
Trenzado: Paso formado por más de 25 vueltas entre conductores.
Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar, con hilo flexible de cobre estañado, para posterior conexión a masa.
Cubierta Exterior: Cubierta Poliolefina Color ext. Rojo
Marcaje en cubierta: AGUILERA ELECTRONICA AE/MANG2RF30C Libre de Halógenos

Composición

Características técnicas:

Edición 01/10

España: Madrid   A Coruña   Barcelona   Valencia   Sevilla   Las Palmas


