detector 6ptico de humos algoritmico
AE/SA-OP

Descripcidén

Detector optico de humos que opera segun el principio de luz dispersa
(efecto Tyndall). Esta indicado para detectar los incendios en su primera
fase de humos, antes de que se formen llamas o de que se produzcan
aumentos peligrosos de temperatura.

Formado por una camara oscura que incorpora un emisor y un receptor que
detectan la presencia de particulas en su interior y provisto por un
microcontrolador donde se fijan los parametros de funcionamiento.
Fabricado y certificado segiin norma UNE EN 54-7:2001.

Debido al método de deteccién de este tipo de detectores se recomienda

Funcionamiento

El detector funciona midiendo el decremento relativo
de visibilidad en el ambiente.

1. Cuando se conecta, se ajusta a las condiciones
ambientales, dentro de uno limites méximos y minimos.
2. Se realizan medidas cada 1 s, que son comparadas
con la medida de referencia de reposo. Cuando la
diferencia supera el nivel programado, el detector
entra en estado de prealarma o alarma.
3. Se analizan las variaciones respecto al valor de
reposo para realizar su compensacion, si fuera
necesaria, adaptandose a las nuevas condiciones
ambientales.

4. Controla el grado de contaminacion de su entorno
o los pardmetros de suciedad en su interior, si
sobrepasan los niveles programados y se mantienen
durante un tiempo determinado, entra en estado de
mantenimiento.

Controla dos niveles de alarma:

1. Entra en estado de prealarma cuando el incremento
de oscurecimiento en el ambiente sobrepasa el nivel
programado, sin haber alcanzado el nivel de alarma.
2. Entra en estado de alarma cuando el nivel detectado
alcanza el nivel fijado durante el tiempo fijado para la
confirmacion de la alarma.

Nivel de mantenimiento:

1. Avisa cuando el grado de contaminacion de su
entorno o los parametros de suciedad en su interior
sobrepasan los niveles programados y se mantienen
durante un tiempo determinado.

2. Controla el nivel de ajuste del detector dentro de
unos limites maximos y minimos. Estos valores pueden
verse afectados por la altura, presion, humedad, etc,
comprobando que esta dentro del rango de
funcionamiento correcto, informando de cualquier
anomalia.

su instalacién en ambientes limpios.

Incluye:

« Testigo de funcionamiento: Indican su funcionamiento
correcto dando destellos de color verde por el led de
alarma. Si los destellos fuesen molestos en casos
concretos, éstos pueden inhibirse de forma individual
desde el propio detector, o de modo global desde la
Central Algoritmica de control de incendios.

« Niveles de alarma y mantenimiento: Estos niveles
se programan desde la central, individualmente, por
sectores o de forma colectiva para cada tipo. Siempre
toman un valor por defecto para asegurar su correcto
funcionamiento.

« Salida de alarma remota: Disponen de una salida
para alarma remota para conexion de indicadores de
accion , etc., que se activa cuando el detector alcanza
el nivel de alarma programado.

« |dentificacién individual: Cada detector es identificado
individualmente con un nimero dentro del bucle de
la instalaciéon. Este nimero se almacena en memoria
EEPROM por lo que se mantiene aunque el detector
esté sin alimentacién durante un largo tiempo.

Esquema de conexionado

Montaje

La base del detector puede ser montada directamente
sobre superficies de falso techo, o sobre cajas de
empalmes eléctricos de forma octogonal (75mm, 90mm
0 100mm), redondas (75mm) o cuadradas (100mm),
sin necesidad de un adaptador mecanico.

Cableado
Desconecte la tension de alimentacion del bucle de
deteccién antes de la instalacion de la base del detector.
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< Conectar el positivo de entrada del bucle de deteccion
en el terminal + (positivo de entrada del bucle de
deteccion).

e Conectar el negativo de entrada del bucle de
deteccion en el terminal - (negativo de entrada del
bucle de deteccion).

« Si se va a instalar un indicador de accién remoto,
conectar el positivo del indicador al terminal +C o al
positivo de la alimentacion auxiliar, y el negativo al
terminal R.
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El indicador de accién se puede alimentar desde el
propio detector teniendo en cuenta el consumo total
del bucle o mediante alimentacién auxiliar.

Si se utiliza alimentacion auxiliar, el negativo de la
alimentacion auxiliar debe estar unificado con el
negativo del bucle algoritmico en la central. Se
recomienda unificar el negativo en varios puntos de
la instalacion, para que los consumos auxiliares no
afecten al bucle algoritmico.

Instalacion del detector

» Colocar el detector en la base del detector, alineando
las marcas tal y como se indica en la figura.
* Girar el detector con suavidad en el sentido de las
agujas del reloj hasta que quede bien acoplado.
» Después de instalar todos los detectores vuelva a
conectar la tensiéon de alimentacion del bucle.
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Precauciones

e Para prevenir la contaminacion del detector, y la
consecuente pérdida de garantia, mantenga puesta la
tapa de proteccion hasta que el area donde se ha
instalado el detector esté limpia y libre de polvo.
« Latapa de proteccidn no asegura una proteccion total
contra todo tipo de polvo o entrada de sustancias
extrafias, por lo que se recomienda la retirada del
detector de la base, si se van a realizar actividades de
construccion (pintura, lijado,...) que puedan provocar
polvo en suspension.

 El detector no debe pintarse. La pintura puede tapar
las entradas de aire de la camara 6ptica modificando
su funcionamiento y sensibilidad.

e La tapa de proteccion debe extraerse antes de la
puesta en marcha del sistema.

Comprobacion de mantenimiento

Los detectores deben probarse tras su instalacién y
seguir un mantenimiento periédico.

Antes de realizar pruebas de funcionamiento, notifique
a la autoridad competente que se estan realizando
tareas de mantenimiento en el sistema de deteccion
de incendios, y asegurese de que todas las funciones
de evacuacién, maniobras y disparos de extinciéon
automatica estan desactivados.

« Al quitar el detector de la base, la zona debe ponerse
en estado de averia. Si no lo hace, compruebe el
conexionado de la base del detector, y que esté
programado correctamente en la Central Algoritmica.

e« Compruebe que el detector esta funcionando,
observando que emite destellos de color verde cada
10 s, siempre y cuando esta funcién no se ha inhibido
de forma individual desde el propio detector, o de modo
global desde la Central Algoritmica de deteccion de
incendios. Si no esté inhibido el destello y el detector
no los da indica un fallo en el mismo o en el
conexionado.

» Active el detector aplicando aerosol de prueba de
detectores. Cuando una cantidad suficiente de humo
haya entrado en la cAmara, el detector se pondra en
estado de alarma activando el led de color rojo de modo
continuo.

» Sitenemos conectado un indicador de accién remoto,

también debera iluminarse. Si no lo hace, revise el
conexionado.
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Los detectores que no hayan superado las pruebas
de funcionamiento deben ser sustituidos y reparados.

Una vez terminadas las pruebas, conecte nuevamente
las funciones de evacuacién, maniobras y disparos
de extincion, y notifique a la autoridad competente
gue el sistema de deteccion de incendios esta
nuevamente en servicio.

Mantenimiento

El mantenimiento minimo recomendado por detector
consiste en una limpieza anual del polvo presente en
la cabeza del detector, mediante la utilizacién de un
compresor de aire, limpiando todas las entradas de
aire de la cAmara. Para una limpieza mas exhaustiva,
envie el detector al fabricante.

No desmonte el detector o la camara Optica. La
apertura del detector provoca la pérdida de la garantia.

Codificacion del detector

Todos los detectores algoritmicos deber ir codificados
con un nimero segun corresponda su personalizacion.
La grabacion de la numeracion del detector se puede
realizar desde:

1. Programacion de direcciones manual AE/SA-PRG.
Ver manual del programador para su codificacion.
2. Central Algoritmica. Ver manual de manejo de la
central algoritmica para su codificacion.

programando un namero entre 1 y 125 segun
corresponda su personalizacion.

El niGmero de identificacion del equipo, asi como el
testigo de funcionamiento, se guarda en memoria
EEPROM.

Antes de conectar el médulo al bucle algoritmico,
verifiquen su correcta codificacion.

Inhibicion del testigo de funcionamiento

El modo del testigo de funcionamiento puede
modificarse mediante el programador AE/SA-PRG o
mediante el modo codificacion de la Central Algoritmica.
Por defecto, el modo de funcionamiento esta activado.

Desde la Central Algoritmica puede desconectarse
globalmente el destello del testigo de funcionamiento.

Caracteristicas técnicas

Tension de alimentacion: 18 ~- 27 V (Bucle
Algoritmico tarjeta AE/SA-CTL).
Consumo en reposo: 1.9 mA
Consumo en alarma: 4 mA
Cableado: 2 hilos.
Seccién recomendada 1.5mm?2
Margen de temperaturas: -10° - +50° C (temperatura
ambiente)
Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90%
sin condensacion.
Material de la carcasa: ABS
Indicador luminoso: Testigo funcionamiento: destello
verde (se puede inhibir).
Alarma: rojo fijo
Dimensiones: @ 106 mm.
Altura: 58 mm con zécalo bajo.
Salida para alarma remota: max 80 mA.
Zécalos compatibles:

AE/SA-Z z6calo bajo

AE/SA-ZA zécalo alto.
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