
Sirena Algorítmica 
AE/SA-SB 

El equipo AE/SA-SB es una sirena para conectar al bucle algorítmico, 
que dispone de las siguientes características:
• Conexión a base de detectores de sistema algorítmico AE/SA-ZB2.
• Incluye base para inserción de detectores algorítmicos de la serie SA de 
Aguilera AE/SA-OP, AE/SA-OPT y AE/SA-T
• Conexión a bucle algorítmico, ocupando 1 dirección. Totalmente 
programable como una salida independiente, asociada al detector 
conectado a ella, a la zona o sector.

Descripción

• Generador de tono microprocesado, independiente de las comunicaciones.
• Tonos NFS, ISO 8201 y BF.
• Características acústicas:
 - Resonante piezoeléctrico con driver MOS-FET optimizado para conseguir mayor potencia acústica  
   con un menor consumo.
 - Dos niveles de volumen, seleccionable por dilswitch.
 - 8 tonos acústicos seleccionables por dilswitch. Hasta 16 tonos disponibles.
• Prueba de funcionamiento mediante selector en dilswitch.
• Vigilancia de tensión de alimentación en bucle algorítmico, con indicación de avería por nivel bajo.
• Led indicador de estado en bucle algorítmico.
• Sirena certificada EN 54-3. 

Asignación de dilswitch

Selector Función
 1 Volumen Off Bajo – On Alto
2-3-4-5 Selección de tono
 8 Prueba de funcionamiento. ON activado

Especificaciones Técnicas
Alimentación (Voltaje): 17 - 28V DC
Consumo en reposo:    1,1mA
Consumo sirena activada: 2,8 a 9,0 mA (según tono y 
volumen seleccionado)
Potencia acústica máx: 88 dB(A) @1m (según tono y volumen 
seleccionado) 
Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +50°C
Humedad: Max. 95 % - Sin condensación
Selección de tono y volumen: Interruptores DIP
Dimensiones con base: Ø 104 mm Altura con base 40 mm
Material: ABS
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