carteles
AE/V-CE, AE/V-CECO, AE/V-CEIP,

Cartel de extincidn Optico/acustico para uso interior
AE/V-CE

Indicado para interiores, IP40.
Se suministran con dos letreros adhesivos: EXTINCION DISPARADA - FUEGO.
Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminacién
fija o intermitente.

N Material ABS. Consumo 95mA /24V/cc. Intensidad sonora: 108dB /1m.

Cartel de extincidon optico/acustico sefial CO
AE/V-CECO

Indicado para interiores, IP40.

Suministrado con un letrero adhesivo: Monéxido de Carbono.

Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminacién
fija o intermitente.

Material ABS.

Consumo 95mA/24Vcc.

Intensidad sonora 108dB/1m

Cartel de extincidn Optico/acustico para uso exterior
AE/V-CEIP

Indicado para exteriores, IP65.
Se suministran con dos letreros adhesivos: EXTINCION DISPARADA - FUEGO.

Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminacion
fija o intermitente.

Material ABS. Consumo 95mA /24Vcc. Intensidad sonora: 108dB /1m

AE/V-CE, AE/V-CECO, AE/V-CEIP,
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