
Detector Doble Tecnología

A n t i m a s k i n g  G r a d o  3

TEX-PRESAMDT+

Dispone de tecnología sin igual.

IR activo, antimasking, autotest local, test remoto,  
triple señalización de final de línea  

e inhabilitación remota de LED.

Este modelo de detector, refuerza la reputación de TEXECOM,  
como un proveedor capaz de suministrar un detector  

con este tipo de rendimiento.

Sistemas diseñados y ensamblados
en el Reino Unido por TEXECOM



El detector TEX-PRESAMDT+ es un detector  
de doble tecnología Grado 3, certificado EN50131

• 15 metros de detección PIR volumétrico y Microondas

• Támper de pared

• Rango ajustable de microondas

• Compensación digital de temperatura del PIR

• Señalización de final de línea con triple resistencia

• Auto test en local

• Auto test en remoto

• 2 LEDs IR activos orientables de forma independiente

• Óptica sellada anti-insectos

• Medidas: (Al-A-F) 112,25x60x40mm

• Peso: 150 grs.

• Temperatura de trabajo: -35º a +60ºC

• Incluye resistencias de final de línea para la mayoría de paneles

del mercado

Distancia de detección 15 m

Tecnología de detección PIR & MICROONDAS

Compensación digital de temperatura SI

Contador digital de pulsos SI

Triple resistencia final de línea SI

IR activo Antienmascaramiento SI

Auto test remoto SI

Espejo ángulo 0 SI

Tamper de microinterruptor SI

Desconexión remota de LED SI

EN-50131-2-4 GRADO 3

EN50131 GRADO 3


