
Revolucionando la tecnología de sensores de movimiento, la Serie Prestige cambiará su forma de pensar
sobre el diseño de detectores. Usando un sistema de chasis de PCI intercambiables, los diferentes módulos
de detección pueden ser intercambiados entre cubiertas, incrementando así la flexibilidad y garantizando
instalaciones de fácil actualización. Con una completa gama de sensores entre los que escoger, usted puede
estar seguro de que encontrará la solución de detección que cumple sus necesidades.

Pídale hoy a su distribuidor el Catálogo nuevo a
todo color de Productos Texecom.

DETECTORES DE MOVIMIENTO CON
MÓDULO DE PCI INTERCAMBIABLE

DETECCIÓN CON DOS PIROS
ALCANCE VOLUMÉTRICO DE 15m
SISTEMA ÓPTICO SELLADO
TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA DIGITAL
ALTURA DE MONTAJE AJUSTABLE ENTRE
1.5m Y 3m

ALCANCE VOLUMÉTRICO DE 15m
SISTEMA ÓPTICO SELLADO
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA
CONTADOR DE PULSOS DIGITAL
INHABILITACIÓN REMOTA DEL LED
ALTURA DE MONTAJE AJUSTABLE ENTRE
1.5m Y 3m 

AUTÉNTICA DETECCIÓN DE ELEMENTO QUAD
ALCANCE VOLUMÉTRICO DE 15m
SISTEMA ÓPTICO SELLADO
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA DIGITAL
TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR
ALTURA DE MONTAJE AJUSTABLE ENTRE
1.5m Y 3m

ALCANCE VOLUMÉTRICO DE IRP Y 
MICROONDAS DE 15m
3 LEDS DE INDICACIÓN
SISTEMA ÓPTICO SELLADO
TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA DIGITAL
ALTURA DE MONTAJE AJUSTABLE ENTRE
1.5m Y 3m

IRP DE INMUNIDAD SUPERIOR

I R P  D E  D O B L E  P I R O

IRP DE AUTÉNTICO ELEMENTO QUAD

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA



NORMAS EUROPEAS
Cumple con la Directiva de Compatibilidad Electro-Magnética de la Unión Europea (UE)
89/336/EEC (enmendada por 92/31/EEC y 93/68/EEC).
Cumple con la norma BS EN 55022 Clase B y BS EN 50130-4 : 1996.
La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos europeos de 
seguridad, salud, medio ambiente y protección al cliente.
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SERIE PRESTIGE - DETECTORES DE MOVIMIENTO CON MÓDULO PCI INTERCAMBIABLE

Los productos Texecom están protegidos por patentes Internacionales y del Reino
Unido, marcas y derechos de diseños registrados.
Números de Diseños Registrados en el RU: 3004997, 3004260, 3004261 y 3008616.
Prestige, CloakWise y PetWise son marcas registradas de Texecom Limited.
© 2003-2004 Texecom Limited.

Módulo de PCI Intercambiable

La Serie Prestige incorpora un innovador sistema de módulos de PCI 
intercambiables en toda la gama para una fácil actualización. Utilizando un 
componente común de la placa posterior, las diferentes tecnologías de detección
pueden ser intercambiadas de una forma simple, asegurando así la correcta 
configuración del sensor para cualquier requisito de la instalación.

Detector infrarrojo pasivo de
inmunidad superior con módulo
electrónico intercambiable.
Contador de pulsos multi modo
digital que incrementa el
rendimiento del detector.  ICC™
(Circuito de Confirmación de
Intrusos) asegura una alta
inmunidad contra alarmas 
producidas por RF, rayos y 
teléfonos móviles.

Detector infrarrojo pasivo digital
de elemento quad con módulo
electrónico intercambiable.
Detección auténtica de elemento
quad proporciona una 
estabilidad adicional para 
ambientes difíciles.

Detector de Elemento Quad
Zonas, superiores e inferiores deben

ser activadas para generar una alarma

Detector infrarrojo pasivo digital
de doble piro con módulo 
electrónico intercambiable. Dos
sensores de doble elemento que 
proporcionan una estabilidad
excepcional, ideal para 
instalaciones comerciales.

Detector de Doble Piro
Ambos sensores deben ser activados

para generar una alarmaPunto de Ruido Eléctrico Intruso Distante y Lento
Nota: 
Vea como el
Prestige IR
evita falsas
alarmas así
como también
detecta 
intrusos a 
distancia o de
movimiento
lento:

IRP Estándar: Falsa Alarma Perdió la Detección 

Prestige IR: No Hay Falsa Alarma Detecta

Detector digital de doble tecnología
con módulo electrónico 
intercambiable. Doppler de banda X,
alcance de microondas ajustable,
compensación digital de 
temperatura y un procesamiento de
la señal avanzado, aseguran una
máxima inmunidad contra falsas
alarmas. También está disponible
una versión CloakWise™
(Tecnología Anti-Cubrimiento).

Perfil de la Temperatura

Temperatura Sensibilidad
Temp. Corporal

Factor de
Corrección

IRP DE INMUNIDAD SUPERIOR DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍAI R P  D E  D O B L E  P I R O IRP DE AUTÉNTICO ELEMENTO QUAD

Detector  PetWise™ IRP con Óptica de Espejo IRP Dig i ta l  con
Ópt ica  de Espe jo  I R P  M i n i a t u r a IRP Digital Miniatura

SERIE PRESTIGE - DETECTORES ADICIONALES DENTRO DE LA GAMA


