
Product Data Sheet

AS272
Sirena interior, 2 tonos, con autoalimentación (excl. batería)

La sirena AS272 es ideal para ser utilizada como sonido de
aviso de alarma en instalaciones interiores, residenciales e
industriales. Es ligera, de estética agradable y similar a otros
dispositivos como timbres de llamada, etc. 

Características estándar

 E Agradable aspecto estético
 E Bajo consumo
 E Tamper contra la apertura y el arranque
 E Fácil de instalar (1 tornillo de sujeción para la tapa)
 E Montaje vertical u horizontal
 E Dos tonos
 E Posibilidad de incorporar bateria (No incluida)



AS272
Sirena interior, 2 tonos, con autoalimentación (excl. batería)

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación  10 - 14,2 VCC  

Frecuencia  

Sirena  2500 - 3000 Hz  

Zumbador  2 KHz  

Salida acústica a 1 m  

Sirena  101 dB (normal)  

Zumbador  100 dB  

Consumo de corriente  120 mA a 12 VCC (normal)  

Dimensiones  155 x 114 x 44 mm  

Temperatura de
funcionamiento  De -25° a +55°C  

Color  Blanco  

Índice de IP  IP315  

Especificaciones de la
batería  NiCd  280 mAh  10.8 Vdc  

Información para pedidos
Referencias Descripción

AS270 Sirena interior, 1 tono

AS271 Sirena interior, 1 tono y flash

AS273 Sirena interior, 2 tonos, con autoalimentación y flash (excl. batería)

AS272 Sirena interior, 2 tonos, con autoalimentación (excl. batería)

BS170

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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