
Product Data Sheet

AS507
Sirenas exteriores de activación automática con batería de níquel-cadmio -

Características estándar

 E Atractiva carcasa de alta calidad en forma  
 E Doble altavoz con salida acustica de 114 dB  1m
 E Montaje vertical u horizontal  
 E Bateria Ni-Cd integrada
 E Flash Estroboscópico azul
 E Tamper apertura y pared
 E Fácil Instalación
 E Polaridad de activación seleccionable
 E Tiempo de activación seleccionable
 E Auto detección de corte o alteración en el cable
 E



AS507
Sirenas exteriores de activación automática con batería de níquel-cadmio -

Especificaciones técnicas

Material  Policarbonato (3mm)  

Sirena  Doble Piezo  

Protección PCB  Totalmente protegida  

Tamper  Apertura y Pared  

Alimentación  10.0 a 14.5 VDC  

Corriente en reposo  40 mA (con bateria Ni-Cd)  

 20 mA (sin bateria)  

Corriente funcionamiento  350 mA  

Potencia de salida  1m  114dB  

Frecuencia  0.5 a 3 kHz  

Temperatura de trabajo  -25 a +55ºC  

Frecuencia del Flash  50 a 60 parpadeos/min  

Temporización paro  3, 5 ,10 o 20 minutos  

Bateria Interna incorporada  10.8 VDC / 280 mAh  

Dimensiones (An x Al x Fo)  210 x 300 55 mm  

Detección tensión Baja  Sí  

Cubierta metálica interna  Opcional  

Información para pedidos
Referencias Descripción

AS507 Sirenas exteriores de activación automática con batería de níquel-
cadmio - Azul

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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