
Product Data Sheet

AS619
Sirena de exterior en policarbonato blanco con lente azul. Grado-3.

Sirena de exterior en policarbonato blanco con lente azul única.
Material de gran calidad y resistencia con un diseño atractivo.
Cubierta interior de protección de acero. Alojamiento para
batería de hasta 12v/7,2A 

Características estándar

 E Carcasas de diseño atractivo
 E Diseño de doble cubierta de alta calidad
 E Salida de sonido de 85 decibelios a 3 m
 E 300 x 210 x 87 mm
 E Batería de plomo auxiliar de hasta 7,2 Ah
 E Cubierta interior de acero con rejilla resistente a la espuma
 E Componentes electrónicos resguardados
 E Detección de tamper de apertura y extracción
 E Luz parpadeante estroboscópica
 E Detección automática de corte o forzado de cables
 E Fácil instalación
 E Selección de polaridad automática
 E Parada independiente de: sirena y luz de aviso
 E Opción de tiempo de corte
 E Cerificado EN 50131 Grade 3



AS619
Sirena de exterior en policarbonato blanco con lente azul. Grado-3.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación  13,0 V - 14,2 VCC  

Corriente auxiliar  25 mA  

Corriente de trabajo  600 mA  

Conversor de incremento de
tensión  N/A  

Relé de supervisión de
tamper  N/A  

Salida de sonido a 1 m  85 dB a 3m  

Frecuencia  1,8 - 2,8 kHz  

Tiempo de corte  Preestablecido en 3 min, ajustable a 5 min, 10
min o 20 min  

Temperatura de
funcionamiento  De -25º a +55ºC  

Activación automática
(batería instalada)  Sí  

Batería recomendada  1,2/7,2 Ah  

Carcasa  Policarbonato/acero inoxidable  

Peso  3 kg  

Dimensiones (An x Al x Pro)  210 x 300 x 87 mm  

Luz de aviso para todos los
tipos  

Salida de luz  100.000 lúmenes de pico  

Intervalo de parpadeo  60/minuto  

Red de supresión de picos  Instalación estándar  

Consumo del flash  110mA  

Certificación  Cerificado EN 50131 Grade 3  

Información para pedidos
Referencias Descripción

AS610 Sirena de exterior en policarbonato blanco con lente naranja.
Grado-3.

AS619 Sirena de exterior en policarbonato blanco con lente azul. Grado-3.

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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