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ATS1170
Interface para lectores Wiegand (controlador de una puerta)

Descripción general

ATS1170 es un controlador de una puerta con interface para
lectores Wiegand incorporado. La unidad se sondea como RAS
en el bus de datos RS485 y se programa como RAS sin LCD.
Lectores NO ATS pueden ser conectados directamente al bus
ATS, para ser utilizados para armar/desarmar. Para
aplicaciones especiales, la unidad puede utilizarse en modo
“sin conexión”, con un funcionamiento limitado, con una
alimentación de 12VCC externa. En modo “sin conexión”  está
disponible una base de datos de 20 usuarios privilegiados.
Puede ser utilizado como controlador estándar de puerta. Para
aplicaciones de control de acceso cuenta con entrada de
Petición de salida y un relé para cerradura eléctrica. 

Instalación

La PCB ATS1170 puede montarse en cualquier caja de panel
de control ATS existente que soporte una tarjeta de tamaño B.
Direccionamiento : DIP switches 1 a 4 utilizados para identificar
el número de RAS. 

Características estándar

 E Controlador de una puerta con base de datos “sin conexión”
para 20 usuarios

 E Seleccionado como dispositivo RAS en el bus de datos
RS485

 E Permite conexión de lectores Wiegand al sistema ATS
 E  Funcionamiento en modo autónomo con fuente de

alimentación externa de 12 VCC
 E Entrada de Petición de salida incorporada en la placa
 E Relé incorporado para activación de cerradura
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Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación  10,5 -13,8 VCC  

Corriente de trabajo  45 mA (sin dispositivos periféricos instalados)  

Salida de alimentación
auxiliar  5 V - 100 mA máx. para los lectores  

Número máximo en el bus
de la unidad  15  

Distancia máx.  1,5 km de la unidad de control  

Cable especificado  Aritech WCAT 52/54 o equivalente  

Tarjetas compatibles  No aplicable  

Formatos compatibles  

con unidades de control  Wiegand 26 bits - MagSwipe  

con controlador de 4
puertas

 Consulte la hoja de datos del Controlador de 4
puertas  

Duración  No aplicable  

Dimensiones (An x Al)  90 x 80 mm  

Índice de IP  No aplicable  

Temperatura de
funcionamiento  De 0° a +50°C  

Información para pedidos
Referencias Descripción
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ACI406 Lector de tarjetas de proximidad Mifare sin teclado, protocolo
Wiegand

ACI407 Lector de tarjetas de proximidad Mifare con teclado numérico,
protocolo Wiegand

ACI6100 Lector de proximidad para tarjetas Smart Card iCLASS R10

V-PASS-FX Lector biométrico de huella dactilar autónomo con salida Wiegand

ACI775

ACI755 Lector de proximidad HID ProxPro, alcance de lectura 0-20 cm

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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