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ATS1202
Expansor de 8 zonas enchufable para ATS1201/02/03/04 o Paneles de

Descripción general

Los expansores de entradas son dispositivos para ampliar la
capacidad de entradas de un panel Advisor MASTER o DGP.
Dependiendo de la capacidad básica del panel pueden
utilizarse hasta 3 expansores de entradas ATS1202.
La unidad puede conectarse en modo encadenado fácilmente. 

Características de ampliación

Un DGP estándar de 8 zonas puede tener 8 zonas conectadas
a él.  Esto puede ampliarse en incrementos de 8, hasta 32,
mediante expansores de 8 zonas ATS1202 (un DGP puede
tener 8, 16, 24 ó 32 zonas)
Un Panel de control puede tener 8 ó 16 zonas conectadas a él
(dependiendo del tipo de panel de control). Hay dieciséis (16)
zonas asignadas a cada dirección de DGP. Esto puede
ampliarse hasta un máximo de 32 zonas instalando módulos
expansores ATS1202.
Si un DGP tiene 24 ó 32 zonas (dos o tres expansores
instalados), los números de zona adicionales son tomados de
la siguiente dirección de DGP. Al hacer esto, la siguiente
dirección de DGP deja de existir y no será incluida en el
sondeo. Por ejemplo, DGP 1 tiene 24 zonas (zonas 17 a 40) El
siguiente DGP en el sistema debe direccionarse ahora como
DGP3, ya que las zonas 33 a 40 en el DGP 1 han sido tomadas
del DGP2. 

Características estándar

 E 8 entradas en la placa
 E Posibilidad de conexión en cadena fácilmente
 E Pueden encadenarse 2 ó 3 ATS1202, dependiendo de a

qué  DGP o panel están conectados
 E Cada panel o DGP puede ampliarse hasta un máximo de

32 zonas utilizando este módulo
 E Válido para Paneles de control ó DGP ampliables



ATS1202
Expansor de 8 zonas enchufable para ATS1201/02/03/04 o Paneles de

Especificaciones técnicas

Alimentación  10,5 - 13,8 Vcc (alimentado desde el panel o
DGP)  

Consumo de corriente (mA)  10  

Entradas  8  

Salida de sirena  No  

Salidas de OC en la placa  0  

Número máx. de salidas  0  

Distancia máx. de la unidad  Conectado directamente al panel o DGP  

Número máximo por unidad  

Paneles de 8 zonas en
placa  3  

Paneles de 16 zonas en
placa  2  

Expansor ampliable
ATS1201  3  

Cable especificado  Cable plano incluído  

Direccionamiento  Interruptores DIP (Numeración independiente de
los DGP)  

Dimensiones de PCB  80 x 52 mm  

Dimensiones del armario (An
x Al x Pro)  Armario no incluído  

Temperatura de
funcionamiento  De 0 a +50°C  

Información para pedidos
Referencias Descripción
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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