
Product Data Sheet

ATS1742
ATS - Módulo de bucle cerrado RS485

Características generales

El módulo de bucle cerrado RS485 ATS1742 permite iniciar y
finalizar el bus RS485 en un mismo punto. De esta forma, en
caso de que el bus sea interrumpido en algún punto, la
comunicación continúa desde la dirección opuesta con lo que
se asegura el funcionamiento continuo. Esta falta de
continuidad del bus provocará la activación de un relé de fallo
en el módulo. El panel Advisor MASTER será capaz de detectar
el fallo y generar una alarma. 

Montaje

La tarjeta tiene un tamaño Aritech B estándar y puede ser
montada en las cajas GE Security existentes. El cable
recomendado es WCAT 52/54: cable de datos; 2 pares
trenzados; apantallado. 

Características estándar

 E Permite configurar el bus RS485 como bucle cerrado
 E Asegura el funcionamiento contínuo
 E Detección de fallo en caso de corte del bucle



ATS1742
ATS - Módulo de bucle cerrado RS485

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación  10,5 -13,8 VCC  

Corriente de trabajo  80 mA máx.  

Tensión de aislamiento  No aplicable  

Cable especificado  Aritech WCAT 52/54 o equivalente  

Distancia máx. de la unidad  1,5 km  

Dimensiones (An x Al)  175 x 50 mm  

Temperatura de
funcionamiento  De 0° a +50ºC  

Distancia máxima del bucle
cerrado  1km  

Información para pedidos
Referencias Descripción

ATS1742 ATS - Módulo de bucle cerrado RS485

ATS1740 ATS - Aislador/repetidor para bus RS485

ATS1741 ATS - Interfaz RS485 a RS232 reversible

ATS1743 ATS - Interfaz RS485 / fibra óptica multimodo

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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