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ATS1745
Interface IP para bus ATS

Conecte equipos ATS a su red local IP.

Ahorre tiempo y dinero instalando sistemas ATS con el nuevo
adaptador de red IP ATS1745.El módulo ATS1745 permite
transmitir los datos del bus RS485 de ATS, a través de una red
IP. Esto proporciona una conexión IP entre los paneles ATS
Master o ATS Advanced y sus dispositivos de bus como
lectores y teclados (RAS/RKP), expansores incluyendo
controladores de puertas inteligentes y de ascensores (DGP/
EXP), reduciendo las necesidad de cableado especifico
(WCAT52 o WCAT54). ATS1745 también permite aislar
físicamente segmentos del bus RS485 de ATS para vincularlos
entre si a través de una red IP local, para ampliar distancias, o
para utilizar una infraestructura IP existente. Es perfecto para
conectar  un panel a un RAS, DGP o controlador de puertas
remoto, donde es costoso instalar cable, pero donde las
conexiones IP están fácilmente disponibles. El módulo
ATS1745 proporciona comunicaciones IP seguras y
encriptadas a través de una única clave de encriptación de
128-bit. Los módulos ATS1745 se pueden configurar como
módulos de inicio de línea (SLM) o final de línea  (ELM). Los
módulos SLM conectan el panel ATS, mientras que los módulos
ELM proporcionan conexión IP para todos los dispositivos de
bus ATS Master o ATS Advanced. Un módulo SLM puede
soportar hasta 31 módulos ELM, incluyendo  15 DGP y 16 RAS
por cada bus de comunicaciones de panel. ATS1745 se puede
configurar fácilmente desde IP a través de servidor Web. 
 
 

Características estándar

 E Dispositivo de Bus RS485.
 E Conexión para dos o mas dispositivos ATS a través de red

IP.
 E Soportado en ATS Master.
 E Comunicaciones seguras 128 bit  AES.
 E Configuracion sencilla utilizando servidor Web.
 E Hasta 32 modulos Final-De-Linea (ELM) conectados por IP

a un modulo Inicio-De-Linea (SLM).
 E Los dispositivos se pueden configurar como ELM o SLM.
 E Herramientas de prueba de red permiten comprobar la

latencia y conmutación de la red.
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Especificaciones técnicas

Tensión de
alimentaciónTensión de

trabajo
 10,5 -14 VCC  

Corriente de trabajo  90 mA máx.  

Configuración  1 x SLM a 1-31 x ELM  

Max. distancia de
cableadoSLM a ELM por IP

 Determinado por la infraestructura y latencia de
la red  

Panel a SLM  Max. 1500m como la especificacion del bus ATS  

ELM y dispositivos ATS  Max. 1500m como la especificacion del bus ATS  

Condiciones
medioambientalesTemperatura  0 a 40ºC  

Max. humedad relativa  93% no condensada  

Medidas y pesoMedidas  50 x 80 x 20 mm  

Peso  31g  

Latencia red IPLatencia max.  30ms one-way  

Información para pedidos
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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