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ATS1810

ATS - Modulo enchufable de 4 relés 'No sincronizado'

Caracteristicas generales

El médulo de 4 relés ATS1810 cuenta con cuatro relés de un
circuito, con terminales de conexion para los contactos
normalmente abierto (NO - NA), comun (C) y normalmente
cerrado (NC). Los contactos de relé admiten una corriente
maxima de 1 Amp para tensiones entre 0 y 30 Vcc; 300 mA
para 48 Vcc. Cuando se conectan a un expansor DGP de ATS
pueden conectarse dos médulos ATS1810 encadenados para
suministrar 8 salidas de relé en el DGP (mdédulos no
sincronizados de 4 relés no pueden ser conectados en cadena
con modulos sincronizados)

Cuando se conectan a un panel de control ATS sélo 1 ATS1810
puede ser conectado, aportando cuatro salidas de relé.

Cada relé cuenta con un LED para indicar su activacion.

Caracteristicas estandar

» Aporta 4 salidas de relé al panel de control ATS o DGP

» Regletas enchufables para facilitar su conexién

e 4 LED de estado de relé

« Convierte las salidas OC del panel o DGP en contactos
secos

« Relés de 1 circuito con contactos abierto y cerrado

« Cable de conexion al panel o expansor incluido

» No requiere alimentacion externa

« Conectores de entrada y salida para conexion en cadena al
DGP

» Salidas seleccionables mediante puente por positivo,
negativo o secas



ATS1810

ATS - Moddulo enchufable de 4 relés 'No sincronizado'

Especificaciones técnicas

’ . 10.5 a 13.8Vcc (suministrada a través del cable
Alimentacién de conexion con el panel ATS)

Consumo 100mA (todos relés activos)

Dimensiones 80 mm x 52 mm

Temperatura de

funcionamiento 0°a +50°C

Humedad 95% sin condensacion

Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de
producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compaiia.
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Referencias Descripcion

ATS1810 ATS - Médulo enchufable de 4 relés 'No sincronizado'

ATS1811 ATS - Médulo enchufable de 8 relés 'Sincronizado'

ATS1820 ATS - Médulo enchufable de 16 salidas OC dobles 'Sincronizado’
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