
ESPECIFICACIÓN  (Suprema BioEntry R2 Compact Fingerprint 

Reader BER2-OD) 

 

Suprema BioEntry P2 es un dispositivo de control de acceso de huella digital 
compacto que presenta la tecnología biométrica y la plataforma de seguridad de 
próxima generación de Suprema . BioEntry P2 ofrece rendimiento y seguridad 
líderes en su clase al incorporar el último algoritmo de huellas dactilares de 
Suprema junto con una poderosa CPU de 1.0GHz. Equipado con un diseño liso 
tipo parteluz, BioEntry P2 también proporciona una mayor flexibilidad en el 
diseño del sistema mediante la lectura de tarjetas múltiples con tecnología RFID 
de doble frecuencia . Con su selección de interfaces de comunicación y opciones 
de credenciales, BioEntry P2 es una solución perfecta de control de acceso IP 
para sitios grandes o pequeños. 

Biometria: Huella 
Opción RF: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, 
FeliCa, NFC 
 
 



Hardware: 

 
LED: Multicolor 
Sonido: Buzzer Multi-tono 
Temperatura de Operación: -20° ~ 50°C 
Funcionamiento en Humedad: 0% ~ 80%, sin condensación 
Dimensiones: 164 x 50 x 37.5 mm 
Alimentación: 12VCD (Fuente no incluida) 
Peso: 158 g 
Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE 
 
Interfaz: 

 
RS-485: 1 Canal Esclavo 
Tamper: Soportado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo: Unidad de control 

Método de lectura: Biométrico 

Material: Otro 

Max. número de personas: 10000 

Método de montaje: Montado en la superficie (yeso) 

Color: Negro 

Altura: 164 mm 

Anchura: 50 mm 

Profundidad: 37.5 mm 


