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Descripción general de Suprema BioLite N2 
 
La tarjeta MIFARE para exteriores y el terminal de huellas dactilares 

BLN2-ODB BioLite N2 de Suprema combina la tarjeta MIFARE y la 
lectura de huellas dactilares para proporcionar seguridad de doble 
capa, autenticación y control de acceso a su entrada. El sensor puede 
reconocer huellas digitales de hasta 10,000 usuarios. La pantalla 
LCD incorporada de 1.8 "muestra información y configuraciones 
ingresadas desde el teclado numérico y varios botones. NFC permite 
que los teléfonos inteligentes Android se utilicen para obtener 
acceso. Además, la comunicación BLE permite que los teléfonos 
inteligentes iOS y Android se utilicen para obtener acceso. 
 
Este dispositivo está equipado con un altavoz incorporado. Las 
interfaces con este lector incluyen RS-485, 100M Ethernet, Wiegand 
(entrada o salida seleccionable), relé, TCP / IP y dos entradas TTL. 
Este dispositivo está alojado en un gabinete con clasificación IP67 
que es adecuado para uso en exteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Credencial Biométrico Huella dactilar 

Opciones de RF BLN2-
ODB 

125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, 
DESFire / EV1, NFC y 2.4GHz BLE 

 

BLN2-
VH 

125kHz EM, HID Prox y 13.56MHz MIFARE, 
MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, iCLASS SE / 
SR, NFC y 2.4GHz BLE 

 

Rango de lectura RF * MIFARE / DESFire / ISO15693: 50 mm, EM / Fieltro: 30 mm  
* El rango de lectura de RF variará según el entorno de 
instalación. 

Capacidad Max. Usuario (1: 1) 10,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) 

Max. Usuario (1: N) 10,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) 

Max. Dedo por usuario 10 

Max. Registro de texto 1,000,000 

Hardware UPC 1.2 GHz 

Memoria 4GB Flash + 64MB 

Tipo de LCD LCD TFT a color de 1.77 " 

Resolución de LCD 160 x 128 píxeles 

Sonar 16 bits 

Temperatura de 
funcionamiento 

-20 ° C ~ 50 ° C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 ° C ~ 70 ° C 

Humedad de 
funcionamiento 

0% ~ 80%, sin condensación 

Humedad de 
almacenamiento 

0% ~ 90%, sin condensación 

Dimensiones (WxH 
xD) 

58 mm x 190 mm x 44 mm (inferior) / 34 mm (superior) 

Peso Dispositivo: 255 g  
Soporte: 57 g (incluidas arandelas y pernos) 

Clasificación del IP IP67 

Certificados CE, FCC, KC, RoHS, ALCANCE, WEEE 

Interfaces Ethernet Compatible (10/100 Mbps, auto MDI / MDI-X) 

RS-485 1ch Master / Slave (seleccionable) 

Wiegand 1 entrada / salida de ch (seleccionable) 

Entrada TTL Entrada de 2 canales 

Relé 1 relé 

Manosear Soportado 

 
 


