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ALTAVOCES

COLUMNAS ACÚSTICAS - SERIE C700

C-710VA
C-740VA

10 W

40 W

95 dB

106 dB

Columna acústica de reducidas dimensiones para
la instalación en cualquier entorno, incluso
disimuladas en las luminarias de las estaciones de
metro o ferrocarril.

Altavoz
Potencia RMS
Selección de potencia
SPL 1 m 1 kHz 
Respuesta en frecuencia
Filtro de palabra
Dimensiones (mm) 
Peso 
Acabado
Normativa

4 x 3” + 1 x 2’’
40 W  
40 W, 20 W, 10 W y 2,5 W
90 dB (1 W) / 106 dB (10 W) 
140 ~ 20.000 Hz  
400 Hz 
94 x 469 x 95
2,8 kg
metálico blanco RAL 9003
EN 60849

1 x 3” + 1 x 2’’
10 W  
10 W, 5 W y 2,5 W
85 dB (1 W) / 95 dB (10 W) 
170 ~ 20.000 Hz  
400 Hz 
94 x 222 x 95
1,3 kg
metálico blanco RAL 9003
EN 60849

C-710VA C-740VA

EN 60849

C-710VA C-740VA



C700_EN

C/ Barcelona 101
17003 Girona (Spain)

(+34) 972 203 300

ww
w.

op
tim

us
au

di
o.

co
m

LOUDSPEAKERS

ACOUSTIC COLUMNS - C700 SERIES

C-710VA
C-740VA

10 W

40 W

95 dB

106 dB

A small acoustic column for installation in any
surroundings, even hidden in the luminaires of
underground or railway stations.

Loudspeaker
RMS power
Power selection
SPL 1 m 1 kHz 
Frequency response
Word filter
Dimensions (mm)
Weight
Finish
Regulations

4 x 3” + 1 x 2"
40 W
40 W, 20 W, 10 W and 2.5 W
90 dB (1 W)/106 dB (10 W) 
140 ~ 20,000 Hz  
400 Hz 
94 x 469 x 95
2.8 Kg
RAL 9003 white metal
EN 60849

1 x 3” + 1 x 2"
10 W
10 W, 5 W and 2.5 W
85 dB (1 W)/95 dB (10 W) 
170 ~ 20,000 Hz  
400 Hz 
94 x 222 x 95
1.3 Kg
RAL 9003 white metal
EN 60849

C-710VA C-740VA

EN 60849

C-710VA C-740VA


