
AMPLIFICACIÓN SERIE AXD

AMPLIFICADORES - MEZCLADORES CON SEGURIDAD DE AVISOS

AXD-MP3

Alimentación
Consumo
Mensajes
Capacidad

desde amplificador serie AXD
70 mA
hasta 255
15 MB

Reproductor de mensajes en formato MP3 con capacidad
de almacenamiento de hasta 255 mensajes, con activación
remota o desde placa frontal, ajuste de volumen y prioridad
máxima (excepto emergencia).

Módulo para insertar
en los amplificadores
de la serie AXD

1 - Relé indicador de alarma 
2 - Contacto START / STOP
3 - Señal ACK de mensaje en reproducción
4 - Terminal GND
5 - Indicadores luminosos de mensaje activo
6 - Control de volumen
7 - Conector USB
8 - Indicador luminoso de reproducción
9 - Indicador luminoso de alarma
10 - Contactos para activar mensajes

1 - Indicadores luminosos de mensaje activo
2 - Pulsador de selección de mensaje
3 - Pulsador START / STOP
4 - Indicador luminoso de reproducción
5 - Indicador luminoso de alarma
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AMPLIFICATION

MIXER AMPLIFIERS WITH SECURITY PAGING

AXD SERIES

AXD-MP3

Power supply
Comsumption
Messages
Capacity

from AXD amplifier
70 mA
up to 255
15 MB

MP3 message player with storage capacity of up to 255
messages, with remote activation or from front plate,
volume adjustment and maximum priority (except for
emergency).

1 - Alarm relay
2 - START / STOP contact
3 - Playing message ACK signal
4 - GND
5 - Active message LEDs
6 - Volume control
7 - USB connector
8 - Play LED
9 - Alarm LED
10 - Contacts to activate messages

1 - Active message LEDs
2 - Message selection pushbutton
3 - START / STOP pushbutton
4 - Play LED
5 - Alarm LED

Module to be
inserted in AXD
series amplifiers
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