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CR255
Selector electrónico para el cierre de puertas

General

El módulo electrónico CR-255 ha sido diseñado para la
aplicación en instalaciones de puertas cortafuegos de doble
hoja, donde es necesario cerrar una de las hojas con efecto
retardado con respecto a otra que será de efecto inmediato. 

Instalación

El circuito CR255 puede ubicarse en el interior de la caja de
cualquiera de los electroimanes. Utilizar cable de 1,5 mm² de
sección en longitudes inferiores a 200 metros. 

Características estándar

 E Indicado para toda la gama de electroimanes KILSEN de
bajo consumo

 E Módulo electrónico compacto y estanco
 E No le afecta la humedad
 E No se ve, se ubica en la caja del electroimán
 E Bornes previstos para todos los cables
 E Facilidad de conexionado sólo tres hilos
 E Económico



CR255
Selector electrónico para el cierre de puertas

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación  20 a 27 Vcc  

Máxima corriente de salida
en las bobinas  0,5 A (12W)  

Tiempo de retardo en bobina
2  de 6 a 10 sg.  

Dimensiones (mm)  40 x 35 x 12  

Peso  24 grs  

Información para pedidos
Referencias Descripción

CR255 Selector electrónico para el cierre de puertas

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
CR255-2018-05-31 08:47:45 Released :29-AUG-11


