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» SISTEMAS INTEGRADOS - INTRUSION

La gestion de los elementos de
intrusion se puede realizar bien
mediante las entradas de alarma
de las UCA’s, o bien mediante la
integracion de una central de alarmas
convencional, que se integrara via su
protocolo de comunicaciones.
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A la hora de integrar centrales
de alarma via protocolo de
comunicaciones, se trata de utilizar
las posibilidades que permite el
protocolo de la central sin interferir
en su funcionamiento normal. Esta integracion es bidireccional, es decir,
ademas de recibir informacién de lo que ocurre en la central, podemos
actuar sobre ella desde el Puesto de Control.

La integraciéon se realiza normalmente a través de IP, bien si la central lo
permite directamente o mediante la linea serie RS/232 afiadiendo la
correspondiente tarjeta etherdorlet para comunicarla via IP.

Las operaciones que se pueden realizar desde el control de alarmas y
sinéptico permiten definir cada una de los elementos de alarma, zonas en
la central de alarma equivalentes a las entradas de los UCA’s de Dorlet, asi
como los grupos, equivalentes a las zonas del sistema de Dorlet, es decir, un
conjunto de elementos de intrusion, representarlos en los planos y ademas
de ver su estado en tiempo real, poder armar/desarmar esos elementos
desde el PC.

Para el sistema Dorlet, las sefiales de alarma que llegan desde la Central
son como una alarma propia de nuestra UCA de cara a poder programar
zonas que desencadenen actuaciones como monitorizar camaras, activar
sirenas, etc. Sin embargo, otras opciones disponibles cuando las alarmas
se gestionan a través de las propias placas de Dorlet como son horarios y
calendarios de vigilancia/no vigilancia automatica, etc., no son aplicables a
la gestién de la central de alarmas, ya que el protocolo de comunicaciones
de la misma no lo permite.
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La informacién contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podra ser interpretado como una garantia adicional.
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» CENTRALES DE INTRUSION - FUNCIONES INTEGRADAS
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MARCA - MODELO =
HONEYWELL - GALAXY, G3, DIMENSION TCP-IP
DSC - PC4020 V.3.3 RS232
BOSCH - DS7400XIV4 RS232
NETWORX - NX-584 RS232
PERIDECT - PSC V.7.0 RS232
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