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DC111
Contacto magnetico triple balanceado

Aplicaciones

Contacto magnético diseñado para instalaciones de alta
seguridad, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo
para aeropuertos, almacenes, bancos, recintos militares, etc. 

Alta seguridad.

El interruptor reed con triple balanceo hace que el contacto
magnetico sea practicamente inmune a cualquier tipo de
sabotaje externo. Construido con una carcasa de aluminio
extruido y completamente encapsulado con componentes de
poliuretano. Tamper de montaje incorporado. 

Características estándar

 E Triple balanceo para aumentar la seguridad
 E Calidad superior
 E Longitud estándar del cable de 2 m (Blindaje metalico)
 E Tamper de montaje
 E Bucle de tamper incluido
 E Certificación EN50131-2-6 Grado-3



DC111
Contacto magnetico triple balanceado

Especificaciones técnicas

Abertura operativa  5 mm (mín); 15 mm (máx)  

Conexiones  6 cables; 2 m (cable con protección)  

Tipo de contacto  NA/NC  

Dimensiones (La x Al x An)  88 x 19 x 38 mm  

Carcasa  Aleación anodizada  

Certificación  EN50131-2-6  Grado-3  

Información para pedidos
Referencias Descripción

DC111 Contacto magnetico triple balanceado

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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