2z United
Technologies

Climate | Controls | Security

DMN700G

Pulsador manual verde, base superficie y elemento de cristal

General

El pulsador DMN700WQ09-KITR es de rapida instalacion y facil
conexion. Estricto cumplimiento de los mas recientes
estandares normativos.

Instalacion

El tiempo y en ultima instancia el coste de instalacion, son de
importancia suprema. La gama del DMN700G refleja
directamente esta necesidad proporcionando un concepto
unico del plug and play disefiado especificamente para reducir
el tiempo de instalaciéon. Todos los nuevos pulsadores de esta
gama utilizan un bloque de terminales especial, en el que se
realizan todas las conexiones. Este bloque de terminales se
conecta facilmente en la parte posterior del pulsador. Simple y Caracteristicas estandar
eficaz, no requiere de preparacion en cables y ahorra tiempo.

» Estética mejorada

« Facil y rapida instalacion (conectar y listo)

» Tapa protectora anti-manipulacion

« Compatible con gamas anteriores

e Llave para test

» Puede usarse con cristal o con elemento reseteable
« Facil y rapida sustitucion del cristal

e Microrruptor de alta calidad

Opciones y aprobaciones

Gracias a las nuevas normativas, se pueden utilizar tanto
cristales rompibles como elementos de plastico reseteables,
pudiendo intercambiarlos mediante una simple y rapida
operacion. No se requieren herramientas para realizar el
cambio. Esto, unido a su conformidad

completa con las mas nuevas normas, tales como EN54-11,
hacen de este pulsador una eleccion perfecta para
instalaciones interiores.
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Especificaciones técnicas Informacién para pedidos
Terminacion del cable 0.5-2.5 mm? Referencias Descripcion
Maxima corriente de DMN700G Pulsador manual verde, base superficie y elemento de cristal
contactos 2A@30VDC P y
Caracteristicas mecanicas
Material PC/ABS
Caracteristicas mecanicas  110g
Colour Verde
Ambientales

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

-10°C a +55°C

-10°C a +55°C

Humedad relativa 0-95% (sin condensacion)

Rango IP 1P24D
Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las United
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de 'I'echnnlogies
producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compafia. Quimeate | Controls | Security
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