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CONNECTING THE WORLD

GRANDSTREAM

Estacion Base VolP DECT de Largo Alcance
DP750

La poderosa estacion base VolP DECT DP750 se enlaza hasta con 5 teléfonos DECT DP720 de Grandstream
para ofrecer movilidad a los usuarios empresariales y residenciales. Soporta un alcance de 300 metros
afuera y 50 metros adentro para dar a los usuarios la libertad de moverse por su espacio de oficina o
casa, brindando flexibilidad eficiente. Esta estacion base VolP DECT soporta hasta 10 cuentas SIPy 5
llamadas simultaneas mientras ofrece también conferencia de voz de 3 participantes, audio «full HD»

y PoE integrado. Una cuenta SIP compartida en todos los auriculares agregara funciones unificadas
perfectamente integradas que dan a los usuarios la capacidad de contestar todas las llamadas sin importar
la ubicacién en tiempo real. La DP750 es compatible con una variedad de métodos de aprovisionamiento
automatico y seguridad de cifrado TLS/SRTP/HTTPS. Cuando se enlaza con el teléfono DP720 de
Grandstream, la poderosa estacién base VolP DECT DP750 permite a cualquier usuario empresarial o
residencial crear una solucion VolP inalambrica.
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Hasta 10 cuentas Tecnologia de Conferencia de Apoya empujar para
SIP por sistema; autenticaciony audio de 3 vias para hablar
hasta 10 lineas cifrado DECT para faciles llamadas de
por teléfono proteger llamadas y conferencia
cuentas
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Las opciones de Se usa con la serie Audio HD para Soporta funciones de
aprovisionamiento UCM de IP PBXs de maximizar la calidad telefonia avanzadas,
automatizado Grandstream para y claridad del audio; incluyendo transferencia
incluyen TR-069 aprovisionamiento sin altavoz “full-duplex” de llamadas, desvio de
y archivos de configuracion llamadas, llamada en espera,
configuracién XML no molestar, indicacién de

mensaje en espera, avisos en
multiples idiomas, plan de
marcacion flexible y mas
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Estandares de telefonia: DECT
Bandas de frecuencia:
1880 - 1900 MHz (Europa), 1920 - 1930 MHz (EE.UU.),
Interfaz aérea 1910 - 1920 MHz (Brasil), 1786 - 1792 MHz (Corea),
1893 - 1906 MHz (Jap6n), 1880 - 1895 MHz (Taiwan)
Numero de Canales: 10 (Europa), 5 (EE.UU., Brasil o Japén), 3 (Corea), 8 (Taiwan)
Alcance: hasta 300 metros afuera y 50 metros adentro

5 indicadores LED: Encendido, Red, Registro, Llamada, DECT
Dispositivos Periféricos Botdn de Reinicio, botén de Enlazamiento/Localizacion
Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps de deteccion automatica con PoE integrado

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV,
NAPTR),

DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP,
IPv6 (En tramite)

G.711p/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (pedido es-
Codecs de Voz pecial), DTMF en banda y fuera de banda (entrada de audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG,
PLC, AIB

Retencion, transferencia, desvio, conferencia de 3 vias, directorio descargable (XML, LDAP,
hasta 3,000 contactos), llamada en espera, registro de llamadas (hasta 750 registros), contes-
tacion automatica, plan de marcacion flexible, musica en espera, redundancia de servidores
y conmutacion por error (fail-over)

Control de acceso a nivel de usuario y administrador, autenticaciéon basada en MD5 y MD5-
Seguridad sess, archivo de configuracién de 256 bits cifrado con AES, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media
Access Control, autenticacion y cifrado DECT

Chino simple, chino tradicional, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finés, francés,
Multiples Idiomas aleman, hebreo, hingaro, japonés, coreano, noruego, portugués, sueco, rumano, espafiol,
turco

Actualizacion Actualizacién de firmware por medio de TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo usan-
Aprovisionamiento do TR-069 o archivo de configuracion XML cifrado con AES

Hasta diez(10) cuentas SIP distintas por sistema
Muiltiples Cuentas SIP Puede asignarse cada teléfono a cualquier cuenta(s) SIP
Puede asignarse cada cuenta SIP a cualquier teléfono(s)

Opciones flexibles cuando multiples teléfonos comparten la misma cuenta SIP

Modo Circular: todos los teléfonos timbran secuencialmente del teléfono que esta al lado
del que se contest6 por ultima vez

Modo Lineal: todos los teléfonos timbran secuencialmente en el orden pre-designado
Modo Paralelo: todos los teléfonos timbran al mismo tiempo y después de que uno
contesta, los demas teléfonos disponibles pueden hacer llamadas nuevas

Modo DID: varios teléfonos pueden llamar en una sola cuenta, pero todas las llamadas
entrantes se enrutan a un teléfono

Alimentacién y Eficiencia Egﬁnl\;?c(:g_ﬁlérg.entaaon Universal. Entrada AC: 100-240V 50/60Hz; Salida: 5VDC 1A; conexion

de Energia Limpia ¢ |EEEg02.3af Clase 1, 0.44W-3.84W

Unidad Base, Fuente de Alimentacién Universal; cable Ethernet; Guia de Inicio Rapido,
Declaracién GPL

Grupo de Extensiones

Operacion: -10 a 50°C (14 a 122°F); Almacenamiento: -20° a 60°C (-4 a 140°F)
Humedad: 10% a 90%, sin condensacion

FCC: Parte 15D, Parte 15B

CE: EN60950; EN301489-1-6; EN301406

RCM: AS/NZS60950

ANATEL: #2288-16-9452

La operacién de este equipo estd sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.
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