
 

Características principales 

• 8.29 CMOS de alto rendimiento MP 

• 3840 × 2160 resolución 3840 × 2160 resolución 3840 × 2160 resolución 

• 2,8 mm, 3,6 mm, lente de 6 mm fijo 

• Exir 2,0, IR inteligente, hasta 30 m distancia IR 

• 4 en 1 de salida de vídeo (TVI conmutable / AHD / CVI / CVBS) 

• IP67

• Hasta el cable coaxial (HIKVISION-C)

DS-2CE16U1T-ITF 8 MP 

cámara de la bala



 

Cámara

Sensor de imagen 8,29 megapíxeles CMOS de barrido progresivo 

Sistema de señal PAL / NTSC 

Cuadros por segundo 

TVI: 8MP@12.5fps, 8MP 15fps, 20fps @ 5MP, 4 MP @ 25fps, 30fps @ 4 MP, 2 MP @ 25fps, 

2MP @ 30fps CVI: 8MP@12.5fps, 

8MP @ 15fps AHD: 8M@12.5fps, 8M @ 

15fps CVBS: 960H P / N  

Resolución 3840 (H) x 2160 (V) 

Min. Iluminación Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR 

Tiempo de obturación 

PAL: 1 / 12,5 s a 1 / 50.000 s NTSC: 

1/15 s a 1 / 50.000 s 

Lente 2,8 mm, 3,6 mm, lente de 6 mm fijo 

Campo de visión horizontal  102,2 ° (2,8 mm), 79 ° (3,6 mm), 50,8 ° (6 mm) 

Montura del lente M16 

Día y Noche filtro de corte IR 

Ajuste del ángulo (Soporte) Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 180 °, Rotar: 0 ° a 360 ° 

Sincronización sincronización interna 

DWDR (Digital Wide Dynamic Range) 105 dB 

Menú

AGC Sí 

Modo día / noche Auto / Color / BW (Blanco y Negro) 

balance de blancos Manual de auto 

BLC (Compensación de contraluz) Sí 

Idioma Inglés 

funciones Brillo, nitidez, DNR, Espejo, inteligente IR, HLC

Interfaz

salida de vídeo 1 salida analógica de alta definición 

Boton interruptor  TVI / AHD / CVI / CVBS 

General 

Condiciones de operación -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), humedad: 90% o menos (no condensación) 

Fuente de alimentación 

12 VDC ± 25% 

* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar la energía para cada cámara.

El consumo de energía Max. 5,3 W

Nivel de protección IP67 

Material Metal 

Rango IR Hasta 30 m 

Comunicación Hasta el cable coaxial, Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI) 

Dimensiones 58 mm × 61 mm × 159,8 mm (2,28" × 2,40" x 6,42" ) 

Peso Aprox. 345 g (0,76 lb.)

Especificación 



 

Modelos de orden

DS-2CE16U1T-ITF 

Dimensión

120 °

158,6 mm (6,42" )

80,6 mm (3,35" ) 61 mm (2,40" )

Ø 55 mm 

(2,17" )

Accesorio

DS-1280ZJ-XS caja de 

conexiones 
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