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Pasillos de Seguridad

Gama SlimLane - Estética y Seguridad

Con un disefio depurado, los pasillos de seguridad de doble puerta batiente SlimLane combinan un flujo de paso elevado
(apertura < 1 seg.) con una alta proteccion para los usuarios, ocupando el minimo espacio.

P

SlimLane 940-940SC
PASILLO ESTANDAR
=+ Ancho:

-+ Altura de obstaculos:

- Dimensiones totales (A x L):

St

roductos SlimLane con 2 puertas

600 mm (de 550 a 725 mm)
900/1200/1500/1700 mm

1000 x 1640 mm/ 1000 x 1274 mm (SC)

imLane 950-950SC

PASILLO ANCHO

2+ Ancho: 900 mm (de 725 to 950 mm)

=+ Altura de obstaculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1300 x 1640 mm/

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

1300 x 1274 mm (SC)

ks

*deteccion de maletas con ruedas,
muebles con cristales laterales y
extensiones finales en los extremos
“end-post” (EP)

SlimLane 950EW

PASILLO EXTRA ANCHO

2 Ancho: 1200 mm

<+ Altura de obstaculos: 900 mm

- Dimensiones totales (A x L): 1600 x 1640 mm
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SlimLane 940SC  SlimLane 940 SlimLane 950EP + 940EP SlimLane 940 +
con extensiones finales SL930/931 Fail-safe
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Pasillos de Seguridad

Gama SlimLane - Mas Modularidad

Une gama completa de pasillos:

<+ con mueble estandar o corto 2+ individuales o dobles
+ de ancho estandar o amplio con extensiones finales en + con obstaculos altos o bajos
los extremos (EP) -+ Dos modos de funcionamiento - Securi-safe o Egress

Productos SlimLane con 1 puerta

SlimLane 944-944SC
PASILLO COMPACTO
2+ Ancho:
550 mm (de 550 a 600 mm)
-+ Altura de obstéaculos:
900/1200/1500/1700 mm
=+ Dimensiones totales (A x L):

=

857 x 1640 mm/857 x 1274 mm (SC) *imagen con extension final en uno

de los extremos “end-post”

SlimLane 945-945SC Twin SlimLane 950+944+944
PASILLO DOBLE COMPACTO CON EXTENSIONES FINALES EN LOS EXTREMOS (EP)
=+ Ancho: 900 mm (de 725 a 950 mm) -+ Ejemplo de instalacion con capacidad de paso maxima
-+ Altura de obstaculos: 900/1200/1500/1700 mm y menor impacto
-+ Dimensiones totales (A x L): - Dimensiones totales (A x L): 2719 x 1450 mm
1300 x 1640 mm/ 1565 x 1274 mm (SC) (1 paso ancho y dos pasos estandar)

bl

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES
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SlimLane 944SC SlimLane 944 Doble pasillo SlimLane 945 Twin Paso triple de Slimlane 944

SlimLane 944 con extensiones finales
sobre extremos (EP)
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Pasillos de Seguridad

Gama SmartLane

El disefio elegante y discreto de los pasillos bidireccionales de alta seguridad y velocidad (tiempo de apertura < 1 seg.)
SmartlLane, se integran perfectamente en todos los entornos.

SmartLane 900 SmartLane 910-911-912

PASILLO ESTANDAR PASILLO ANCHO

2+ Ancho: de 500 a 600 mm 2+ Ancho: de 800 a 900 mm

-+ Altura de obstaculos: -+ Altura de obstéaculos:
1000/1200/1700/1900 mm 1000/1200/1700/1900 mm

+ Dimensiones totales (A x L): -+ Dimensiones totales (A x L):
1200 x 1200 mm 1800 x 1200-1600-2000 mm

*imagen SmartLane 910

SmartLane 901 SmartLane 910-911-912 Twin

PASILLO ESTANDAR CON DETECCION PASILLO DOBLE COMPACTO

ANTIFRAUDE ELEVADA A LA ENTRADA 2 Ancho: 2 x 500 mm

2+ Ancho: de 500 a 600 mm =+ Altura de obstaculos:

.+ Altura de obstaculos: 1000/1200/ 1700/1900 mm
1000/1200/1700/1900 mm :» Dimensiones totales (A x L):

.+ Dimensiones totales (A x L): 1550 x 1200-1600-2000 mm

1200 x 1600 mm

*imagen SmartLane 910 Twin B

SmartLane 902 SmartLane 935

PASILLO ESTANDAR CON DETECCION COMPATIBLE SMARTLANE 80X / 81X

ANTIFRAUDE ELEVADA A LA ENTRADA <+ Ancho: 900 mm

VA LASALIDA -+ Altura de obstaculos:

2+ Ancho: de 500 a 600 mm 1200/1700/1900 mm

= Altura de obstaculos: =» Dimensiones totales (A x L):
1000/1200/1700/1900 mm 1280 x 1200 mm

- Dimensiones totales (A x L):
1200 x 2000 mm

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

PHAHEI

SmartLane 900 SmartLane 901 SmartLane 902 + SmartLane 912 SmartLane 901 +
SmartLane 935
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Pasillos de Seguridad

Gama PNG

Los pasillos bidireccionales y de alta velocidad (apertura < 1 seg.) PNG combinan alta seguridad fisica con electrénica. Se
benefician de méas de 10 anos de prestaciones vy fiabilidad. Son ideales para usos en entornos industriales o muy restrictivos.

PNG 380

PASILLO ESTANDAR COMPACTO

=+ Ancho: de 500 a 600 mm

-+ Altura de obstaculos:
1000/1200/1700/1900 mm

- Dimensiones totales (A x L):
1270 x 1270 mm

PNG 381

PASILLO ESTANDAR CON DETECCION
ANTIFRAUDE ELEVADA A LA ENTRADA

-+ Ancho: de 500 a 600 mm

-+ Altura de obstaculos:
1000/1200/1700/1900 mm

- Dimensiones totales (A x L):
1270 x 1635 mm

PNG 382

PASILLO ESTANDAR CON DETECCION
ANTIFRAUDE ELEVADA A LA ENTRADA
Y A LA SALIDA

2+ Ancho: de 500 a 600 mm

=+ Altura de obstaculos:
1000/1200/1700/1900 mm

- Dimensiones totales (A x L):

PNG 390-391-392

PASILLO ANCHO
2 Ancho: de 800 a 900 mm
-+ Altura de obstéaculos:

1000/1200/1700/1900 mm

- Dimensiones totales (A x L):

1870 x 1270-1635-2000 mm

PNG 390-391-392 Twin
PASILLO DOBLE

<= Ancho: 2 x 500 mm
<+ Altura de obstaculos:

1000/1200/1700/1900 mm

-+ Dimensiones totales (A x L):

1685 x 1270-1635-2000 mm

PMD 335-336-337
PASILLO BATIENTE COMPATIBLE PNG 380 / 390
2 Ancho: 900 mm

-+ Altura de obstaculos:

1000/1200/1700/1900 mm

= Dimensiones totales (A x L):

1255 x 1270-1635-2000 mm

*imagen PNG 390

*imagen PNG 390 Twin

1270 x 2000 mm

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

PNG 380 PNG 381 PNG 382 + PNG 392 PNG 390 Twin
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Pasillos de Seguridad

Gama FirstLane

Las portillas de seguridad de doble puerta batiente de FirstLane ofrecen un flujo bidireccional &gil y una seguridad sin compromiso.
FirstLane se adapta perfectamente a cualquier tipo de arquitectura con su disefio moderno y elegante. Su sistema de deteccion
exclusivo asegura el seguimiento preciso de los usuarios para brindarles la méaxima seguridad. FirstLane combina un gran
rendimiento con una deteccion de ultima generacion.

FIRSTLANE 970
LINEA AMPLIA
2+ Anchura de pasillo: 900 mm
< Altura de puerta: 910 mm
: Espacio del pasillo (A x L):
1280 x 1300 mm

FIRSTLANE 960
LINEA ESTANDAR

» Anchura de pasillo: 600 mm

=+ Altura de puerta: 910 mm

~ Espacio del pasillo (A x L):
980 x 1300 mm

Puertas Pivotantes

Gama AccesslLane

Las puertas pivotantes bidireccionales AccesslLane se emplean de forma aislada o en combinacion con otros productos como los
SmartLane, PNG, SlimLane. Se integran de forma discreta y estética en los vestibulos de entrada de los edificios.

AccesslLane 933 AccesslLane 934

<+ Ancho: 900/1000 mm <+ Ancho: 900/1000 mm

=+ Altura de obstaculos: : Altura de obstaculos:
900/1000/1200 mm 1500/1700/1900 mm

=+ Dimensiones totales (A x L): < Dimensiones totales (A x L):
1120 x 220 mm 1120 x 220 mm

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Doble pasillo FirstLane 960 FirstLane 860 + 970
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Torniguetes Tripode

Gama TR

Los torniquetes tripode bidireccionales de la gama TR son productos muy robustos, que pueden funcionar en uso intensivo tanto

en el interior como en el exterior de los edificios.

TR 490 =

TORNIQUETE TRIPODE

2+ Ancho: 500 mm

~ Dimensiones totales (A x L):
765 x 1220 mm

TR 491

TORNIQUETE TRIPODE CON BRAZO ABATIBLE

2+ Ancho: 500 mm

~ Dimensiones totales (A x L): 765 x 1220 mm

*imagen con la opcién de pie redondo

Torniguetes Tripode

TR 492
DOBLE TORNIQUETE TRIPODE
<+ Ancho: 2x500 mm

-+ Dimensiones totales (A x L):

965 x 1220 mm

Gama TRS

Utilizados principalmente para acotar el perimetro de los lugares exteriores vallados, los tambores bidireccionales de seguridad
favorecen la unicidad del paso y son extremadamente resistentes ante las inclemencias meteoroldgicas.

TRS 370 *'!'E‘
TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS '-I: al

= Un paso
=+ Ancho: 640 mm

TRS 372

TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS
=+ Dos pasos

2 Ancho: 2 x 640 mm

TRS 371

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZOS
= Un paso

2+ Ancho: 560 mm

TRS 373

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZQS
2+ Dos pasos

2 Ancho: 2 x 260 mm
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PASILLOS DE SEGURIDAD
SlimLane 940 575-725 1000 x 1640 <1s (] [ ( )
i 60 900-1700
SlimLane 950 & | 725-950 1300x 1640 <1s () () ()
SlimLane 950EW 50 a8 1200 900 1600x 1640 1,2s () () ()
SlimLane 944 60 525-600 R 857x1640 1s () () ( B
SlimLane 945 Twin 2x60 2x525-600 1565x 1640 1s ® (] ([ 3
SlimLane 940SC 575-725 1000x1274 (2) <1s () () ([ B
60 900-1700
SlimLane 950SC B 725-950 1300x1274 (2) <1s () (] ()
SlimLane 944SC 60 525-600 T30 857x1274 (2) 1s () () ()
SlimLane 945SC Twin 2x60 2x525-600 1565x1274 (2) 1s ® (] [ )
FirstLane 960 60 600 910 980 x 1300 <1s () () ®O
FirstLane 970 50 B8 900 1280 x 1300 1s ® [ ) [ Xl
SmartLane 900 1200x1200 | <1s () () ()
SmartLane 901 60 500-600 | 1000-1900  1200x1600 | <1s (] (] ®
SmartLane 902 1200x2000 | <1s () () ()
SmartLane 910 B8 1800x1200 | <1s () ® )
SmartLane 911 60 [E) | 800-900 | 1000-1900  1800x1600 | <1s () () ()
SmartLane 912 a8 1800x2000 | <1s ° ° °
SmartLane 910 Twin 15650x1200 | <1s () () ()
SmartLane 911 Twin 2x60 2x500-550  1000-1900 | 1550x1600 | <1s (] (] (]
SmartLane 912 Twin 1550x2000 | <1s () () ()
PNG 380 1270x1270 | <1s ° ° (]
PNG 381 60 500-600 | 1000-1900 & 1270x1635 | <1s () () ()
PNG 382 1270x2000 | <1s ® ® (]
PNG 390 B8 1870x1270 | <1s () () ()
PNG 391 60 [ | 800-900 | 1000-1900  1870x1635 | <1s ° ® (]
PNG 392 1870x2000 | <1s () () ()
PNG 390 Twin 1685x1270 | <1s ° () (]
PNG 391 Twin 2x60 2x500-550 | 1000-1900 | 1585x1635 | <1s () () ()
PNG 392 Twin 1685x2000 | <1s ® ® (]
PUERTAS PIVOTANTES
SmartLane 935 10 (] 900 1000-1900  1280x1200 4,58 ® () ()
PMD 335 B8 1255x1270 4,5s () () ()
PMD 336 10 (] 900 1000-1900  1255x1635 4,5s ° ° (]
PMD 337 B8 1255x2000 4,5s () () ()
SL 930 (] 900-1200 3s ° (]
20 900 215x1115
SL 931 8 1200-1900 3s () ()
PPV 323 20 (] 1000 932 215x1215 3s (] (]
TORNIQUETES TRIPODE
TBV 327 15 500 932 1350x 1350 () () ()
TR 490 (] [ ] (]
500 765x1220
TR 491 20 760 () () () ()
TR 492 2x500 965x1220 (] [ ] °
TAMBORES DE SEGURIDAD
TRS 370 15 640 1540x 1370 (] [ ] °
TRS 371 12 560 2290 1540x 1529 () () ()
TRS 372 2x15 2x640 2400x1370 (] [ ] (]
TRS 373 2x20 2x640 2290 2400x1370 () () ()

Leyenda: * Opcional / (1) varia en funcién del sistema de control de acceso / (2) L = 1450 mm con 1 extension final / L= 1625 mm con 2 extensiones

finales / (3) Con fuente de alimentacién
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SEDE
AUTOMATIC SYSTEMS SA

Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre
BELGICA
Tel.: +32(0]10230 211
Fax: +32(0]10 230 202
sales.asgroupfdautomatic-systems.com
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OFICINAS LOCALES EN TODO EL MUNDO

FRANCIA ESTADOS UNIDOS
Tel.: +33(0]1 30 28 95 50 (Vehiculos - oficina de Persan) Tel.: +1 516 94494 98
Tel.: +33(0)1 56 70 07 07 (Peatones - oficina de Rungis] Correo electronico: sales.us@automatic-systems.com

Correo electronico: sales.fr@automatic-systems.com

i CANADA
ESPANA Tel.: +1 45065907 37
Tel.: +34/(0)93 478 77 55 (oficina de Barcelona) Correo electronico: sales.ca@automatic-systems.com

Tel.: +34(0)91 659 07 66 (oficina de Madrid)
Correo electronico: sales.es@automatic-systems.com

REINO UNIDO
Tel.: +44(0)1604 65 42 10
Correo electronico: sales.uk@automatic-systems.com

AUTOMATIC
SIsystems

Access controlled...
Future secured

Encuentra nuestra lista de socios
en nuestra web
www.automatic-systems.com




