
Detector RS485 por sensor electroquímico para la detección de monóxido de Carbono (CO). 
Desarrollado exclusivamente para su uso con EUROSONDELCO y SIEMENS CC62P.

El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso, inodoro e incoloro, producto de la 
combustión incompleta de los combustibles fósiles (gasolina, butano, propano, gas natural, 
petróleo, carbón y madera), que es muy peligroso al ser respirado incluso en pequeñas 
cantidades. 

Algunas fuentes de emisión de CO son los quemadores de combustible en mal estado o mal 
instalados, calentadores de agua, chimeneas, vehículos a gasolina, etc.

Principales aplicaciones: aparcamientos subterráneos, túneles, industria en general.

EURODETECTOR CO
Detector de Monóxido de Carbono

LOS EURODETECTORES ESTÁN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA EUROSONDELCO, 
EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE GASES TÓXICOS Y EXPLOSIVOS DESARROLLADO POR DURAN ELECTRONICA.

DURAN ELECTRONICA CALIBRA TODOS SUS DETECTORES CON GAS PATRÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología Microprocesador y sensor electroquímico que incorpora filtro para SOx / NOx / H2S

Tensión de alimentación De 9V a 15V DC

Consumo 8mA (reposo) 15mA (alarma)

Rango de medida De 0 a 400 ppm

Resolución ±2 ppm

Reproductividad 1% Fondo de Escala

Linealidad  Lineal en toda la Escala

Gas de Calibración Mezcla precisa 200 ppm CO + N2 150 ml / min

Vida útil del sensor 4 años en condiciones normales de trabajo

Humedad relativa Del 15% al 90% (continuo) y del 0% al 99% (intermitente)

Presión atmosférica ±10%

Temperatura de trabajo De –15oC a +50oC

Tiempo de respuesta T90 < 40 s

Entrada de cable Mediante prensaestopas PG9 autoblocante IP67

Comunicación RS 485 direccionable (1 al 16)

Grado de protección IP65

Material Makrolon & ABS

Peso (gr) y Medidas (mm) 325 / 120 x 150 x 63

Altura de instalación 1,8 / 2 m del suelo

Cobertura 200 m2 (Según normativa vigente)
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GASES DISPONIBLES

E-eurodetectorCO-v06

CO
 

N
O2

 
O2

H2
S 

N
O

CL
2

SO
2  

HC
l 

Te
ns

ió
n 

de
 a

lim
en

ta
ci

ón

De
 9

V 
a 

15
V 

DC
 

3
3

3
3

3
3

3
3

Co
ns

um
o 

a 
12

V 
DC

8m
A

y 
15

m
A 

(a
la

rm
a)

8m
A 

y 
15

m
A 

(a
la

rm
a)

8m
A 

8m
A 

8m
A 

8m
A 

8m
A 

8m
A 

Ra
ng

o 
de

 m
ed

id
a 

0 
- 

40
0 

pp
m

 
0 

- 
20

 p
pm

 
0 

- 
25

%
0 

- 
20

0 
pp

m
 

0 
- 

20
0 

pp
m

 
0 

- 
10

0 
pp

m
 

0 
- 

20
0 

pp
m

 
0 

- 
10

0 
pp

m
 

Re
so

lu
ci

ón
 

±2
 p

pm
 

±0
.1

 p
pm

 
±0

,2
5 

%
 

±1
 p

pm
 

±1
 p

pm
 

±1
 p

pm
 

±1
 p

pm
 

±1
 p

pm
 

Re
pr

od
uc

tiv
id

ad
 (f

on
do

 d
e 

es
ca

la
) 

1%
 

0,
5%

 
0,

5%
 

2%
 

2%
 

2%
 

2%
 

2%
 

Lí
m

ite
 d

e 
de

te
cc

ió
n 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
m

áx
.n

/a
 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a

n/
a 

Li
ne

al
id

ad
 L

in
ea

l e
n 

to
da

 la
 e

sc
al

a 
3

3
3

3
3

3
3

3

Ga
s 

de
 C

al
ib

ra
ci

ón
 

(re
co

m
en

da
do

) 

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

20
0 

pp
m

 C
O+

N
2 

15
0 

m
l /

 m
in

. 

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

10
 p

pm
 N

O 2
+N

2

10
00

 m
l /

 m
in

.

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

O 2
 +

 N
2 

al
 2

5%
 

25
0 

m
l /

 m
in

. 

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

20
 p

pm
 

40
0 

m
l /

 m
in

.

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

20
 p

pm
 

40
0 

m
l /

 m
in

. 

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

20
 p

pm
 

10
00

 m
l /

 m
in

.

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

20
 p

pm
 

40
0 

m
l /

 m
in

. 

M
ez

cl
a 

pr
ec

isa
 

20
 p

pm
 

10
00

 m
l /

 m
in

. 

Vi
da

 ú
til

 d
el

 s
en

so
r

(c
on

di
ci

on
es

 n
or

m
al

es
 d

e 
tr

ab
aj

o)
4 

añ
os

2 
añ

os
2 

añ
os

2 
añ

os
2 

añ
os

2 
añ

os
2 

añ
os

2 
añ

os

Es
ta

bi
lid

ad
 a

 la
rg

o 
pl

az
o 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

Hu
m

ed
ad

 re
la

tiv
a

15
%

 a
l 9

0%
 (c

on
tin

uo
) 

0%
 a

l 9
9%

 (i
nt

er
m

ite
nt

e)

3
3

3
3

3
3

3
3

Pr
es

ió
n 

at
m

os
fé

ric
a 

±1
0%

 
3

3
3

3
3

3
3

3

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

tr
ab

aj
o 

–2
0o

C 
a 

+5
0o

C 
–1

5o
C 

a 
+5

0o
C 

3
 

3
3

3
3

3
3

Ti
em

po
 d

e 
re

sp
ue

st
a

T9
0 

< 
40

s
T9

0 
< 

40
s

T9
5 

< 
15

s 
T9

0 
<3

0s
 

T9
0 

< 
10

s 
T8

0 
< 

60
s

T9
0 

< 
25

s
T9

0 
<1

20
s 

Ti
em

po
 d

e 
re

cu
pe

ra
ci

ón
 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

n/
a 

Gr
ad

o 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

IP
65

3
3

3
3

3
3

3
3

Al
tu

ra
 d

e 
in

st
al

ac
ió

n 
(a

pr
ox

.)
1,

8-
2 

m
 d

el
 su

el
o 

1 
m

 d
el

 su
el

o 
1,

7-
2 

m
 d

el
 su

el
o

1,
5 

m
 d

el
 su

el
o 

1,
5 

m
 d

el
 su

el
o

30
 c

m
 d

el
 su

el
o 

 
30

 c
m

 d
el

 su
el

o 
 

1 
m

 d
el

 su
el

o 

Co
be

rt
ur

a 
(a

pr
ox

.)
20

0 
m

2  
(1

) 
20

0 
m

2
10

0 
m

2  
10

0 
m

2
15

0 
m

2  
10

0 
m

2  
10

0 
m

2  
10

0 
m

2  

Pe
so

 (g
r)

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

M
ed

id
as

 (m
m

)
12

0x
15

0x
63

12
0x

15
0x

63
12

0x
15

0x
63

12
0x

15
0x

63
12

0x
15

0x
63

12
0x

15
0x

63
12

0x
15

0x
63

12
0x

15
0x

63

(1
) S

eg
ún

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e 

   
 n

/a
: N

o 
ap

lic
ab

le

C/ Tomás Bretón, 50
28045 MADRID - España

Tel.- + 34 91 528 93 75  Fax.- + 34 91 527 58 19
duran@duranelectronica.com - www.duranelectronica.com

Certificado nº FS82426


