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1 - Wprowadzenie
1.1 	 Opis

CDVI Pass system radiowy do kontroli dostępu osób i pojazdów. Składa się głównie z 3 urządzeń: jeden aktywny tag, jedna 
antena aktywująca i jeden odbiornik. System znajduje zastosowanie w środowisku domowym, publicznym, mieszkaniowym i 
przemysłowym, zarówno do użytku dla osób oraz pojazdów. Użytkownicy lub pojazdy posiadające aktywną kartę, znajdujące 
się w strefie detekcji anteny aktywacyjnej, są automatycznie identyfikowane  przy pomocy wybudzonej aktywnej karty. 
Aktywna karta zwykle jest w trybie stand-by, dekodowania informacji  zawartej w znaczniku. Numer seryjny znacznika, 
który identyfikuje jednoznacznie użytkownika, jest następnie przesyłany drogą radiową do odbiornika, który z kolei wysyła 
informacje do dowolnego systemu kontroli dostępu, za pośrednictwem przewodu RS-485 lub Wiegand.

1.2 	 Szczegóły Operacji 

CDVI Pass oparty na aktywnym znaczniku wyposażonym w podwójną radiową technologię pasywną (125 KHz) i aktywną 
(433,92 MHz). Aktywny tag pozostaje zawsze w trybie stand-by: kiedy znajdzie się  w strefie detekcji anteny, zostaje 
wybudzony i rozpoczyna transmisję na 433,93 MHz. W ten sposób jego zużycie baterii jest bardzo ograniczone. Jeżeli, 
podczas pozostawania w strefie wykrywania, nie porusza się, wewnętrzny czujnik ruchu, ustawia go ponownie w tryb 
gotowości.
Co istotne, sygnał aktywacji  125 KHz przesyła także bajt z numerem seryjnym anteny (1 - 99).
Po aktywacji, i tak długo, jak znajduje się w polu 125 kHz, znacznik przesyła zaszyfrowany sygnał z jego numerem seryjnym i 
numerem seryjnym anteny. Odbiornik dekoduje sygnał i wyodrębnia informacje. Po ustawieniu wyjścia Wiegand lub RS-485, 
informacja jest wysyłana na szynę Wiegand lub linię RS-485 w przeciwnym wypadku, jeśli wyjście jest “przekaźnik” odbiornik 
aktywuje przekaźnik (1 lub 2) jeżeli S/N taga został autoryzowany. W tym przypadku odbiornik może bezpośrednio sterować 
systemem automatycznych zamknięć (bramy, bariery drogowe, drzwi, itd.)

UWAGA: Komunikacja pomiędzy aktywnym znacznikiem a odbiornikiem może być ustawiona jako jednokierunkowa lub 
dwukierunkowa.
- W trybie jednokierunkowym tak długo, jak znacznik znajduje się w strefie detekcji 125 KHz jest okresowo budzony przez 
antenę aktywującą i wysyła swój sygnał radiowy na częstotliwości 433 MHz.
- W trybie dwukierunkowym po jednej transmisji na częstotliwości 433 MHz, aktywny znacznik odbiera sygnał potwierdzający 
z odbiornika i nie przekazuje już, nawet jeśli znajduje się w strefie detekcji, oszczędzając baterię.
Jeśli zostanie przemieszczony poza strefę detekcji na więcej niż 6 sekund, sygnał o częstotliwości radiowej  433 MHz, 
zostanie ponownie transmitowany, natychmiast kiedy znajdzie się ponownie w strefie detekcji. Jeżeli natomiast karta aktywna 
zostanie przeniesiona do innej strefy detekcji, gdzie znajduje się inna działająca antena aktywacyjna z innym ID, zostanie 
natychmiast ponownie uruchomiona transmisja na częstotliwości 433 MHz, ale zawierająca ID innej anteny aktywacyjnej. W 
systemie będzie to widoczne np. jako przejście osoby z jednego pomieszczenia do innego.
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2 - Prezentacja Systemu

w otwartej przestrzeni

2.1	 Zasięg i częstotliwości pracy

2.2	 Praca z synchronizowanymi antenami aktywacyjnymi
Anteny są wyposażone w wejście/wyjście synchronizacji w celu uniknięcia zakłóceń w wielu instalacjach dostępowych

Wejście 1

Antena  1 Antena  2 Antena  3 Antena  4

Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4
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3 - Specyfikacja techniczna

3.1	 Karta Aktywna (Tag)

3.2 	 Antena Aktywacji

3.3 	 Odbiornik

Częstotliwość wzbudzania....................................... 125 KHz
Częstotliwość transmisji .......................................... 433,92 MHz
Modulacja................................................................. GFSK
Erp ........................................................................... 200 uW
Zasięg na otwartej przestrzeni :............................... 100 - 150 m
Zasilanie:.................................................................. 3 Vdc
Bateria ..................................................................... 1 x CR2032 litowa 
Liczba kombinacji kodów bezpieczeństwa  ............. 2exp32
Temperatura pracy:.................................................. -20 ÷ +70°C
Stopień ochrony IP:.................................................. IP40
Wymiary:................................................................... 74 x 36 x 9 mm
Waga ....................................................................... 25 g
Żywotność baterii (*)................................................. 24 miesiące

Częstotliwość pracy ................................................. 125 KHz
Zasięg w otwartej przestrzeni :................................. 8-10 m
Zasilanie:.................................................................. 24 Vac/dc
Pobór energii ........................................................... 36W
Temperatura pracy:.................................................. -10 ÷ +70°C
Stopień ochrony IP:.................................................. IP55
Wymiary:................................................................... 400 x 325 x 32 mm
Waga ....................................................................... 1,7 Kg
Liczba kombinacji kodów ......................................... 00 - 99
Okres synchronizacji ............................................... 0,5 - 2 Sek
Liczba zsynchronizowanych anten .......................... 4

Częstotliwość pracy ................................................. 433,92 MHz
Demodulacja ........................................................... GFSK
Czułość (dla dobrego sygnału) ................................ -115 dBm
Zasilanie:.................................................................. 12/24 Vac/dc
Pobór prądu (@ 12 VDC) ( @12 Vdc )..................... od 25 do 50 mA (max)
Temperatura pracy:.................................................. -10 ÷ +70°C
Stopień ochrony IP:.................................................. IP55
Wymiary:................................................................... 120 x 80 x 40 mm
Waga ....................................................................... 65 g.
Obsługiwane protokoły Wiegand ............................. 26 - 30 - 44 bit
Pojemność pamięci ................................................. 500 s/n
Przekaźniki   ............................................................ 2 x 24 VA - 60V
Przekaźnik trybu pracy ............................................ monostabilny, bistabilny, czasowy
Opóźnienie .............................................................. od 1 sec. do 23h:59 min
Okres retransmisji po szynie Wiegand  ................... od 100 mSek do 2 Sek.
Impuls przekaźnika  ................................................. 300 mS
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4 - Instalacja

4.2 - Okablowanie anteny aktywacyjnej

Zewrzyj aby użyć jako pojedyncze (*)

Zewrzyj jeśli nie używane

4.3 - Kodowanie anteny aktywacyjnej

Każda antena jest wyposażona w 2 przełączniki obrotowe (T1 i T2), które pozwalają ustawić dziesiątkowe kodowanie każdego urządzenia, przy pomocy 
trymera (T3), aby wyregulować sygnał RF 125 kHz, który określa zasięg budzenia aktywnego znacznika. 

UWAGA 1: Ważne jest, aby ustawić różne numery kodowania na 
antenach znajdujących  się w tym samym miejscu (synchronizowany 
lub nie). Dozwolone numery kodowania: od 00 do 99.
Ustawienie fabryczne: 00

4.1 - Montaż anteny aktywacyjnej oraz odbiornika

(*) Jeżeli sygnał synchronizacji jest ustawiony jako otwarty, okres powtarzania staje dłuższy niż 2 sek.

T1 T2 Kodowanie
0 1 01
1 7 17
4 8 48

Przykłady

UWAGA 2: Jeśli odbiornik pracuje z panelem kontroli dostępu, 
przechodzi przez szynę Wiegand. Zaleca się, aby ustawić liczbę 
kodowania różną od 00, ponieważ identyfikator = 00 jest odczytywany 
jako Kod Obiektu pochodzącego z klawiatury.
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4.4 - Zsynchronizowane połączenie 4 anten
Jeśli w niewielkiej odległości, znajdują się 4 wejścia (mniejszej niż 16 m), aby uniknąć wzajemnych zakłóceń, zaleca się używać sygnał synchronizujący, 
który kolejno aktywuje każdą antenę. W ten sposób można połączyć do 4 anten. Sygnał synchronizujący umożliwia transmisję każdej anteny co 500 ms.
Jeśli funkcja ta nie jest używana złącze SYNC-IN musi być podłączone do uziemienia (GND).

4.5 - Aktywacja

Transmisja RF anteny może być uruchomiona przez urządzenie zewnętrzne (jak radar, czujnik PIR, czujnik podczerwieni, itd.) ze stykiem bez 
potencjałowym C-NO.
Jeśli nie jest używany, sygnał AKTWACJI należy z mostkować do uziemienia (GND)!

4.6 - Układ i okablowanie odbiornika 

J1 WŁĄCZONY = Koniec linii    

J1 WYŁĄCZONY = Pośredni

RS-485 terminator (1)

(1): J1 = WŁĄCZONY, gdy odbiornik znajduje się na końcu linii RS-485
(2): Max odległość = 50 m
 

Złącze pamięci 
zewnętrznej

(*) : RS-485 not active yet 



CDVI Pass

erone.com
cdvigroup.com

Menu
Output

Menu
Packet

Menu
Config

Menu
Info

Menu
Add

Menu
Delete

Menu
Backup

Menu
Exit

CDVI
Pass

P3 x 4 sek.

Menu
Output

Output
Wiegand

P3 x 3 sek.

CDVI
Pass

Output
Relay

P3
P1

Option
Wiegand

Option
Relay

P3

P3

P1  P2  P3  P4

8

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORAZ INSTALACJI PL

5 - Programowanie odbiornika

5.1	 Konfiguracja odbiornika
Odbiornik wysyła numer seryjny znacznika (przez magistralę Wiegand lub przez RS-485) lub aktywuje przekaźniki. Tryb pracy odbiornika 
można ustawić za pomocą przycisków P1, P2, P3 lub P4. Te przyciski mają następujące funkcje:

P1 = GÓRA
P2 = DÓŁ
P3 = Wejście w menu / Potwierdzenie
P4 = ESC (powrót do wyższego poziomu)

5.2	 Główne Menu

Wybierz tryb pracy wyjścia WIEGAND lub PRZEKAŹNIK 

Ustaw typ komunikacji: jednokierunkowa lub dwukierunkowa i jej parametry.

Konfiguruje architekturę sygnału Wiegand (26, 30 lub 44-bitowy), Tryb pracy 
przekaźników i tryb wyjściowy ID anteny aktywacyjnej.

 Wyświetla wartości parametrów.

 Dodawanie S/N znaczników w pamięci wewnętrznej do aktywacji przekaźników

Usuwanie S/N tagów do autoryzacji, w sposób indywidualny lub blokowy oraz 
umożliwia anulowanie wprowadzonych wartości parametrów przywracając ustawienie 
odbiornika do ustawień fabrycznych.

Zapisuje dane z pamięci wewnętrznej na zewnętrznej pamięci lub przywraca z pamięci 
zewnętrznej.

Wyjście z menu.

5.3	 Wyjście

Ustawia wyjście odbiornika: WIEGAND lub PRZEKAŹNIK.
Jeśli wybierzesz tryb WIEGAND, odbiornik, gdy otrzyma ważny sygnał ze znacznika, wysyła swój numer seryjny oraz identyfikator anteny 
aktywacyjnej poprzez magistralę Wiegand. Zobacz Menu KONFIGURACYJNE dla ustawienia protokołu Wiegand.
Jeżeli wybierzesz tryb PRZEKAŹNIK, odbiornik aktywuje Przekaźnik 1 lub Przekaźnik 2 według odpowiednich ustawień. Zobacz Menu 
konfiguracyjne dla opcji przekaźników.
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5.4	 Pakiet

W przypadku komunikacji jednokierunkowej, aktywny znacznik w sposób ciągły wysyła swój komunikat, tak długo, jak pozostaje w strefie 
detekcji.
Sygnał wysyłany jest co 500 ms, jeśli aktywacja została wykonana przez pojedynczą antenę aktywacyjną lub co 1 sek., 1,5 s lub 2 sek., w 
przypadku zsynchronizowanych kilku anten (max 4).
Po każdej transmisji aktywnego taga, odbiornik wysyła przez magistralę Wiegand ciąg bitów lub aktywuje przekaźniki.
Możliwe jest ustawienie okresu powtarzania sygnału Wiegand lub okresu powtarzania aktywacji przekaźnika.
Wybierz ten okres w podmenu PERIOD opcji “NO Ack”

(Na przykład) Ustawienie 10 sek., oznacza, że tak 
długo jak znacznik pozostaje w strefie aktywacji, 
sygnał Wiegand wysyłany jest co 10 sekund lub 
przekaźnik zostanie aktywowany co 10 sekund.

Brak potwierdzenia (No Ack) = komunikacja JEDNOKIERUNKOWA między aktywnym 
Tagiem, a odbiornikiem (RX)

Ack (Potwierdzenie) = DWUKIERUNKOWA komunikacja pomiędzy Aktywnym Tagiem, a 
RX = po każdorazowej transmisji Taga na częstotliwości 433 Mhz, odbiornik odpowiada 
sygnałem potwierdzającym, co zatrzymuje dalszą transmisją znacznika (Tag), nawet jeśli 
znajduje się w strefie wykrywania i aktywacji przez Antenę aktywacyjną.

5.4.1	 Potwierdzenie (ACK)  

5.4.1	 Brak potwierdzenia ( No ACK) 

Gdy tylko użytkownik posiadający aktywny znacznik wchodzi do strefy detekcji 
125 kHz, jego znacznik emituje sygnał RF 433 MHz do odbiornika, który następnie 
odpowiada za pomocą wiadomości potwierdzającej, co usypia znacznik, nawet jeżeli 
pozostaje on w strefie detekcji (aktywacyjnej).
Aby ponownie uruchomić transmisję aktywny znacznik musi znajdować się przez 
min. 6 sek.  poza obszarem detekcji.

System ACK
ZALETY WADY

Mniejsze zużycie baterii Wymagane wyjście ze strefy detekcji, aby 
ponowić transmisję

Możliwość długiego przebywania  stre-
fie detekcji

System NO ACK
ZALETY WADY

System bardziej reaktywny Większe zużycie baterii

Nie wymaga opuszczania strefy detekcji

Aktywny znacznik posiadany przez użytkownika, znajdujący się w polu detekcji, 
kontynuuje transmisję, za każdym razem gdy  jest budzony przez antenę.
Okres ponownej transmisji, ustawiany jest przez parametr “PERIOD” (OKRES)
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Bit 1 Bit 2 - 25 Bit 26
Parzyste ( 1 bit ) [ 8 bit ID ] +  [ 16 bit S/N ] Nieparzyste ( 1 bit )

Bit 1 Bit 2 - 29 Bit 30
Parzyste ( 1 bit ) [ 8 bit ID ] +  [ 20 bit S/N ] Nieparzyste ( 1 bit )

Bit 1 - 40 Bit 41 - 44
Data MSBbit First ( 40 bit ) LRC
[ 8 bit ID ] +  [ 32 bit S/N ]

Wiegand 26

Wiegand 30

Wiegand 44

Menu
Config

Wiegand
Bit

Wiegand
26 bit
30 bit
44 bit

Wiegand
Frame Dy

Menu
Config

Wiegand
- - - - - - 
100 mS
200 mS
500 mS

1 S
2 S
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5.5	 Konfiguracja

Ustaw architekturę sygnału Wiegand na 26, 30 lub 44 bit

W przypadku aktywnych tagów pozostających dłużej w polu 
detekcji sygnału 125 kHz. Jest możliwość, aby ustawić czas 
pomiędzy każdą bramką na magistrali Wiegand. Pozwala 
to dopasować najlepszy sygnał wyjściowy z odbiornika do 
połączonego systemu kontroli dostępu.

5.5.1	 Format wiegand

5.5.2	 Opóźnienie Wiegand
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Wiegand
List Id

Wiegand
Id

Wiegand
Add Id

Menu
Config

Config 
Relay 2

Config 
Relay 1

Menu
Config

Relay 1 
ID

Relay 1 
Mode

Wiegand
Id - -

00 - 99

Relay 1
- - - - - - 
Pulse
Step

Timed
Disable

Relay 1
Id - -

00 - 99

Output
Wiegand 26

Packet
No Ack

Wiegand 
List Id

Firmware 
V 0.9m

Menu
Info

Id
00
03
27
- -

Output
Relay

Packet
No Ack

RL1 Id25 
Pulse

RL1 Id32 
Disable

Menu
Info

Pos. 001
00210885

N. Tag
002/500

Tag List
Pulse

Firmware 
V 0.9m

5.6	 Menu Informacji
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5.5.3	 ID Anteny Aktywacyjnej
Sygnał przesyłany przez aktywny znacznik, zawiera swój numer seryjny oraz identyfikator anteny, która go aktywowała (ID). Protokół Wiegand 
zawiera te informacje i jest ustawiony do transmisji przez magistralę Wiegand, wartości ID = 00, która odpowiada ustawieniom fabrycznym. 
Aby zmienić lub dodać inny identyfikator powiązany z innymi antenami, które mogą aktywować aktywny znacznik można ustawić w menu 
Dodaj (ADD) Maksymalna dozwolona liczba ID: 30.

Podmenu LISTA ID pozwala, wyświetlić listę autoryzowanych numerów 
identyfikacyjnych.
UWAGA: Po wyświetleniu listy autoryzowanych identyfikatorów (ID) w systemie, 
poprzez naciśnięcie P3 przy danym ID jest możliwość, aby go usunąć.

Ustaw numer ID

PULSE: tryb impulsowy (czas impulsu 300 ms)
STEP: tryb krokowy
TIMED: tryb czasowy. W tym przypadku system prosi, 
aby ustawić czas opóźnienia od 1 s do 23h:59 min.
DISABLED: Możliwość wyłączenia przekaźnika

Ustawienie ID anteny, który wzbudza przekaźnik 1 

Te same opcje ustawień przekaźnika 2, jak dla przekaźnika 1

Menu INFO zmienia się dynamicznie w zależności od konfiguracji (Wiegand lub Przekaźnik)

Wyjście  = WIEGAND Wyjście = PRZEKAŹNIK
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5.7	 Menu Programowanie
W przypadku wyjścia Wiegand, odbiornik przekazuje przez magistralę Wiegand numer ID anteny i numer seryjny aktywnego znacznika.
W przypadku wyjścia przekaźnikowego odbiornik aktywuje przekaźniki (przekaźnik 1 i przekaźnik 2 lub obydwa), jeżeli otrzyma 
dane pochodzące z zaprogramowanych wcześniej aktywnych tagów (pojemność do 500). Dlatego też konieczne jest, wcześniejsze 
zaprogramowanie aktywnych tagów.
Programowanie może być wykonane indywidualnie poprzez RF lub w blokach, albo w trybie automatycznym lub wybierania pojedynczych 
cyfr znacznika.

Potwierdź wybierając YES

Określ liczbę aktywnych tagów z sekwencją S/N do zapamiętania.

(*): Ewentualnie za pomocą przycisków P1, 
P2, P3, P4, można ustawić szesnastkowy 
numer seryjny do zaprogramowania. Patrz 
laserowe oznakowanie aktywnego tag 
zawierający numer seryjny w odpowiednim 
formacie.

Wyjąć i ponownie włożyć baterię 
aktywnej karty do zaprogramowa-
nia. Odbiornik wykorzysta 3 pie-
rwsze transmisje radiowe (RF), aby 
pozyskać numer seryjny i dodać go 
do pamięci (*)

Jeśli tag musi aktywować jeden przekaźnik odbiornika, konieczne 
jest, aby określić, który z nich ma aktywować: przekaźnik 1, 
przekaźnik 2 lub nawet obydwa jednocześnie.

Potwierdź wybierając YES

Jeśli tag musi aktywować jeden przekaźnik odbiornika, konieczne jest, 
aby określić, który z nich ma aktywować: przekaźnik 1, przekaźnik 2 lub 
nawet obydwa jednocześnie.
Wybór dokonany dla pierwszego jest ważny dla wszystkich tagów 
bloku.

Wyjąć i ponownie włożyć baterię 
aktywnej karty do zaprogramowa-
nia. Odbiornik wykorzysta 3 pie-
rwsze transmisje radiowe (RF), aby 
pozyskać numer seryjny i dodać go 
do pamięci (*)
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5.8	 Menu Kasowanie
Menu pozwala usunąć S/N zapisanych tagów, zarówno indywidualnie jak i z listy. Jest nawet możliwość, aby usunąć wszystkie 
zapamiętane znaczniki i zrobić reset do ustawień fabrycznych.

Przywróć fabryczne wartości domyślne odbiornika

Usuń wszystkie zapisane tagi

Menu zawiera listę wszystkich zapisanych tagów, wyszukanych po S/N. Po znalezieniu 
właściwego taga do usunięcia, wybierz opcję i usuń go.

Wyjąć i ponownie włożyć baterię 
aktywnej karty do zaprogramowa-
nia. Odbiornik wykorzysta 3 pie-
rwsze transmisje radiowe (RF), 
aby pozyskać numer seryjny i 
dodać go do pamięci (*)

Potwierdź wybierając YES

(*): Ewentualnie za pomocą 
przycisków P1, P2, P3, P4, można 
ustawić szesnastkowy numer 
seryjny do zaprogramowania. Patrz 
laserowe oznakowanie aktywnego 
tag zawierający numer seryjny w 
odpowiednim formacie.

5.9	 Menu Kopii Zapasowej (Backup)

Możliwe jest wykonanie kopii zapasowej, pamięci wewnętrznej odbiornika,  do zewnętrznej pamięci lub  przywrócić kopię zapasową z danych 
z pamięci zewnętrznej.

1)	 Włóż pamięć zewnętrzną do odpowiedniego gniazda

2)	 Wejdź do Menu kopii zapasowej i wybierz żądaną opcję

UWAGA: przywracanie danych z pamięci zewnętrznej spowoduje nadpisanie 
wszystkich danych z pamięci wewnętrznej.
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7.0	 Mocowanie taga na przedniej szybie samochodu

UWAGA:
Zaleca się, aby zamocować tag na ciemnej strefie przedniej szyby, 
korzystając z załączonej taśmy dwustronnej. W tej części szyby nie 
zachodzi zjawisko ekranowania.

6.0	 Zasilacz Anteny Aktywacyjnej

Zasilanie anteny aktywacyjnej (24 VDC) musi być zapewnione za pomocą 
odpowiedniego zasilacza o mocy 36 W (min)

Zalecany zasilacz
RS-35-24 Zasilacz przełączany 35W 24 Vdc

5.10	 Komunikaty LCD 

Wyście 
przekaźnika                             

s/n karty w formacie Hex 

Aktywowany przekaźnik

Wyjście
 Wiegand                                                     

s/n karty w formacie Hex

Numer ID Anteny

Podczas detekcji aktywnego taga, wyświetlacz LCD wyświetla różne komunikaty, zawierające pewne informacje na temat wykrytego taga
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8.0	 Zastosowania

8.1  Drzwi Automatyczne

8.2 Szlabany 8.3 Dostęp do garaży i parkingów podziemnych  

8.4 Bramy przemysłowe 
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9.0	 Rozwiązania systemowe

9.1  Architektury pojedynczego dostępu w konfiguracji autonomicznej.

9.2  Architektury pojedynczego dostępu w konfiguracji z systemem Kontroli Dostępu 

Autonomiczne

WYJŚCIE Pakiet Przykłady zastosowań

Przekaźnik Potwierdzenie A, C, D, E

Przekaźnik Brak potwierdzenia B

Wiegand

WYJŚCIE Pakiet Przykłady zastosowań

Wiegand Brak potwierdzenia A, C, D, E

Autonomiczne

WYJŚCIE Pakiet Przykłady zastosowań

Przekaźnik Brak potwierdzenia D, E

9.3  Architektura wielokrotnego dostępu w konfiguracji AUTONOMICZNEJ z jedną anteną aktywacyjną i 1 RX



Id=01 Id=02 Id=03 Id=04

RX1 RX2

R1 R2 R1 R2

D > 16 m 

RX

Wiegand

Id=01 Id=02 Id=03 Id=04
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9.5  Architektura wielokrotnego dostępu z Systemem Kontroli Dostępu i wieloma antenami

9.4  Architektura wielokrotnego dostępu w konfiguracji AUTONOMICZNEJ z wieloma antenami i odbiornikami (RX)

Dostęp  1 Dostęp  2 Dostęp  3 Dostęp  4

PRZYPADEK A - wydzielone obszary odbioru: nie ma potrzeby 
synchronizacji

PRZYPADEK B - Obszary zakłócające odbiór: potrzebna 
synchronizacja pomiędzy antenami. Ponadto wskazane jest, aby 
zainstalować czujnik obecności przed wejściem. 

Dostęp  1 Dostęp  2 Dostęp  3 Dostęp  4
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ID Opis Uwagi

10.0	 Rozwiązania z Systemem Kontroli Dostępu
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11.0	 Wymiana baterii Karty aktywnej 

Aby wymienić baterię aktywnych tagów, otworzyć zaślepkę, przesuwając ją na zewnątrz.
Wymień baterię pastylkową na identyczną lub równoważna: litowa CR2032.
Zaraz po wymianie baterii, dioda LED, która podczas normalnej pracy jest zawsze wyłączona, 
błyska 2 razy, a następnie wyłącza się całkowicie.
W ciągu tych dwóch błysków, sygnał RF przesyła specjalny kod używany do programowania 
taga w odbiorniku (zob. Procedury w pkt 5.2)

Słaba bateria: tag nie daje żadnych informacji o słabej baterii lub o całkowicie rozładowanej 
baterii.

Gdy poziom naładowania akumulatora spada, zasięg transmisji radiowej odpowiednio 
zmniejsza się.
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