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ERP** RésidentielRésidentiel
collectif

 Mini-Émetteurs radio 1 ou 2 canaux

  DESIGNS ET TECHNOLOGIES ADAPTÉS À TOUTES LES CONFIGURATIONS

 Émetteurs radio infrarouge - 1 canal

TÉLÉCOMMANDES 433 MHZ AM - CODE TOURNANT KEELOQ®

  Fréquence : 433,92 MHz.
  Portée : Jusqu’à 250 m

  (En champs libre).
 Dimensions (L x l X H) :

 - SETR2641AM1 = 61 x 36 x 13 mm,
 - SETR2641AM2 = 61 x 36 x 16 mm.
 Modulation : AM/ASK.
 Encodage : Code tournant Keeloq®.
 2 canaux (à l’exception de SETR2641AM1 = 1 canal).
 Couleurs :

  - A] Blanc = SETR2641AM1,
  - B] Gris/Bleu = SETR2641AM2B,
  - C] Gris/gris foncé = SETR2641AM2N,
  - D] Gris/Rouge foncé = SETR2641AM2C,
  - E] Gris/Rouge = SETR2641AM2R.
 Alimentation : 6 V (2 piles CR2016 - Lithium).
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 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F1002000002 SETR2641AM1 MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - 1 CANAL
 F0103000067 SETR2641AM2B MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/BLEU - 2 CANAUX
 F1002000003 SETR2641AM2N MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/GRIS FONCÉ - 2 CANAUX
 F1002000005 SETR2641AM2C MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/ROUGE FONCÉ - 2 CANAUX
 F1002000004 SETR2641AM2R MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/ROUGE - 2 CANAUX
 C3201P0009 CR2016 PILE LITHIUM CR2016

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F1002000002 SETR2641AM1 MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - 1 CANAL
 F0103000067 SETR2641AM2B MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/BLEU - 2 CANAUX F0103000067 SETR2641AM2B MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/BLEU - 2 CANAUX

 F1002000004 SETR2641AM2R MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/ROUGE - 2 CANAUX
 C3201P0009 CR2016 PILE LITHIUM CR2016

 F1002000002 SETR2641AM1 MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - 1 CANAL
 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F1002000002 SETR2641AM1 MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - 1 CANAL
 F0103000067 SETR2641AM2B MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/BLEU - 2 CANAUX

 F1002000004 SETR2641AM2R MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - GRIS/ROUGE - 2 CANAUX
 C3201P0009 CR2016 PILE LITHIUM CR2016

 F1002000002 SETR2641AM1 MINI-ÉMETTEUR RADIO 433 MHZ - 1 CANAL

IP55 Certifi cation FCC CFR 47
part 15 compliance

Certifi cation CE

Test vibrationsDEEE

S
YS

TÈ
M

ES
R
A
D

IO
S
 -

 I
N

FR
A
R
O

U
G

ES

Certifi cation FCC CFR 47
part 15 compliance

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F1002000026 FKTHS2641E1 ÉMETTEUR RADIO INFRAROUGE 433 MHZ- 1 CANAL (ACTIVATION DE 3 À 14 CM)

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F1002000026 FKTHS2641E1 ÉMETTEUR RADIO INFRAROUGE 433 MHZ- 1 CANAL (ACTIVATION DE 3 À 14 CM)

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F1002000026 FKTHS2641E1 ÉMETTEUR RADIO INFRAROUGE 433 MHZ- 1 CANAL (ACTIVATION DE 3 À 14 CM)

DEEE

Certifi cation CE

  Un simple passage de la main déclenche
  la communication radio.
  Zone d’activation :

  entre 3 et 14 cm.
  Émetteur sans contact.
 Montage simple : pas de câblage

  (fonctionne avec pile 3 V).
  Fréquence : 433,92 Mhz.
  1 relais.

 Dimensions (L x l x P) : 60 x 90 x 27 mm.
 Encodage : Code tournant Keeloq®.
 Modulation : AM/ASK.
 Puissance effective d’émission

 (E.R.P.) : 1 mW.
 Portée : 200 à 400 m (champs libre).
 Poids : 93 gr.
 Alimentation : 3 V (Pile CR123A - Lithium).

IP55

-20°C à +80°C

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
** Etablissement Recevant du Public.
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