
Pictogramas indicativos 
de gran tamaño.

170° en horizontal y 
100° en vertical.

Voz sintetizada.

Placa de entrada GT-DM

Placa de vídeo monobloque de acero inoxidable con 
agenda de contactos, LCD a color y voz sintetizada

Entre

LADO DEL VISITANTE EN LA CALLE 

Monitor GT-1C-L

EN EL INTERIOR DEL APARTAMENTO 

Accesibilidad

V i t

Modo zoom con 
visión ampliada 
del visitante, 
independientemente 
de su altura o 
posición delante del 
aparato de entrada.

Símbolo para abrepuertas 
más intuitivo (llave)

Bucle de 
inducción de 
alta calidad.

Pulsadores de llamada y 
cancelación con relieve. Todas 
las teclas están retroiluminadas.
Tecla 5 con relieve.
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2 tipos de sistemas:
-
 

2 centrales de conserjería
-

Tres tipos de monitores con bucle magnético 
disponibles:

de visión panorámica, zoom en 9 zonas, memoria 
de imágenes y sistema de comunicación interna con 
otros monitores del piso.

de visión panorámica y zoom de 9 zonas

Dos tipos de placas de entrada:

con caracteres de gran tamaño, pictogramas y voz 
sintetizada. Diseñado para un uso intenso, su cons-
trucción compacta de alta calidad, panel de acero 

sencillo.

excepcional y mayor robustez a posibles actos de 

de pictogramas y voz sintetizada. Este último sistema 

de direcciones, panel en blanco, etc.

La gama GT ofrece una solución global formada por "placa de entrada + monitor" que se adapta a todo tipo 
de edificios: públicos, privados, edificios restaurados, etc.

La gama GT ofrece un sistema de vídeo a color manos libres con 
ángulo de visión panorámica de 170°, zoom y accesibilidad.

Presentación de la gama
Gama GT

PA1201 + AC-10F

HQW137SNHN
Cámara de tubo

GT-2H-L
Monitor a color 

adicional

GT-MK
Central  

de conserjería

GTTLI
Interfaz de línea telefónica 
para intercomunicadores

GT-DM
Placa de entrada monobloque 
con panel de acero inoxidable

GT-2C-L
Monitor a color, 

memoria
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6.

7.

Detector  
de presencia

Pulsadores 
de llamada y 
cancelación 
con relieve

GT-DM

La placa de entrada está diseñada para soportar un uso intenso. Es compacta y de alta calidad, fabricada con panel 
de acero inoxidable antivándalo y con un funcionamiento sencillo e intuitivo.
El display a color con detector de presencia, el ángulo de visión panorámica de 170° y los mensajes de voz también 
son características innovadoras en esta gama de productos.

Vídeo a color manos libres,  
accesibilidad
PLACA DE ENTRADA GT MONOBLOQUE

Sistema GT

1.

2.

3.

4.

5.

Cámara a color, ángulo de 
visión panorámica de 170°  
en horizontal y de 100°  
en vertical

Pictogramas iluminados 

Teclado para controlar  
el acceso:
- Marcación del número interior
- Actualización de nombres
- Retroiluminación
- Tecla 5 con relieve

Voz sintetizada

Display LCD a color
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Vídeo a color manos libres,  
accesibilidad
PRESENTACIÓN DE LA GAMA MONOBLOQUE

Sistema GT

 OPCIONES

 CARACTERÍSTICAS

LCD en color de 3,5 pulgadas con 
protección de policarbonato 

Cámara con ángulo de visión panorámica, 
170° horizontal y 100° vertical con 
iluminación nocturna

DIMENSIONES (mm)

150

41
0 41
5

155
55

GT-DM  GTBS

Montaje empotrado:  
380 x 125 x 60 mm 

41
3

155
10

VGTDMV

GTBS
Caja de montaje de superficie 
de intemperie con visera para 

GT-DM y GT-DMV

VGTDMV
Visera para intemperie de acero 

inoxidable para montaje empotrado 
GT-DM y GT-DMV

GT-DM
Placa de entrada 

con panel de acero 
inoxidable

GT-DMV 
Placa de entrada con panel 

de acero inoxidable y 
control de accesos
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2.

3.

4.

1.

Visualización de nombres en la placa de entrada modular 
4 módulos en dos columnas4 módulos en una columna

Voz sintetizada

Display VFD de alto contraste,  
para mejor comodidad visual.

El mayor ángulo de visión panorámica del 
mercado,  
170° en horizontal y 100° en vertical.

Teclado retroiluminado, tecla 
5 con relieve

El     Aiphone
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5. 6.

SISTEMA GT  
vídeo a color manos libres, accesibilidad
Placa de entrada. 

Pulsadores de llamada  
y cancelación con relieve

Pictogramas  
de señalización. 

La placa de entrada modular dispone de todas las características necesarias para asegurar la accesibilidad, en 
particular su display de alto contraste. Disponible en acabados de alta calidad como latón, cromo y niquelado mate, 
la placa de entrada de entrada modular es ideal para personalizar sus proyectos.
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 ÁREA DE VISIÓN

El mayor ángulo de 
visión panorámica 
del mercado: 170° en 
horizontal y 100° en 
vertical con las  
cámaras del panel  
de entrada GT

145cm
50cm

90cm

 195cm

105 mcm

170˚

100°

50cm

85cm

85cm1145cm

70cm

130cm

220cm

70cm

130cm
10cmm

50cm

 90cm

100cm

ángulo de visión panorámica

área de zoom

100° 
vertical

170° 
horizontal

170° en horizontal y 100° en vertical
GT-DM - GT-VA

Cámara con ángulo de visión panorámica

HQW137SNHN

CRV43H2IRN

BNCVIS

CRV43H2IRN
Cámara tipo domo NTSC con LED

 
-10 °C a +50 °C

HQW137SNHN
Cámara tipo tubo NTSC con 
LED

BNCVIS
Adaptador para conexión BNC 
con terminal de tornillo
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Vídeo a color manos libres, accesibilidad
PRESENTACIÓN DE LA GAMA MODULAR

Sistema GT

  MÓDULOS

MARCOS Y CAJAS PARA 
MONTAJE EMPOTRADO

MÓDULO DE CÁMARA

MÓDULO DE 1 A 4 BOTONES DE LLAMADA 

GF-2P
Placa frontal con  

2 pulsadores de llamada

GF-1P
Placa frontal con  

1 pulsador de llamada

GT-SW
Módulo de 4 pulsadores 

de llamada

GF-4P
Placa frontal con  

4 pulsadores de llamada

GF-3P
Placa frontal con  

3 pulsadores de llamada

GF-2B
Caja posterior para 
montaje empotrado  

de 2 módulos 

GF-3B
Caja posterior para 
montaje empotrado  

de 3 módulos

GT-VA
Módulo de cámara

GT-VP
Panel para GT-VA GF-2F

Marco frontal para 
2 módulos 

GT-4F
Marco frontal  

para 4 módulos

GF-3F
Marco frontal  

para 3 módulos

GT-4B
Caja posterior para 
montaje empotrado 

de 4 módulos

MÓDULO PARA CONTROL DE ACCESOS

GT-AD
Módulo para 
direcciones

GF-BP
Panel en blanco

GF-AP
Panel para GT-AD

MÓDULO PARA DIRECCIONES MÓDULO COMPLETO

GF-HID
Módulo con panel para

 lector de HID  
(lector no incluido) 

GT-AC
Teclado de 100 códigos 

iluminado, 2 relés

MÓDULO DE MICRÓFONO/ALTAVOZ 

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DE NOMBRES

GT-DA-L
Módulo de micrófono  
y altavoz con LED y 

voz sintetizada 

GT-DP-L
Panel frontal  

para GT-DA-L

GT-NSP-L
Panel frontal  
para GT-NS

GT-NS
Módulo de visualización 

de nombres

GF-10KP
Panel para  

GT-10K

GT-10K
Módulo con teclado 

de selección y 
programación

GTDALBM
Micro HP para bucle 
magnético GTBMT

GTBMT
Bucle magnético 

GTDALBM (incompatible 
con GT-DA-L, necesita 

GF-AP)
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Placas de entrada modulares
Sistema GT

135 16

16

22
5

44110

29
5

135

32
0

44

110

20
0

135 16

42
5

110 44

40
0

110 15,8

95
,295

110 8
11 38

93

108

95

110 8

93

108 18,5 38

4,5 38 14,4 28,9 9,9 38110

96
,1

106,2

10
0,

3

105,6

88
,3

4,5 38106,2

88
,3

9 14,4110

96
,1

Caja para montaje empotrado

   Caja posterior para montaje empotrado  

   Caja posterior para montaje empotrado  

de 2 módulos

   Caja posterior para montaje empotrado  

(1)  Tubo de unión (x2) 
(2)  No instale la caja posterior para montaje  

empotrado a más de 15 mm del borde  
del panel frontal 

 DIMENSIONES (mm)

GT-NSP-L

GF-2F

GT-NSGT-SW

GF-3F

GF-10KP GT-10K

GF-2B GF-3B GT-4BGT-4F

1

2

3

Especificaciones (GT-DA-L, GT-VA)

Cableado 1 par de cables

Montaje Marco GF-2F, GF-3F y GT-4F

Caja posterior Plástico ignífugo

Especificaciones (GT-SW, GT-10K, GT-AD) 

Iluminación LED color amarillo

Caja posterior Plástico ignífugo

Especificaciones (GT-NS) 

Fuente de alimentación 24 V CC, suministrados por fuente de alimentación  
 PS-2420D

Cableado 1 par de cables

Caja posterior Plástico ignífugo

ESPECIFICACIONES

GT-DP-L GT-DA-L GT-VP GT-VA GF-4P

21 3
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Caja para montaje de superficie de GT
Sistema GT

GT-203HBGT-203H

Caja con visera para montaje de superficie de paneles GT (GT-nHB)

Profundidad con visera para intemperie: 68 mm - No usar en las cajas para montaje empotrado GF-2B, GF-3B y GT-4B

PARA USAR
GF-2F GF-3F GT-4F GT-102HB GT-202HB GT-103HB GT-203HB GT-303HB GT-104HB Dimensiones

1 1 155 x 243

2 1 290 x 243

1 1 155 x 338

2 1 290 x 338

3 1 425 x 338

1 1 155 x 443

Caja sin visera para montaje de superficie de paneles GT (GF-nBA)

45 mm de profundidad - No usar en las cajas para montaje empotrado GF-2B, GF-3B

PARA USAR
GF-2F GF-3F GF-102BA GF-202BA GF-103BA GF-203BA Dimensiones

1 1 139 x 229

2 1 274 x 229

1 1 139 x 324

2 1 274 x 324

Montaje empotrado con visera para paneles GT (GT-nH)

Para GT-nH: 23 mm de profundidad

PARA USAR
GF-2F y GF-2B GF-3F y GF-3B GT-4F y GT-4B GT-102H GT-202H GT-103H GT-203H GT303H GT-104H Dimensiones

1 1 155 x 243

2 1 290 x 243

1 1 155 x 338

2 1 290 x 338

3 1  425 x 338

1 1 155 x 443

290
23

33
8

290
68

33
8

33
8

Co
nt

ro
l d

e 
ac

ce
so

s 
 

pa
ra

 b
lo

qu
es

  
de

 a
pa

rta
m

en
to

s

47AIPHONE | GLC 2016 - 2017



1.

2.

3.

4.

Bucle magnético de alta calidad.

Ajuste de brillo,  
para una mejor identificación.

Memoria de imágenes,  
lectura y grabación de visitantes

Símbolo de llave (abrepuertas), 
más intuitivo.

El     Aiphone
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5. 6.
Intercomunicación entre 
monitor principal y secundarios 
GT-2H-L (3 máx.)

Modo de zoom, 
para visión ampliada del 

visitante, independientemente 
de su altura o posición 
delante de la placa de 

entrada.

SISTEMA GT  
vídeo a color manos libres, accesibilidad

Nuestra amplia gama de monitores ofrecen una solución a medida, con acabados distintos que se adaptan a las 
aplicaciones más diversas.
Varios modelos de monitor pueden coexistir en la misma instalación: gama alta con memoria de imágenes, manos 
libres o combinado.

g ,
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Kit de vídeo a color manos libres 

ESTACIONES INTERIORES

Sistema GT

bidireccional simultánea manos libres 
y bucle de inducción

 
170° en horizontal y de 100° en vertical de cámara de CCTV

 OPCIONES

 CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR MANOS LIBRES

GT-HS
Teléfono 
opcional

MCWSA 
Soporte de sobremesa 

con ajuste de inclinación 
para monitor  

GT-2C-L y GT-2H-L

JO-DV 
Placa de entrada 

antivandálica para 
montaje de superficie

GT-D 
Placa de audio para 

GT-2C-L

JO-DVF
Placa de entrada 

antivandálica para 
montaje empotrado

GT-2C-L 
Monitor con ángulo de visión 
panorámica, bucle magnético 
y memoria de imágenes

Con teléfono opcional GT-2H-L
Monitor secundario 
para  GT-2C-L con 
bucle magnético 
e intercomunicación
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CENTRAL DE CONSERJERÍA Estándar

2
Ampliado

4

DIMENSIONES (mm)

 CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES

 OTRAS CARACTERÍSTICAS

-
cal

6 imágenes por llamada 
en modo zoom o en modo pantalla completa,  

hora

Entrada para conectar un timbre o posibilidad de conectar placa de entra-
  

para transmitir alarmas con alerta al monitor y a la central de conser-
jería. Lo mismo para una alarma anti-intrusos

190 30

14
0

GT-2C-L, GT-2H-L

17
7

14
0

45 46

GT-HS

MEMORIA DE IMÁGENES (solo GT-2C-L)

Tres imágenes en 
modo zoom.

Tres imágenes en modo de 
ángulo de visión panorámica.

Todos con zoomTodos con ángulo de visión panorámica

Fuente de alimentación Fuente de alimentación de 24 V CC, PS-2420D

Pantalla VFD Máx. de 16 letras para los nombres inglés, francés, alemán, español,  
 neerlandés y lenguas escandinavas

Cableado 1 par de cables + 1 par para la fuente de alimentación.

Montaje Montaje en pared o de sobremesa en GFW-S

Caja posterior Plástico ignífugo

ESPECIFICACIONES

-
ción de llamada

las mismas características que los monitores y, se puede comunicar con todos los resi-
dentes

emergencia. Para activar la "alarma" de la central de conserjería e indicar el origen de la 

El nombre del residente y el número del monitor se pueden programar mediante un PC

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES (mm)
    GT-MK 

Central de conserjería

GFW-S 
Soporte de sobremesa

21
0

216 69

GT-MK

Estándar

48
Ampliado

500
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Kit de vídeo  
a color manos libres
ESTACIONES INTERIORES

Sistema GT

 CARACTERÍSTICAS

GT-HS
Teléfono opcional

GT-1C-L
Monitor con ángulo de visión panorámica 

y zoom con bucle magnético

MCWSA
Soporte de sobremesa

 GT-1C-L

 GT-1A  GT-1D

 GT-1M-L

GT-1M-L
Monitor con bucle 

magnético

GT-1A
Intercomunicador 
con comunicación 

manos libres

MCWSA
Soporte de sobremesa 

con ajuste de inclinación

GT-1D
Intercomunicador 

de audio con bucle 
magnético

MCWS1
Soporte de 
sobremesa

Fuente de alimentación 24 V CC, suministrados a través de la unidad de control del bus (GT-BC y GT-VBC)

Videomonitor Display: LCD 3,5 ̋

Montaje Solo montaje en pared

Caja posterior Plástico ignífugo

ESPECIFICACIONES (estaciones interiores excepto GT-2C-L y GT-2H-L)

GFW-S 
Soporte de sobremesa
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Estándar

48
Ampliado

500

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

 CARACTERÍSTICAS DE GT-1C-L

 CARACTERÍSTICAS DE GT-1M-L

 CARACTERÍSTICAS DE GT-1A

 CARACTERÍSTICAS DE GT-1D

 

 
(preconfigurada por la cámara de la placa de entrada)

exterior

exterior

GT-1C-L

GT-1M-L

125 32

17
5

GT-1A

GT-1D

89

6 5 4 3 2 1

B1
B2
R1
R2

CE

KE

C

K

A B

Los monitores cuentan 
con las opciones 
siguientes:

GT-1C-L
GT-1M-L

GT-1A
GT-MK

Capacidad de ruptura de carga:
500 mA 24 V CC/CA

BLANCO

AZUL

Relé
GT-RY

GT-4Z

Pulsador de apertura de puerta

NARANJA
NARANJA

Llamada de emergencia
(con contacto de ruptura)

Hora

FUNCIÓN (CABLE)

Libre
Libre

(Amarillo)
(Naranja)

Relé GT-RY (azul)
Relé GT-RY (blanco)

Salida opcional de contacto de cierre seco
Salida opcional de contacto de cierre seco

(Azul)
(Blanco)

(Gris)
(Negro)
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Estación manos libres GT
Interfaz de línea telefónica

DIMENSIONES (mm)CABLEADO

GTTLI
Interfaz de línea telefónica para la estación GP 

una llamada 

conserjería 

línea 
Nota: La interfaz GTTLI cuenta como un monitor 
con audio en el cálculo de la capacidad máxima del 
sistema.

GTTLI

GT-DM

GT-1A

GT-1A

GT-1C-L

GT-1C-LGTTLI

GTTLI

GTTLI

4

4

4

4

GT-1C-L

I 
N
O 
U 
T

I 
N
O 
U 
T

+
-

A la toma de teléfono 
y al teléfono

A un distribuidor de 
vídeo GT-4Z

A una 
fuente de 

alimentación 
230 de VCA

GTTLI

ALIM 12V

NO

NF

+
-

TOMA RJ

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Contacto de cierre 
seco normalmente 

abierto/
normalmente 

cerrado adicional

GTTLI 

24
0

180 53

Principal Números

1 2

 ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación  12 VCC (incluida) 

 Cable  LYT1 de 0,8 mm² 

 Llamada  Cuando el botón de llamada de la placa de entrada está pulsado: 

se comunicará por teléfono 

la llamada se transferirá de forma automática
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Sistema ampliado
UNIDADES DE CONTROL Y DISTRIBUIDORES

Sistema GT

GT-VBC
Unidad de control de 

vídeo

GT-BC
Unidad de control de bus 

de audio

Especificaciones (GT-BC, GT-VBC)

Fuente de alimentación 24 V CC, PS-2420D

Consumo 900 mA

Cableado 1 par

Caja posterior Plástico ignífugo

Especificaciones (GT-BCX, GT-VBX)

Fuente de alimentación GT-BCX: CC 24 V, PS-2420D, 
 GT-VBX: por GT-BCX

Cableado 1 par de cables

Montaje Carril DIN

Caja posterior Plástico ignífugo

Especificaciones (GT-4Z)

Cableado 1 par de cables

Montaje Carril DIN

Caja posterior Plástico ignífugo

Especificaciones (PS-2420D)

Capacidad y tensión 230 V CA, 50 Hz de entrada

Tensión de salida 24 V CC, 2 A

ESPECIFICACIONES
 Distancia (diámetro de los cables)

GT-BC, GT-VBC a la placa de entrada más alejada 300 m (0,8 mm)

GT-BC, GT-VBC a la estación con 150 m (ampliable a 150 m más con GT-VBC adicional y 
fuente con vídeo del piso más alejado de alimentación)

GT-BC, GT-VBC al intercomunicador 300 m (0,8 mm) 
del piso más alejado

GT-BC, GT-VBC a cada fuente de alimentación 5 m (0,8 mm)

GT-RY a la placa de entrada 300 m (0,8 mm)

Distancia total de cableado 2.500 m (0,8 mm)

DISTANCIA DE CABLEADO

GT-BCX
Unidad de control de bus de 
audio para sistema ampliado

GT-VBX
Unidad de control de vídeo 

para sistema ampliado

GT-4Z
Unidad de distribución 

de vídeo de 4 líneas

GT-RY
Relé para zumbador externo, 

control de lámpara y/o extensión 
de llamada

PS-2420D
Fuente de alimentación

GFCTB
Regleta de distribución

GTW-LC
Controlador para ascensor con 20 relés para 
GT-BCX solamente en el sistema ampliado 

(usar GT-BC + PS-2420D también)

 OPCIONES

 CARACTERÍSTICAS

Software de programación incluido 
con GT-BC
Cable USB incluido con GT-DM,  
GT-NS y GT-MK

ACCESORIOSCABLEADO GT-RY

GT-DA-L

GT-RY

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP

RY RY

CN6

naranja Al control

bl
an

co

az
ul

DIMENSIONES (mm)

GT-BCX, GT-VBX, GTW-LC

12 módulos DIN

GFCTBGT-BC, GT-VBC, GT-4Z PS-2420D

4 módulos

210

18
0,

5

61

21

68

46

10
8,

5

122,5 61 105 66,5

93
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Sistema GT
Vídeo en color manos libres

+

+
-

H1
H2
H1

SW
H2

SW

-

I 
N
O 
U 
T

Distancia de cableado
Estación de entrada <> Unidades de control GT-VBC: 300 m
Unidad de control GT-VBC <> Monitor más lejano a 150 m
(ampliable con el GT-VBC)
Distancia máxima total del cableado del sistema 2.500 m

Capacidad  

Al siguiente 
GT-4Z

LINE OUT

LINE IN

OUT 3 OUT 4

OUT 1 OUT 2

B1
B2
R1
R2

B1
B2
R1
R2

B1
B2
R1
R2

B1
B2
R1
R2

GT-4Z
GT-1C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

I 
N
O 
U 
T

I 
N
O 
U 
T

GT-1M-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

I 
N
O 
U 
T

I 
N
O 
U 
T

GT-2H-L GT-2H-L

: comunicación interna - máx. 4 monitores

R1 R2 B1 B2

R1 R2 B1 B2

OPCIONAL
botón de 

timbre

OPTION
JK-DV

Entrada 
NTSC

GT-DM

GT-RY

A1R1 A2R2 ELB ELC ELM BP +BP -

GT-DM

GT-MK

R1
R2
C

CE
+
-

+ -

230 V CA

PS-2420D

PS-2420D

PS-2420D

GT-BC

GT-VBC

Caja de equipo 
eléctrico

Cámara  
n° 4

Ramal n° 2
(máx. 25 
aparatos)

Ramal n° 3
(máx. 25 
aparatos)- +

230 V CA

- ++ -

+ - A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
OUT

1
OUT

2
OUT

3
OUT

4
OUT

5
OUT

6

IN
1

IN
2

IN
3

IN
4

IN
5

GFCTB
R1 R2

para bloques de apartamentos

25 aparatos como  
máximo por ramal

contacto de cierre seco

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

1 x PS-2420D
para 8 placas de 

entrada con  
con visuali-
zación de  
nombres

Entrada NTSC

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
(PC)

-

contacto de cierre seco

RY RY

+ -

230 V CA

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

PS-2420D

Entrada NTSC

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
(PC)

-

contacto de cierre seco

RY RY

CN2

USB
(PC)

R1
R2
R1
R2
A1

+

H1

+

A2

-

H2

-

I 
N
O 
U 
T

I 
N
O 
U 
T

B1
B2
B1
B2

+

+
-

H1
H2
H1

SW
H2

SW

-

I 
N

GT-2C-L

O 
U 
T

Puertas

5
Conserjerías

2
Intercomunicadores

48

N/C C N/O

N/C C N/O N/C C N/O
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Sistema GT estándar
Con cableado en serie

PS-2420D PS-2420D

Distancia de cableado
Placa de entrada a la unidad de control GT-VBC: 300 m
Unidad de control GT-VBC al monitor más alejado a 150 m
(ampliable con un GT-VBC adicional)
Longitud máxima total del cableado de 2.500
R1 R2: bus de cable con 2 conductores no polarizados
A1 A2: bus de cable con 2 conductores no polarizados

Entrada 
NTSC

GT-DM

GT-RY

A1R1 A2R2 ELB ELC ELM BP +BP -

GT-DM

GT-MK

R1
R2
C

CE
+
-

+ -

230 V CA

GT-BC

GT-VBC

Cámara  
n° 4

Ramal n° 2
(máx. 25 
aparatos)

Ramal n° 3
(máx. 25 
aparatos)- +

230 V CA

- ++ -

+ - A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
GFCTB

R1 R2

contacto de cierre seco
N/C C N/O

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

1 x PS-2420D 
para 8 

aparatos

Entrada NTSC

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
(ordenador)

-

contacto de cierre seco
N/C C N/O

RY RY

+ -

230 V CA

CN1

CN3

CN5

+

A1 A2
CN3 CN4CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

Entrada NTSC

GT-VAGT-DA-L

GT-NS

CN100

GT-10K

USB
(ordenador)

-

contacto de cierre seco
N/C C N/O

RY RY

CN2

USB
(ordenador)

GT-1C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
C

CE

OPCIONAL
Botón de 

timbre

A los siguientes  
monitores (máx. 25)

GT-2C-L

B1
B2
B1
B2

R1
R2
R1
R2
A1

+

H1

+

A2

-

H2

-

GT-2H-L GT-2H-L

H1
H2
H1
H2

H1
H2
H1
H2

S S
S S

+ +

+ +
- -

- -

para bloques de apartamentos

PS-2420D

JK-DV 

PS-2420D

Puertas

5
Conserjerías

2
Intercomunicadores

48
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Sistema GT
Audio manos libres

PS-2420D

GT-DA-L

25 aparatos 
como máximo 

por ramal

GT-1A

R1
R2
C

CE

OPCIONAL
botón de 

timbre

GT-1D

R1
R2
C

CE

GT-1A

R1
R2
C

CE

25 aparatos 
como máximo 

por ramal

GT-1A

R1
R2
C

CE

GT-1D

R1
R2
C

CE

GT-1A

R1
R2
C

CE

GT-1D

R1
R2
C

CE

GT-MK

R1
R2
C

CE
+
-

+ -

230 V CA

Caja de equipo 
eléctrico

PS-2420D

GT-BC

+ -

230 V CA

+ -R1 R2
GFCTB

Distancia de cableado
Distancia de cableado: 
Placa de entrada <> unidad de control GT-BC a 300 m
Unidad de control GT-BC <> Intercomunicador más alejado a 300 m
Distancia máxima de cableado: 2.500 m
R1 R2: bus de cable con dos conductores no polarizados
Capacidad 

Sistema estándar
5 placas de entrada
2 centrales de conserjería
48 estaciones interiores

para bloques de 
apartamentos

+ -

230 V CA

CN1

CN3

CN5

+

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

GT-NS

CN100

GT-10K

USB  
(ordenador)

-

contacto de cierre seco

RY RY

CN1

CN1

CN2

CN2

GT-SW

GT-DA-L

GT-SW

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

RY RY

CN1

CN1

CN2

CN2

GT-SW

GT-DA-L

GT-SW

CN1

CN2 R1 R2 ELB ELC ELM BP BP
CN6

RY RY

PS-2420D

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

N/C C N/O

Puertas

5
Conserjerías

2
Intercomunicadores

48
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Sistema GT
Kit de vídeo a color manos libres

Al
 s

ig
ui

en
te

 
G

T-
4Z

G
T-

1M
-L

B
1

B
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2 C C
E

I N O
 

U
 

T I N O
 

U
 

T

G
T-

1C
-L

B
1

B
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2 C C
E

I N O
 

U
 

T I N O
 

U
 

T

G
T-

1C
-L

B
1

B
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2 C C
E

I N O
 

U
 

T I N O
 

U
 

T

LI
N

E 
O

U
T

LI
N

E 
IN

O
U

T 
3

O
U

T 
4

O
U

T 
1

O
U

T 
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

G
T-

4Z

PS
24

10
D

IN

PS
24

10
D

IN

G
H

B
C

G
H

VB
C

23
0 

VA
C

C
ol

on
ne

 N
°2

(M
ax

i 2
5 

po
st

es
) C
ol

on
ne

 N
°3

(M
ax

i 2
5 

po
st

es
)

+
-

+
-

23
0 

VA
C

+
-

+
-

+
-

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

O
U

T
1

O
U

T
2

O
U

T
3

O
U

T
4

O
U

T
5

O
U

T
6

IN 1
IN 2

IN 3
IN 4

IN 5

G
FC

Al
 s

ig
ui

en
te

 
G

T-
4Z

G
T-

4Z
G

T-
1M

-L

B
1

B
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2 C C
E

I N O
 

U
 

T I N O
 

U
 

T

G
T-

1C
-L

B
1

B
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2 C C
E

I N O
 

U
 

T I N O
 

U
 

T

G
T-

1C
-L

B
1

B
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2 C C
E

I N O
 

U
 

T I N O
 

U
 

T

LI
N

E 
O

U
T

LI
N

E 
IN

O
U

T 
3

O
U

T 
4

O
U

T 
1

O
U

T 
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

R
1

R
2

B
1

B
2

R
1

R
2

B
1

B
2

PS
24

10
D

IN

PS
24

10
D

IN

G
H

B
C

G
H

VB
C

23
0 

VA
C

C
ol

on
ne

 N
°2

(M
ax

i 2
5 

po
st

es
) C
ol

on
ne

 N
°3

(M
ax

i 2
5 

po
st

es
)

+
-

+
-

23
0 

VA
C

+
-

+
-

+
-

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

O
U

T
1

O
U

T
2

O
U

T
3

O
U

T
4

O
U

T
5

O
U

T
6

IN 1
IN 2

IN 3
IN 4

IN 5

G
FC

Ve
rs

 S
ou

s 
lig

ne
 

N
°3

Lí
ne

a 
 

se
cu

nd
ar

ia
 n

° 
2

(H
as

ta
 1

25
 a

pa
ra

to
s)

Lí
ne

a 
se

cu
nd

ar
ia

 n
° 

1

(H
as

ta
 1

25
 a

pa
ra

to
s)

Ar
m

oi
re

 
él

ec
tri

qu
e

Ar
m

oi
re

 
él

ec
tri

qu
e

R
1

R
2

pa
ra

 b
lo

qu
es

 d
e 

ap
ar

ta
m

en
to

s

R
1

R
2

PS
-2

41
0D

IN

G
T-

B
C

G
T-

VB
C

Ca
ja 

de
 e

qu
ip

o 
elé

ct
ric

o

R
am

al
 n

° 
2

(m
áx

. 2
5 

 
ap

ar
at

os
) R
am

al
 n

° 
3

(m
áx

. 2
5 

 
ap

ar
at

os
)

-
+

23
0 

V 
C

A 

-
+

+
-

+
-

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

O
U

T
1

O
U

T
2

O
U

T
3

O
U

T
4

O
U

T
5

O
U

T
6

IN 1
IN 2

IN 3
IN 4

IN 5

G
FC

TB
R

1
R

2

PS
-2

41
0D

IN

G
T-

B
C

G
T-

VB
C

Ca
ja 

de
 e

qu
ip

o 
elé

ct
ric

o

R
am

al
 n

° 
2

(m
áx

. 2
5 

 
ap

ar
at

os
) R
am

al
 n

° 
3

(m
áx

. 2
5 

 
ap

ar
at

os
)

-
+

23
0 

V 
C

A

-
+

+
-

+
-

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

A1
A2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

O
U

T
1

O
U

T
2

O
U

T
3

O
U

T
4

O
U

T
5

O
U

T
6

IN 1
IN 2

IN 3
IN 4

IN 5

G
FC

TB
R

1
R

2

A 
la

 lí
ne

a 
se

cu
nd

ar
ia

 n
° 

3

se
cu

nd
ar

ia
s 

co
n 

12
5 

ap
ar

at
os

/lí
ne

a 
se

cu
nd

ar
ia

C
O

N
FI

G
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

S
IS

T
E

M
A

 A
M

P
LI

A
D

O
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A 
la 

cá
ma

ra 
de

l a
pa

rat
o 

de
 en

tra
da

 
n°

 8

G
T-

B
C

+
-

23
0 

V 
C

A

+
-

+-

R
1

R
2  

R
1

R
2

R
1

R
2

R
1

R
2

R
1

R
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

B
1

B
2

R
2

R
2

SU
B

1A
SU

B
2A

 C
O

M
M

O
N

 
2

 C
O

M
M

O
N

 
1

SU
B

1B
SU

B
1

SU
B

2

 C
O

M
M

O
N

 
1

 C
O

M
M

O
N

 
2

SU
B

2B

G
FC

TB

+
-

23
0 

V 
C

A

C
N

3
C

N
3

A1
A1

A1
A1

A1
A1

A1
A2

A2
A2

A2
A2

A2
A2

A1
A1

A1
A1

A1
A1

A1
A2

A2
A2

A2
A2

A2
A2

A 
la 

cá
ma

ra 
de

l a
pa

rat
o 

de
 en

tra
da

 
n°

 9

A 
la 

cá
ma

ra 
de

l a
pa

rat
o 

de
 en

tra
da

 
n°

 16

Au
di

o 
de

 la
s 

pl
ac

as
 

de
 e

nt
ra

da
 4

 a
l 8

 
(3

 a
pa

ra
to

s 
co

m
o 

m
áx

im
o 

po
r l

ín
ea

 
de

 b
us

)

+
-

23
0 

VA
C

C
N

10
0

C
N

1

C
N

3
+-

A1
A2

C
N

3
C

N
3

C
N

4
R

1
R

2
EL

B
EL

C
EL

M
RY

RY

co
nt

ac
t s

ec

PS
24

10
D

IN

G
H

VA
G

H
D

A

G
H

N
S

G
H

10
K

+
-

23
0 

VA
C

C
N

10
0

C
N

1

C
N

3
+-

A1
A2

C
N

3
C

N
3

C
N

4
R

1
R

2
EL

B
EL

C
EL

M
RY

RY

co
nt

ac
t s

ec

PS
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10
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IN

G
H

VA
G

H
D

A

G
H

N
S

G
H

10
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+
-

23
0 

VA
C

C
N

10
0

C
N

1

C
N

3
+-

A1
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C
N
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N
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C
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4
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1
R

2
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B
EL

C
EL

M
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PS
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N
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G
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10
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G

T-
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l 1
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 n
° 

4 

PS
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42
0D

PS
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42
0D

R
1

R
2  

G
T-

B
C

X

G
T-

VB
X
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elé
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G
TR

Y
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R

1
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R
2

EL
B

EL
C

EL
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B
P
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P
-

G
T-

D
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 ci
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C
N

1

C
N
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C
N
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C
N
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C

N
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N

1

C
N
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R
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EL
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B
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P
C
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N
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G
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Compatibilidad GF-GH y GT
: compatible  En blanco: no compatible
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