Placa de entrada GT-DM

Placa de video monobloque de acero inoxidable con
agenda de contactos, LCD a color y voz sintetizada

170° en horizontal y
100° en vertical.

\oz sintetizada.

LR X L]
LA X L]
sasee
cooen
LE L XN
! aeeen
LR XX ]

QO

Pictogramas indicativos
de gran tamafio.

Pulsadores de llamada y
cancelacion con relieve. Todas
las teclas estan retroiluminadas.
Tecla 5 con relieve.
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Monitor GT-1C-L

Bucle de Modo zoom con

induccién de vision ampliada

alta calidad. del visitante,
independientemente

de su altura o
posicion delante del
aparato de entrada.

(W
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[ R NN R ]
(A NN NN ]
LR N NN ]

L‘ m OFTION

GUARD ‘ ‘ TALK

Simbolo para abrepuertas
mas intuitivo (llave)




Presentacion de la gama

La gama GT ofrece una solucion global formada por "placa de entrada + monitor" que se adapta a todo tipo

de edificios: publicos, privados, edificios restaurados, etc.

2 tipos de sistemas:

e Sistema estandar: 5 placas de entrada / 48 estacio-
nes principales (100 intercomunicadores con audio) /
2 centrales de conserjeria

e Sistema ampliado: 16 placas de entrada / 500 estacio-
nes principales interiores / 4 centrales de conserijeria

Tres tipos de monitores con bucle magnético

disponibles:

e Monitor GT-2C-L a color con manos libres, angulo
de visidon panoramica, zoom en 9 zonas, memoria
de imagenes y sistema de comunicacion interna con
otros monitores del piso.

e GT-1C-L: monitor a color con manos libres y angulo
de vision panoramica y zoom de 9 zonas

e GT-1M-L: Monitor a color con teléfono

GTTLI

- Interfaz de linea telefonica
| paraintercomunicadores
]

HQW137SNHN

Camara de tubo

~_ Placa de entrada monobloque
™ con panel de acero inoxidable

Monitor a color,
memoria

- de conserijeria

Dos tipos de placas de entrada:

e Monobloque de acero inoxidable con LCD a color
con caracteres de gran tamano, pictogramas y voz
sintetizada. Disenado para un uso intenso, su cons-
truccion compacta de alta calidad, panel de acero
inoxidable antivandalo asegura un funcionamiento
sencillo.

e Modular con materiales que garantizan un acabado
excepcional y mayor robustez a posibles actos de
vandalismo. El altavoz/micréfono también dispone
de pictogramas y voz sintetizada. Este ultimo sistema
cuenta con varias configuraciones: teclado, médulo
de direcciones, panel en blanco, etc.

@ @ @ (2

J

4

GT-2H-L
Monitor a color
adicional

y PA1201 + AC-10F

"R
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Video a color manos libres,
accesibilidad

PLACA DE ENTRADA GT MONOBLOQUE

) ©)

Camara a color, angulo de
vision panoramica de 170°
en horizontal y de 100°

en vertical

Voz sintetizada

Display LCD a color

Pictogramas iluminados

Pulsadores
de llamada y
cancelacion

con relieve

Teclado para controlar

el acceso:

- Marcacion del niumero interior
- Actualizacion de nombres

- Retroiluminacion

- Tecla 5 con relieve

GT‘ DM Detector

de presencia
@ AIPHONE | GLC 2016 - 2017



Sistema GT

Video a color manos libres,
accesibilidad

PRESENTACION DE LA GAMA MONOBLOQUE

¢ 2,5 mm de acero inoxidable, monobloque No hay luz de llamada roja 32 caracteres por nombre y 160 caracteres

¢ Montaje empotrado o en superficie ¢ Camara con angulo de vision panoramica, para el mensaje de bienvenida

¢ LCD en color de 3,5 pulgadas con 170° horizontal y 100° vertical con o Teclado para marcado del niimero del aparato
proteccion de policarbonato iluminacion nocturna interior. Tecla 5 con relieve, que permite a las

¢ Detector de presencia para activar * De manera opcional se puede integrar una personas con deficiencias visuales marcar el
automaticamente la pantalla LCD camara (NTSC) para videovigilancia con numero del aparato interior

e Display con 3 pictogramas visuales de 17 mm visualizacion en el monitor  Programable mediante PC a través de USB
(llamada en curso, comunicando = luz de * Tecla de navegacion: para cancelacion o con el teclado
llamada naranja; abrepuertas = luz de llamada y confirmacion, en relieve para personas con
verde), complementado con voz sintetizada deficiencias visuales

para bloques
de apartamentos

Control de accesos

(0} o6
gg @gg l
866> el 886> el
Placa de entrada ' Placa de entrada con panel
con panel de acero de acero inoxidable y
inoxidable - control de accesos
® L ] - -
GTBS VGTDMV
Caja de montaje de superficie Visera para intemperie de acero
de intemperie con visera para inoxidable para montaje empotrado
GT-DM y GT-DMV GT-DM y GT-DMV

GT-DM VGTDMV GTBS

410
413
415

- 1 O

150 e

] |
Montaje empotrado: ‘ 155 ‘ ﬂwh 155 ‘ ﬂ 55 "7

380 x 125 x 60 mm
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@ AIPHONE

Display VFD de alto contraste,
para mejor comodidad visual.

El mayor angulo de vision panoramica del
mercado,
170° en horizontal y 100° en vertical.

Voz sintetizada

Teclado retroiluminado, tecla
5 con relieve

4 médulos en dos columnas




olg ccesibilidad
Placa de ent : ‘
} s
La placa de entrada modular dispone de todas las caracte 5 necesarias para asegurar la accesibilidad, en

particular su display de alto contraste. Disponible en acab e alta calidad como latén, cromo y niquelado mate,
la placa de entrada de entrada modular es ideal para persc sus proyectos.

\I

USE
AIPHONE (T system I

Pictogramas Pulsadores de llamada
de senalizacion. y cancelacidn con relieve

AIPHONE °
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Camara con angulo de vision panoramica

170° en horizontal y 100° en vertical

GT-DM - GT-VA

El mayor angulo de
vision panoramica
del mercado: 170° en
horizontal y 100° en
vertical con las
camaras del panel
de entrada GT

100°

vertical

- 170°
horizontal

AREA DE VISION

angulo de vision panoramica

T T 195¢cm
% M7 105cm 100°
: —190cm

137SNHN

~130cm ——

10c|i1

.. Zoom (derecha)
Zoom (izquierda)
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CRV43H2IRN

Camara tipo domo NTSC con LED

e Sensor de color Sony Super HAD 1/33”

e |_ente varifocal de 2,8 a 12 mm

e NTSC/600 lineas/3 ejes de rotacion

¢ 0 lux - 15 m de alcance

e Grado de proteccion IP67

e Temperatura de funcionamiento desde
-10 °C a +50 °C

¢ Fuente de alimentacion de 12V -2 A

¢ Antivandalico

HQW137SNHN
Camara tipo tubo NTSC con
LED

e CCD SONY a color de 1/3”

¢ Definicion de 700 lineas

® Alcance de infrarrojos entre 30 y 40 metros
e Grado de proteccion IP66

® Fuente de alimentacion: CC 12 V 800 mA

BNCVIS
Adaptador para conexion BNC
con terminal de tornillo



Video a color manos libres, accesibilidad
PRESENTACION DE LA GAMA MODULAR

MARCOS Y CAJAS PARA
MONTAJE EMPOTRADO

GT-DP-L GT-DA-L GT-VP
Panel frontal

MODULO DE MICROFONO/ALTAVOZ MODULO DE CAMARA

Modulo de micréfono : Panel para GT-VA GF-2F GF-2B
para GT-DA-L y altavoz con LED y g Marco frontal para Caja posterior para
voz sintetizada : : 2 médulos montaje empotrado

de 2 médulos

GTBMT GTDALBM GT-VA ’ l
Bucle magnético Micro HP para bucle : Médulo de camara :
GTDALBM (incompatible

magnético GTBMT ] GF-3F GF-3B
con GT-DA-L, necesita g Marco frontal Caja posterior para
GF-AP) 2 c para 3 médulos montaje empotrado
de 3 modulos

GT-NSP-L GT-NS GF-10KP GT-10K GT-4F GT-4B

Panel frontal Maodulo de visualizacion Panel para Médulo con teclado Marco frontal Caja posterior para
para GT-NS de nombres GT-10K de seleccion y para 4 médulos montaje empotrado

programacion 8

de 4 médulos

« | S
J

- B )
0 o L)
I i o L ) ®

il e GF-3P GF-4P GT-SW

1 Iacz rog alIlcond 2 pul at‘:ja ron da I<|:on d Placa frontal con Placa frontal con Médulo de 4 pulsadores
RUSacopCelaaca Rusacessicepanace 3 pulsadores de llamada 4 pulsadores de llamada de llamada

MODULO PARA CONTROL DE ACCESOS MODULO COMPLETO

. oletes
i 0lolo]
| OO
e : DO &
GF-AP GT-AD GF-HID GT-AC GF-BP
Panel para GT-AD Médulo para : Médulo con panel para Teclado de 100 codigos Panel en blanco
direcciones lector de HID

iluminado, 2 relés
(lector no incluido)
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Placas de entrada modulares

GT-DP-L GT-VP GF-4P
Sfeeeent —e
o | e s o | ==9
=2
e —e
| 110 | e n s ] 110 | |l 110 | |58
GT-SW GT-NSP-L GT-NS GF-10KP
|\ S—
o = - - o000
s 5 g %AV 0Q s 8 000
O00O0 - o000
‘ 110 14,4 ‘ 28,9 ‘ 110 9 ‘ ‘144 \_ 106,2 ‘ 45 H 38 ‘
GF-2F GF-3F GT-4F GF-2B GF-3B GT-4B

225
320
425
200

135 16

295
| 1
| S | | | | |
AT T T T TN
400

110
135 16 c
. 1 i1 4]
135 16
110
Caja para montaje empotrado
1 Caja posterior para montaje empotrado 1 |. 2 3 ) _
de 4 mddulos i I~ GF2B/38
j i ' ol (1) erag | W
2 Caja posterior para montaje empotrado { LI [t RO = o | e |
de 2 modulos - | 2| e
© u b o _ x2 | 245
3 Caja posterior para montaje empotrado | 200 | x3 380
de 3 mdédulos 400 | B mm 295 x4 515
mm | o = T s —| mm <5 oo
(1) Tubo de unidn (x2) | = | l N . x6 785
(2) No instale la caja posterior para montaje P 25mm | e e | %7 920
empotrado a més de 15 mm del borde - | 2amm; 23 x8 | 1085
del panel frontal |-v-| w f 44mm & { f P x9 | 1190
“u"" (2
(2)/ 44mm (2)
Especificaciones (GT-DA-L, GT-VA) Especificaciones (GT-NS)
Cableado 1 par de cables Fuente de alimentacion 24 V CC, suministrados por fuente de alimentacion
Montaje Marco GF-2F, GF-3F y GT-4F PS-2420D
Caja posterior Plastico ignifugo Cableado 1 par de cables
Caja posterior Plastico ignifugo

Especificaciones (GT-SW, GT-10K, GT-AD)
lluminacién LED color amarillo
Caja posterior Plastico ignifugo
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Sistema GT
Caja para montaje de superficie de GT

Caja con visera para montaje de superficie de paneles GT (GT-nHB)

GF-2F GF-3F GT-4F GT-102HB = GT-202HB | GT-103HB @ GT-203HB @ GT-303HB A GT-104HB Dimensiones
1 1 155 x 243
2 1 290 x 243
1 1 155 x 338
1 290 x 338 2
3 1 425 x 338 ggé
1 1 155 x 443 255
Profundidad con visera para intemperie: 68 mm - No usar en las cajas para montaje empotrado GF-2B, GF-3B y GT-4B § g.g

Caja sin visera para montaje de superficie de paneles GT (GF-nBA)

GF-2F GF-3F GF-102BA GF-202BA GF-103BA GF-203BA | Dimensiones
1 1 139 x 229
2 1 274 x 229
1 1 139 x 324
2 1 274 x 324

45 mm de profundidad - No usar en las cajas para montaje empotrado GF-2B, GF-3B

Montaje empotrado con visera para paneles GT (GT-nH)

GF-2FyGF-2B = GF-3FyGF-3B = GT-4FyGT-4B = GT-102H | GT-202H = GT-103H | GT-203H @ GT303H @ GT-104H Dimensiones
1 1 155 x 243
2 1 290 x 243

1 1 155 x 338

1 290 x 338

1 425 x 338

1 1 155 x 443

Para GT-nH: 28 mm de profundidad

290 290

68

[ 38

GT-203H

GT-203HB

338
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Bucle magnético de alta calidad.

Ajuste de brillo,
para una mejor identificacion.

Memoria de imagenes,
lectura y grabacion de visitantes

Simbolo de llave (abrepuertas),
mas intuitivo.

@ AIPHONE



|J‘-
os libres

Nuestra amplia gama de monitores ofrecen una solucion a
aplicaciones mas diversas.

Varios modelos de monitor pueden coexistir en la misma i
libres o combinado.

ccesibilidad

a, con acabados distintos que se adaptan a las

ion: gama alta con memoria de imagenes, manos

AIPHONE GT-2C-L

STATUS ~ TONE OFR
= =

e 2

OPTION GUARD

Intercomunicacion entre
monitor principal y secundarios
GT-2H-L (3 max.)

Modo de zoom,

para vision ampliada del
visitante, independientemente
de su altura o posicion
delante de la placa de
entrada.

AIPHONE




Sistema GT

Kit de video a color manos libres

ESTACIONES INTERIORES

CARACTERISTICAS DEL MONITOR MANOS LIBRES

¢ Monitor a color con comunicacion eZoom de 9 zonas e Control del tono: volumen y tono

bidireccional simultanea manos libres e Ultracompacto: 3 cm de grosor ¢ Entrada de contacto para el timbre

y bucle de induccién ¢ Ajuste de retroiluminacion  Programacion por PC o DIP-switch
*LCD de 3,5 (9 cm) (3 modos posibles) e as llamadas perdidas a la central de
¢ Angulo de vision panoramica de ¢ Pulsador para activar lampara o preset conserjeria se muestran en la pantalla

170° en horizontal y de 100° en vertical de camara de CCTV

8
8

|
&

g
3
g
g
o

AIPHROME 1201

GT-2C-L
: Monitor con angulo de visién
‘ panoramica, bucle magnético
y memoria de imagenes

A

1 [-[a]e] |3 ]2]

Con teléfono opcional GT-2H-L
Monitor secundario
para GT-2C-L con
bucle magnético
e intercomunicacion

i

=
=
=
=
E
= .
o,

=

]
| i
5 . - =
GT-D JO-DV MCWSA s GT-HS
Placa de audio para Placa de entrada Placa de entrada Soporte de sobremesa IS S Teléfono
GT-2C-L antivandalica para antivandalica para con ajuste de inclinacion ‘Eﬁ ‘5’ opcional
montaje de superficie montaje empotrado para monitor ‘

GT-2C-Ly GT-2H-L
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Comunicacion bidireccional simultanea manos libres y bucle magnético e
Angulo de vision panoramica de 170° en horizontal y de 100° en verti- o
cal

e Zoom de 9 zonas

Memoria de imagenes (6 imagenes por llamada - 40 memorizadas) °
en modo zoom o en modo pantalla completa,

Llamada general entre estaciones interiores

Entrada para conectar un timbre o posibilidad de conectar placa de entra-
da (antivandalica, para montaje empotrado o de superficie):

tono diferente al de la llamada entrante

3 entradas disponibles que permiten conectar un detector externo
para transmitir alarmas con alerta al monitor y a la central de conser-

0 3 en modo pantalla completa + 3 en modo zoom jerfa. Lo mismo para una alarma anti-intrusos

Pulsador de grabacion y reproduccion de imagenes con indicacion de e
hora
Ajuste de brillo (3 modos posibles)

Las llamadas perdidas a conserjeria se muestran en la pantalla
Compatible con la fuente de alimentacion PS-2420D

e Pulsador para activar lampara o preset de camara de CCTV
e Control del tono: volumen y tono (5 tonos)

e Programacion por PC o por dip-switch
e Salida de video (NTSC)

e | CDde3,5"(9cm) ‘

GT-2C-L, GT-2H-L

Tres imagenes en Tres imagenes en modo de
modo zoom. angulo de vision panoramica.

.5:;;! 23
1[-]e]2] [5]e]

190

CENTRAL DE CONSERJERIA

Estandar Ampliado

cion de llamada
e Lacentral de con
las mismas carac

| ©OOO

(GRS
=

ol@

| = J ¢ Comunicacion con todas las placas de entrada e intercomunicadores
¢ Memoria de llamadas de residentes en ausencia del conserje con funcion de devolu-

serjeria esta equipada con una pantalla de visualizacion VFD vy tiene
teristicas que los monitores y, se puede comunicar con todos los resi-

dentes
&) e Ademas, la central de conserjeria se puede utilizar para responder a llamadas de
5 emergencia. Para activar la "alarma" de la central de conserjeria e indicar el origen de la
‘ ; s llamada, solo hay que pulsar la tecla de Guard en el monitor del apartamento.
!”,L"_. e i e El nombre del residente y el nimero del monitor se pueden programar mediante un PC
’ GT-MK
Central de conserjeria
'5 é GT-MK
Z =
- “~
fr(({g,-
"~
GFW-S

Soporte de sobremesa

Fuente de alimentacion

Fuente de alimentacion de 24 V CC, PS-2420D

Pantalla VFD

Max. de 16 letras para los nombres inglés, francés, aleman, espafiol,
neerlandés y lenguas escandinavas

Cableado

1 par de cables + 1 par para la fuente de alimentacion.

Montaje

Montaje en pared o de sobremesa en GFW-S

Caja posterior

Plastico ignifugo
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Sistema GT

Kit de video
a color manos libres

ESTACIONES INTERIORES

CARACTERISTICAS
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ESPECIFICACIONES (estaciones interiores excepto GT-2C-L y GT-2H-L)
Fuente de alimentacién 24 V CC, suministrados a través de la unidad de control del bus (GT-BC y GT-VBC)

Videomonitor Display: LCD 3,5”

Cableado Monitores: 2 pares de cables ¢ Intercomunicadores: 1 par de cables
Montaje Solo montaje en pared

Caja posterior Plastico ignifugo
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Estandar Ampliado

Comunicacion bidireccional simultanea con comunicacion manos libres

y bucle magnético

LCD de 3,57(9 cm)

Angulo de visién panoramica de 170° en horizontal y de 100° en vertical
Zoom de 9 zonas

Ajuste de retroiluminacion (3 modos posibles)

Control del volumen del tono de llamada

Entrada de contacto para un timbre: tono diferente al de la llamada entrante

Monitor a color con teléfono y display de 3,5

Bucle magnético incluido en el teléfono

Ajuste de birillo

Control de tono y modo silencioso

Indicador de tono de llamada y modo silencioso

Imagen con angulo de vision panoramica

(preconfigurada por la camara de la placa de entrada)

Entrada de contacto para un timbre, tono diferente al de la llamada exterior

Intercomunicador principal con comunicacion manos libres

Control de tono y modo silencioso

Indicador de tono de llamada y modo silencioso

Ajuste de volumen de llamada

Entrada de contacto para un timbre, tono diferente al de la llamada
exterior

Intercomunicador con teléfono

Bucle magnético incluido en el teléfono

Control de tono y modo silencioso

Indicador de tono de llamada y modo silencioso

Entrada de contacto para un timbre, tono diferente al de la llamada
exterior

B,
— 20"

1 [~J=]e] [3e]e]

190 30

GT-1M-L

GT-1C-L
Gé}“_':’k" Capacidad de ruptura de carga:
Los monitores cuentan GT-MK DA ZERT v
conllas opciones Relé FUNCION (CABLE)
siguientes: a BLANCO GT-RY Libre. (Amarillo) ————
g d GT-42 { Lore (Naranja)
AZUL _ Relé GT-RY (azul) (Azul) ~— —— A
Relé GT-RY (blanco) Blangy) =—————————x\
Pulsador de apertura de puerta o i (Gris)
AT S, + Salda opcional de contacto de cierre seco  (Negro) \1
Llamada de emergencia | g ! |
@1 5| (con contacto de ruptura) Y

NARANJA
Hora NARANJA
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Estacion manos liores GT

Interfaz de linea telefénica para la estacion GP

e Fuente de alimentacion de 12 V incluida

i
.

¢ \/oz sintetizada para la placa de entrada y el teléfono
e Cableado RJ11 al monitor y a la linea telefonica

— - - e Contacto de salida activado por el monitor
: ¢ Programacion mediante el teléfono DTMF
e | lamadas a un teléfono interno (gratis)
GTTLI e Reenvio de llamadas a un niimero externo o movil (de

pago): 1 Unico nimero

e Pitido para indicar una llamada en espera en el
teléfono procedente de la placa de entrada durante

una llamada

GTTLI GT-1C-L GT-1A

GTTLI

G et B e

Teléfono
4
GTTLI GT-1C-L GT-1A
. Teléfono
Teléfono 4
A un distribuidor de
GT-1C-L video GT-4Z GTTU
A A
s - .
ALIM 12V
+
TN
1 H
N B2 Auna
8 B fuente de
7 E % alimentacion
| [RT] Contacto de cierre 230 de VCA
N A seco normalmente < NO
0 [RT] abierto/ < C
U= normaimente - — | —[NF]
T % cerrado adicional
ﬁ TOMARJ Fuente de alimentacion
N Cable
[/ Llamada
\
A la toma de teléfono
y al teléfono
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e Programacion como un monitor

e |Interruptor de programacion

e Sin comunicacion interna entre las estaciones y el
GTTLI en el mismo apartamento

e No es posible realizar una llamada a la central de
conserjeria

e Opcién RJTLI para conectar 2 teléfonos a la misma
linea

Nota: La interfaz GTTLI cuenta como un monitor

con audio en el célculo de la capacidad maxima del

sistema.

GTTLI

240

.H.H.H

12 VCC (incluida)

LYT1 de 0,8 mm?

Cuando el boton de llamada de la placa de entrada esté pulsado:
¢ Si no se ha habilitado la transferencia de llamadas, el residente
se comunicara por teléfono

¢ Si se ha activado la transferencia de llamada a un monitor,
la llamada se transferira de forma automatica




Sistema GT
Sistema ampliado

UNIDADES DE CONTROL Y DISTRIBUIDORES

¢ 16 placas de entrada

¢ 4 centrales de conserjeria
¢ 500 monitores, 4 ramales (125 equipos por ramal)

GT-VBX GT-VBC GT-4Z

Unidad de control de video  Unidad de control de Unidad de distribucion
para sistema ampliado video de video de 4 lineas

PS-2420D GT-RY GTW-LC GFCTB
Fuente de alimentacion Relé para zumbador externo, Controlador para ascensor con 20 relés para Regleta de distribucién
control de ldmpara y/o extension GT-BCX solamente en el sistema ampliado
de llamada (usar GT-BC + PS-2420D también)

GT-BC, GT-VBC, GT-4Z PS-2420D GT-BCX, GT-VBX, GTW-LC GFCTB
4 médulos -1— EEE
m P b
© Lecee g EEE
lo o o [ umoT—| @ o i
S = 8 © o o]
= 1o | ElEE
ofF i _IINIM— | ()
1225 61 105 665 | 693 (L | === | | |
12 moédulos DIN 29 46
ESPECIFICACIONES DISTANCIA DE CABLEADO
Especificaciones (GT-BC, GT-VBC) Distancia (diametro de los cables)
Fuente de alimentacién 24V CC, PS-2420D GT-BC, GT-VBC a la placa de entrada mas alejada 300 m (0,8 mm)
Consumo 900 mA GT-BC, GT-VBC a la estacion con 150 m (ampliable a 150 m mas con GT-VBC adicional y
Cableado 1 par fuente con video del piso mas alejado de alimentacién)
Caja posterior Plastico ignifugo GT-BC, GT-VBC al intercomunicador 300 m (0,8 mm)

Especificaciones (GT-BCX, GT-VBX) del piso més alejado

Fuente de alimentacion GT-BCX: CC 24V, PS-2420D, GT-BC, GT-VBC a cada fuente de alimentacion 5m (0,8 mm)
GT-VBX: por GT-BCX GT-RY ala placa de entrada 300 m (0,8 mm)
Cableado 1 par de cables Distancia total de cableado 2.500 m (0,8 mm)
Montaje Carril DIN
Caja posterior Plastico ignifugo CABLEADO GT-RY - ACCESORIOS -
Especificaciones (GT-42)
Cableado 1 par de cables GT-DA-L
Montaje Carril DIN
- - PR o2 | [R1]R2]EBJELc]EmM] BP]BP] 3
Caja posterior Plastico ignifugo o o
Especificaciones (PS-2420D) RY RY
Capacidad y tension 230V CA, 50 Hz de entrada o ls
Tensién de salida 24V CC,2A § ]
= Software de programacion incluido
) con GT-BC
GT-RY naranja P Al control Cable USB incluido con GT-DM,
— GT-NS y GT-MK
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Video en color manos libres

>

>

Puertas Intercomunicadores Conserjerias
Al siguiente
GT-42
25 aparatos como :
maximo por ramal i
R GT-42
GT-1C-L LINE OUT
N iy - ] r| bloques de apartamentos |
B2 B2 B2 para bloques de apartamentos
o[BI RT|OUT3 OUT4[RT) GT-2C-L _
T[B2 R2 R2| | . .
s Eilf) -
| B2 25 . .
i crams || = s ER
of= (IE\ 51 BTH 57 !-r’ GT-2H-L GT-2H-L
':rj = N B_2 B2 E }-1)] l(u-{ ( \ =) ((u-{ ( \
o 25 R OUT1 OUT2 BTl R1]1 _
C v} il = Al Hi] 1 H1] 1
CE T[B2 R2 [R2) (A call L
\—/ — OPTION [R1lg < 0
VL Ezacaa i il S ||
N =51 Ri[R2[B1][B2 _ L[AT] T{H2] T
Y i | N\ J (1 The W S
E & i ([ b
C] oe |
CE ;
l ¢ — J
= ol
OPCIONAL E
botén de | PS-2420D
timbre
3 =) (1=4: comunicacion interna - max. 4 monitoresJ
® Ri
& R2
Ramal n° 2 C
| 230V CA | amaln CE
W (max. 25 n
\ A aparatos) PS-2420D :
PS-2420D W L,
P Y I Y || ——— R(amal n°3 [eTe] GT-MK
max. 25
CI:] aparatos) —
* * vyv
| 15 - - | 230V CA |
o {rﬁTrmﬂ -1 +|] [B1TB2IB1[B2[B1[B2[BT[B2[BTIB2IBTIB2]\ 41y —
GFCTB OUT OUT OUT OUT OUuT OouT 5
Z 1 2 3 4 5 6 e
N N IN IN N =
1 2 3 4 5
1 - JATJA2]AT[A2]AT[A2]ATTA2]AT]AZ]
I 1
_l v v Caja de equipo
. eléctrico
Camara
n°4
GT-DA-L GT-VA GT-DA-L GT-VA . GT-DM
CN2 R1JR2]eLs]eLclemBPBP] R2|eseLcleLm]BPIBP] [A1]A2] ER [R2JATTA2]ece]erclem[BPIBPL + [ - | [ on

[s)
4
5

2
E’l

N/C N/O|

contacto de cierre seco

GT-NS

GT-10K

N/C] C IN/O| Entrada NTSC

contacto de cierre seco

GT-NS

A\A A / Entrada v
NCI C N0 NTSC  GT-RY USB
(PC)
GT-DM

Distancia de cableado

Estacion de entrada <> Unidades de control GT-VBC: 300 m
Unidad de control GT-VBC <> Monitor més lejano a 150 m

Distancia méxima total del cableado del sistema 2.500 m
R1 R2: bus de cable con 2 conductores no polarizados

PS-2420D
Lel-|
Lole| (ampliable con el GT-VBC)
GT-10K 1 x PS-2420D
vy para 8 placas de
entrada con C idad
| 230V CA I con visuali- apacida
zacién de
nombres

A1 A2: bus de cable con 2 conductores no polarizados

o 48 estaciones GT-1C-L - GT-2C-L 0 mezcladas (GT-1C-L/GT-2C-L + GT-1M-L)
* 100 estaciones interiores solo si la instalacion COMPLETA es GT-1M-L
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Con cableado en serie

>

>

Puertas

Intercomunicadores

Conserijerias

GT-1C-L

(=)

A los siguientes
monitores (max. 25)

para bloques de apartamentos

AN o e
1 1B1 — --u --u
N [B2 ) |
o [B1] B2] ) _ GE2H-L (GT-2H-L
VB2 [B1] 8 Pel)(eh N =) (=h
T B2] - [[1] | =
| {R1 = H2| N H2| N
N [R2 L3I il Hil o
o [ ! ] o 2 2] U
Y [R2] —— £ = iy
C = T S|y S
[CE| 1AL — T —
193 A2 =l |+
® [H1] = - |
—— [H2] E3 | + |
OPCIONAL - — —_/
Botén de b
timbre - ] -
ps-24200 ~——
e £ s e O ettt 4t £ 8 £ 8 -
® R1
O R2
o C
i [230vca | R(am,a' ’;52 i CE
H max. H T
! A A PS-2420D aparatos) PS-2420D ! N
T A A ] !
Lol el Ramal n° 3 eTe] I GT-MK
T (méx. 25 ! -
GT-BC o s aparatos) 1 _
o * vy i
_ _ ! [[230vea | i
[ﬁ‘|_|1 7] L |] (51 23 30 (7 5 5 2 i
OUT OUT OUT OUuT OuT ouT - i
1 2 3 4 5 6 e :
N N IN N IN P i =
1 2 3 4 5 w I
T - IAIR A A A A A A [AL A !
| | |
| Yy
Cémara
n°4
~
i
i
FAV Y I T e I ] I J
GT-DA-L GT-VA GT-DA-L GT-DM
CN2 R1|R2[es[eLc]ecvIBPIBP] CN2 R1]R2|eLe|eLcELv] B EHIRI 1]A2]ewefeccle[BP[BP] + [ - |1 [ _owe %I]
AY R RY R Yvy Entrada YY v
YvVvVY | YVY [N CIvo NTSC GTRY | o
[NC[CING [NC[ CING] Entrada NTSC contacto de cierre seco (ordenador)
GT-NS | contacto de cierre seco | |contacto de cierre secc|
GT-DM

usB
(ordenador)

GT-10K

usB
(ordenador)

GT-10K

PS-2420D

1 x PS-2420D
\A para 8
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| 230V CA I aparatos

Distancia de cableado

Placa de entrada a la unidad de control GT-VBC: 300 m
Unidad de control GT-VBC al monitor més alejado a 150 m
(ampliable con un GT-VBC adicional)

Longitud méxima total del cableado de 2.500

R1 R2: bus de cable con 2 conductores no polarizados
A1 A2: bus de cable con 2 conductores no polarizados




> >

AUle Mmanos ||breS Puertas Intercomunicadores Conserjerias
25 aparatos 25 aparatos
€como maximo €como maximo
por ramal por ramal
AA AA
GT-1A GT-1D 3 GT-1A GT-1D
R ® Rl E R O Rl
R2 O R2 R2 O R2 C
C C () C C ©
" CE CE 4 g CE CE z
GT-1A . GT1D GT-1A
@ Ri R1 O Ri
O R2 o ||R2 R2
[¢] ot | K¢ C ot
1 Jquc : - |[gE CE :
OPCIONAL A ‘
botdn de Y para blogques de
timbre | aéanamentos ‘
r b
@
@ 9
| 230V CA | . 2
13 Sistema estandar
PS-2420D * 5 placas de entrada
R3] e * 2 centrales de conserjeria
[ e | * 48 estaciones interiores
GT-BC
[ﬁ1 = |+| l I] R
GFCTB [F2]
R1
R2
C
CE
PS-2420D =
[+ ] -]
[eTe] GT-MK
\\\ ==
Caja de equipo vy 7
eléctrico
] K | 230V CA |

&

GT-DA-L
2] [RIRIEEECEMERER = GT-DA-L GT-DA-L
B —l_jl o] [R1 F2|ELB|ELC|ELM|BPIEI‘ o | |R1 F2|ELB|ELC|ELM|BP|E|‘
BA] B ‘ o ‘
eI C IV

Distancia de cableado

Distancia de cableado:
vy PS.2420D GT-SW  pjaca de entrada <> unidad de control GT-BCa300m  G1-SW
- Unidad de control GT-BC <> Intercomunicador més alejado a 300 m
230V CA . - ] S
Distancia méaxima de cableado: 2.500 m
: 0 R1 R2: bus de cable con dos conductores no polarizados
Capacidad

o 43 estaciones GT-1A o mezcla de (GT-1A + GT-1D))
100 estaciones interiores si TODA la instalacion es exclusivamente de GT-1D @
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Kit de video a color manos libres
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Cableado del sisterna de accesos con video a color y manos liores GT
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Audio manos libres
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v/ : compatible

En blanco: no compatible

Referencias Referencias
ALES gg{ngﬁiﬂ:g’g@r Referencia GT antiguas gsrﬂga;;br::j?g' Referencia GT

ref. GF y GH ref. GF y GH
GF-102BA v GF-102BA GFSWPCB v GTSWPCB
GF-202BA v GF-202BA GFST v GTST
GF-103BA v GF-103BA GF-MK
GF-203BA v GF-203BA GF-1DK
GF-DA GF-1MDK
GFDP GFW-S v GFW-S
GF-BC v GT-BC GFW-VBC
GF-SW v GT-SW GFW-LD
GF-4P v GF-4P GFHID v GFHID
GF-3P v GF-3P GF-AC v GT-AC
GF-2P v GF-2P GF-1D-SW
GF-1P v GF-1P GF-1MD-SW
GF-BP v GF-BP GFDAL
GF-AD v GT-AD GF1MDLA
GF-AP v GF-AP GH-DP
GF-2F v GF-2F GH-BC v GT-BC
GF-3F v GF-3F GH-BCX v GT-BCX
GF-2B v GF-2B GH-SW v GT-SW
GF-3B v GF-3B GH-AD v GT-AD
GFCTB v GFCTB GH-NS
GF-102HA v GT-102H GH-10K v GT-10K
GF-202HA v GT-202H GH-4Z v GT-4Z
GF-103HA v GT-103H GH-VBC v GT-VBC
GF-203HA v GT-203H GH-VBX v GT-VBX
GF-102HBA v GT-102HB GH-VA
GF-202HBA v GT-202HB GH-RY v GT-RY
GF-103HBA v GT-103HB GH-HS v GT-HS
GF203HBA v GT-203HB GHSWPCB v GTSWPCB
GF-303HBA v GT-303HB GHW-LC v GTW-LC
GF-NS GHDEL
GF-NSP v GT-NSP-L GHDAL
GF-10K v GT-10K GH1KDLA v GT-1C-L
GF-10KP v GF-10KP GHTLI v GTTLI
GF-4Z v GT-4Z GH-MK v GT-MK
GF-VBC GH-1AD-SW v GT-1A
GF-VA GH-1KD-SW v GT-1C-L
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