
• �2.000 contactos entre los que se incluyen 1.990 
residentes y 10 números de servicio 

• �2 números por residente o servicio 
• �1 código de apertura de la puerta por residente 
• �Llamada a fijo o móvil 
• �Panel de 2 mm de acero inoxidable antivandálico para intemperie 
• �Conexión a una línea extrena o de PABX analógica (marcación por 

tonos) 
• �Fuente de alimentación de 12 V CC, 500 mA mediante PS1215DIN 

(no incluida) 
• �Niveles de transmisión y recepción ajustables 
• �Teclado de 12 dígitos para la marcación directa de contactos o 

código de entrada 
• �3 teclas de navegación para seleccionar residentes 

• �Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones con 
posibilidad de incorporar de logotipo personalizado 

• �Posibilidad de conectar hasta 5 placas de entrada TL2000 a la 
misma línea telefónica 

• �2 salidas de abrepuertas controladas mediante pulsador externo o 
código DTMF 

• �5 periodos de tiempo incluidos días festivos, vacaciones, etc. 
• �Función de marcación de residentes por código abreviado 
• �Programación de parámetros por ordenador (Windows® 7 o 

anterior, CD ROM incluido) o desde un ordenador remoto a través 
de un módem analógico (no incluido) 

• �Gestión de acceso a la configuración protegida por código de 3 
niveles: administrador del edificio, instalador y supervisor 

• �10 mensajes de voz sintetizada y visualización en pantalla de fases 
de llamada

 características

TL2000
Placa de entrada con telefonía 

de montaje empotrado con 
agenda de contactos y teclado 

de acceso 

Nuevo

PS1215DIN 
Fuente de 

alimentación

Agenda de contactos, pantalla LCD, 
voz sintetizada y control de accesos 
TL2000 

Placas de entrada con telefonía

Puertas

1-5
Números
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Alimentation 12VDC 
avec PS1215DIN (non fournie)

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

Agenda de contactos, pantalla LCD, 
voz sintetizada y control de accesos 
TL2000 

Placas de entrada con telefonía

Puertas

1-5
Números

2000-4000

opciones

P100ME0430 
Caja de montaje de superficie para TL2000

P100ME0431 
Visera para la lluvia para TL2000

cableado

DIMENSIONES (mm)

TL2000 P100ME0430

Caja trasera: 
323 x 138 x 60 mm

155

340

160

34
5

80

70

Línea telefónica

Pulsador de salida

Contacto de cierre seco para 
abrepuertas o cierre magnético

Contacto de 
cierre seco para 
abrepuertas o 
cierre magnético

Pulsador de salida

abrepuertas

Fuente de ali-
mentación 40781 
(no incluida)

Fuente de alimentación de 
12 V CC mediante PS1215DIN 
(no incluida)
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